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随 着 人 们 生活 和 工作 节奏 的 加 快 ， 纯 文字 性 的 科技 图 书 由 于 阅读 时 间 长 、 难 以 理解 
而 越 来 越 不 被 读者 看 好 ， 而 图 解 类 图 书 却 被 许多 读者 所 青睐 ， 特 别 是 对 于 那些 初学 微波 
炉 维 修 的 学 员 ， 他 们 急需 在 较 短 的 时 间 内 擎 握 与 维修 理论 相 结合 的 实际 操作 技能 、 技 
巧 ， 以 便 学 以 致 用 。 为 此 ， 笔 者 将 微波 炉 纯 文字 性 的 维修 理论 和 实际 维修 操作 技能 通过 
直观 易 懂 的 配 图 方式 进行 讲述 ， 编 写成 《微波 炉 快 修 技能 图 解 精 答 》 一 书 ， 以 满足 广 
大 读者 的 需求 。 

本 书 具 有 如 下 特点 : 

1) 对 读者 在 实际 维修 中 容易 忽视 、 混 淆 、 一 知 半 解 、 模 楼 两 可 的 知识 点 进行 图 解 
说 明 ， 尽 可 能 地 做 到 一 文 一 图 进行 讲解 。 这 种 方式 可 弥补 用 文字 难以 将 故障 或 维修 技巧 
表述 清楚 的 缺憾 ， 帮 助 读者 更 直观 地 掌握 维修 技能 。 

2) 本 书 的 维修 技巧 是 我 们 长 期 从 事 家 电 维 修 工作 的 经 验 总 结 ， 具 有 很 高 的 参考 价 
值 。 

3) 全 书 突出 “维修 入 门 "””“ 上 门 维修 "、“ 快 速 维修 ”三 个 实用 技能 的 介绍 ， 
精 讲 精 说 ， 侧 重 精华 和 重点 。 

4) 对 于 深层 次 的 芯片 级 维修 资料 采用 直接 提供 一 线 资料 的 方式 进行 介绍 ， 以 
满足 不 同 层次 读者 的 需要 。 

值得 指出 的 是 ， 为 方便 读者 图 文 对 照 阅 读 ， 特 采用 “截图 ”的 形式 ， 从 生产 
厂家 的 内 部 电路 原理 图 中 截取 与 文字 有 关 的 局 部 电路 ， 对 检修 中 提 到 的 元 絮 件 和 相 
关 电 路 进行 图 文 介绍 ， 用 点 划 线 框 标 出 ， 对 截图 内 部 与 外 部 电路 的 走向 和 连接 不 作 
详细 介绍 ， 使 读者 大 至 了 解 电路 结构 和 局 部 连接 。 书 中 未 配 图 的 实例 主要 用 来 供 读 
者 实际 维修 中 查 用 。 因 为 所 有 的 微波 炉 在 实物 电路 板 上 均 有 相应 的 元 融 件 符号 编号 
和 符号 标记 ， 所 以 读者 可 在 实际 检修 中 ， 特 别 是 上 门 维修 中 通过 对 照 实物 电路 板 上 
的 编号 快速 找到 。 

由 于 微波 炉 生 产 厂家 很 多 ， 为 方便 读者 阅读 ， 本 书 电路 图 中 的 文字 符号 未 按 国 
家 标准 完全 统一 ， 敬 请 广大 读者 谅解 。 

参加 本 书 编写 、 资 料 收 集 、 整 理 和 文字 录入 等 工作 的 同志 还 有 张 云 坤 、 圳 文 
初 、 刘 运 和 、 陈 秋 玲 、 陈 金 桂 、 张 美 兰 、 王 娇 、 刘 轮 、 明 清华 、 胡 代 春 、 张 和 人 花 、 
张 健 梅 、 张 新 春 、 张 新 衡 、 王 光 玉 、 明 红 娟 、 张 利平 等 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 错漏 之 处 在 所 难免 ， 悬 请 广大 读者 批评 指正 。 
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人 1 

微波 是 怎样 产生 和 传输 的 了 1 
什么 是 微波 炉 ? 微波炉 为 实现 其 功能 采用 了 哪些 技术 ?ee 1 
微波 炉 铬 牌 有 哪些 内 容 ? 其 含义 是 什么 ? 本 2 
微波 炉 的 编号 和 型 号 是 如 何 命名 的 3 4 
微波 炉 有 哪些 种 类 ?nn 5 
转盘 式微 波 炉 的 外 部 结构 是 怎样 的 ?eee 14 
平台 式微 波 炉 的 外 部 结构 是 怎样 的 ?ee 17 
微波 炉 核 心 元 器 件 有 哪些 ? PN 大 庆生 刘 二 二 克 同 可 后 过 和 入 证 站 大 逢 于 家 汪 和 届 入 生生 让 浊 全 人 汪汪 18 
微波 炉 内 部 部 件 有 哪些 ? 30 
燕 汽 微波 炉 的 外 部 结构 是 怎样 的 ?ee 43 
微波 炉 电 路 主要 包括 哪 几 部 分 9 44 
人 微波炉 电 路 有 哪些 主要 的 电流 回路 ? ee oo. 45 
微波 炉 主 板 主要 由 哪些 电路 组 成 ? 46 
微波 加 热 原理 是 怎样 的 ? Pe ef Pt PA 46 
平台 式微 波 炉 的 加 热 方式 是 怎样 的 ? 47 
转盘 式微 波 炉 的 加 热 方式 是 怎样 的 ? eo. 48 
家 用 微波 炉 的 工作 原理 是 怎样 的 ? ee oes. 49 
微波 炉 电源 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? me a ee i 49 
微波 炉 高 压 电路 的 - 作 原 理 是 怎样 的 ? ER AS RA A 作 人 50 
微波 炉 单 片 机 控制 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? eee ees. 50 
微波 炉 微 处 理 器 相关 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? i ne te i ge 51 
微波 炉 蜂 鸣 器 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 9 52 
微波 炉 温 度 控制 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? eee 53 
机 械 式 烧烤 型 微波 炉 的 工作 原理 是 怎样 的 ? ooo ee. 53 
电脑 式 烧 烤 型 微波 炉 的 工作 原理 是 怎样 的 ? ooo ee. 54 
商用 微波 炉 主 要 由 哪些 部 件 组 成 ? 其 主要 作用 是 什么 ?ee 54 
商用 微波 炉 的 基本 结构 是 怎样 的 ? 56 
大 型 商用 微波 炉 由 哪些 部 件 组 成 ?7 57 
和 ee a de em be ae 58 
微波 炉 维修 应 具备 哪些 条 件 ? 58 
微波 炉 维修 需要 哪些 基本 工具 ?i. 58 









































【问答 3】 微波 炉 维修 需要 哪些 测量 工具 ?ee 
【问答 4】 如 何 判 断 微波 炉 磁 控 管 是 否 衰老 ? 
【问答 5】 检测 磁 控 管 有 哪些 方法 ? 
[ 问答 6] 检测 磁 控 管 的 具体 操作 方 法 是 怎样 的 ? eee 
【问答 7】 如 何 检 测 高 压 电容 器 ? 
【问答 8】 如 何 检 测 高 压 二 极 管 ?ee 
【问答 9】 如 何 检测 高 压 变压器 9。 


【问答 10】 如 何 
【问答 11】 义 
【问答 12】 如 何 
【问答 13】 如 何 
【问答 14】 如 何 
【问答 15】 如何 
【问答 16】 妇 
【问答 17】 如 何 
第 3 章 快 修 技能 
3.1 通用 维修 方法 
































仿 测 转盘 电动 机 ? ooo eee e000 00. 


of 仿 测 风扇 电动 机 ? ooo eee oo oo. 


检测 定时 器 和 功率 调节 器 电动 机 ? 本 
检测 烧烤 加 热 器 ? ooo eee oo. 
检测 联 锁 开关 ? oo 
检测 气 敏 电阻 器 ? oo 





可 检 测 蒸汽 感应 器 ?9 











检测 熔 丝 管 ? 和 


























【问答 1】 检修 微波 炉 的 基本 思路 是 怎样 的 ?ee 
【问答 2】 微波 炉 的 一 般 检修 顺序 是 怎样 的 3。 
【问答 3】 检修 微波 炉 故 障 时 有 哪些 技巧 8 
【问答 4】 检修 微波 炉 时 应 注意 哪些 事项 
【问答 5】 微波 炉 的 一 般 维修 方法 有 了 哪些? 
【问答 6】 微波 炉 炉 灯亮 、 转 盘 转 ， 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ?ee 
【问答 7】 微波 炉 开 机 不 工作 的 一 般 现象 及 检修 重点 是 什么 3 ee 
【问答 8】 微波 炉 通电 后 炉 灯 不 亮 ， 电 动机 不 转 ， 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ?………… 
【问答 9】 微波 炉 炉 腔 照明 灯 不 亮 ， 但 可 轻微 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? ……………… 


【问答 10】 微波 
【问答 11】 微波 
【问答 12】 微波 
【问答 13】 如 何 
【问答 14】 微波 
【问答 15】 微波 











炉 炉 腔 照明 灯 不 亮 ， 也 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ?ene 
炉 有 时 能 加 热 食物 ， 有 时 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检 修 ?………………… 
炉 毫 调 过 程 中 炉 灯 突然 炸 灭 ， 豪 调停 止 ， 如 何 处 理 ? en。 
检测 微波 泄漏 是 否 超 标 ? 证 
炉 按 键 失效 ， 如 何 检 修 ? 
炉 熔 丝 熔 上 断 ， 如 何 检修 ? OO ee a ee a 



































3.2 ”上门 快 修 技能 
【问答 1】 如 何 拆 装 电源 线 ? 
【问答 2】 如 何 拆 装机 羡 ? ee 
【问答 3】 如 何 拆 装 炉 门 ?ee 
【问答 4】 如 何 拆 装 炉 门 安全 联 锁 开关 ?ee 
【问答 5】 如 何 拆 装 转盘 式微 波 炉 的 转盘 装置 ?ee 





.VI. 


微波 炉 快 修 技能 图 解 精 答 











































































































【问答 6】 如 何 拆 装 高 压 二 极 管 ? 87 
【问答 7】 如 何 拆 装 高 压 电 容器 9。 88 
【问答 8】 如 何 拆 装 漏 感 变压器 〈 高 压 变压器 ) 9 ee 89 
【问答 9】 如 何 拆 装 主 控 板 、 低 压 变 压 器 和 功率 继电器 ?9 89 
【问答 10】 如 何 拆 装 磁 探 管 ? 90 
【问答 11】 如 何 拆 装 平台 式微 波 炉 的 搅拌 电动 机 ? 93 
【问答 12】 如 何 拆 装 风扇 电动 机 ? 94 
【问答 13】 如 何 拆 装 莹 汽 传感器 ? 94 
【问答 14】 如 何 拆 装 莹 汽 加 热 器 ?0 95 
【问答 153】 如 何 拆 装 石英 加 热 器 ? 95 
【问答 16】 如 何 拆 装 过 热 保 护 器 ? 97 
【问答 17】 如 何 拆 装 高 压 熔 丝 管 ?8 98 
【问答 18】 如 何 拆 装 炉 体 照明 灯 ? ee 98 

第 站 管 ， 维 收买 例 om 99 
【问答 1】 LG MB -3822H 微波 炉 通 电 后 显示 正常 ， 但 无 微波 输出 ， 如 何 检修 ? ……… 99 
【问答 2】 LG MB -4344B 微波 炉 加 热 食物 过 度 ， 如 何 检修 ?pp 99 
【问答 3】 LG MC -7505MV 微波 炉 开 机 后 整 机 不 工作 ， 如 何 检修 ? 99 
【问答 4】 LG MC -7507MV 微波 炉 显 示 字 段 错乱 ， 如 何 检修 ?9 ………… 100 
【问答 5】 LG MC -7843D 电脑 式微 波 炉 通电 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 转 动 ， 但 不 能 加 热 食物 ， 

如 何 检修 7 100 
【问答 6】 LG MC -8044NLC 电脑 式微 波 炉 通电 后 炉 灯亮 ， 转 盘 转动 ， 但 不 能 加 热 食 物 ， 
加 何 答 收 六 en 100 


【问答 7】 
【问答 8]】 


【问答 9】 
【问答 10】 


【问答 11] 


【问答 12】 
【问答 13 】 


【问答 14] 


【问答 15] 


【问答 16】 


LG MD -2653GT 微波 炉 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 不 转 ， 整 机 不 工作 ， 如 何 检修 ? … 100 
LG MG -2587DT 微波 炉 炉 灯 亮 ， 转盘 转 动 ， 但 不 能 加 热 食物 ， 如 何 














检修 ?9 101 
LG MG -5000MYV 微波 炉 不 工作 ， 熔 丝 完 好 无 损 ， 如 何 检修 ?9 101 
LG MG -5004 微波 炉 不 工作 ， 熔 丝 也 熔断 ， 如 何 检修 ?3 102 
LG MG -5004 微波 炉 设 定 程 序 时 间 和 按 下 启动 键 后 ， 不 能 加 热 食物 ， 

如 何 检修 ? 102 
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惠而浦 XC - EG20/AS 电脑 式 烧烤 型 微波 炉 刚 通电 熔 丝 即 熔 断 ， 
































如 何 检 修 ? ee 
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【问答 1】 微波 是 怎样 产生 和 传输 的 ? 


微波 一 般 是 利用 直流 电 或 50Hz 交流 电 通过 一 种 特殊 顺 件 产生 的 。 这 种 需 件 大 
体 可 分 为 电 真 空 管 器 件 和 半导体 器 件 两 大 类 。 电 真空 管 器 件 是 利用 电子 在 真空 中 运 
动 来 完成 能 量变 换 的 器 件 ， 又 可 称 为 电子 管 。 目 前 微波 加 热 领域 特别 是 工业 应 用 中 
使 用 的 主要 是 磁 控 管 及 调 速 管 ， 而 家 用 微波 炉 上 则 使 用 磁 控 管 。 

微波 像 其 他 电磁 波 一 样 ， 以 电场 和 磁场 互相 感应 的 方式 传输 ， 它 伴随 着 电能 
磁 能 的 相互 转换 。 在 家 用 微波 炉 中 ,微波 是 在 波导 (用 铝 或 黄 铜 做 成 的 矩形 或 圆 
形 空 心 管 ) 内 传输 的 。 波 导 的 金属 管 辟 除了 有 屏蔽 电磁 波 的 作用 外 ， 还 限定 了 管 
内 电磁 场 的 分 布 形式 。 


【问答 2】 什么 是 微波 炉 ? 微波 炉 为 实现 其 功能 采用 了 哪些 技术 ? 


微波 炉 最 早 被 称 为 “雷达 炉 ” ， 原 因 是 微波 炉 的 发 明 来 自 雷达 装置 的 启迪 ， 后 
来 更 名 为 微波 炉 ， 也 称 微波 电子 炉 ， 其 外 形 如 图 1-1 所 示 。 微 波 炉 是 将 食物 放 在 玻 
璃 转盘 〈 见 图 1-2) 上 ， 利 用 微波 来 进行 加 热 的 ， 即 通过 微波 振荡 物质 分 子 使 温度 
提高 ， 靠 食物 内 部 分 子 振动 产生 热量 ,分 子 运动 越 快 ， 温 度 越 高 ， 通 俗 地 说 ， 就 是 
“自己 热 自己 ”。 














图 1-1 微波 炉 外 形 
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图 1-2 微波 加 热 示意 图 
微波 是 指 波长 介 于 红外 线 和 特 高 频 (UHF) 无 线 电波 之 间 的 电磁 波 ， 它 是 一 
种 高 频率 的 电磁 波 ， 这 种 电磁 波 的 能 量 不 仅 比 通常 的 无 线 电 波 大 得 多 ， 而 且 还 具有 
反射 性 〈 遇 金属 反射 ， 即 金属 根本 没有 办 法 吸收 或 传导 它 ) 、 穿 透 性 〈 可 穿 透 玻 
璃 、 陶 网 、 塑 料 等 绝缘 材料 ) 、 吸 收 性 〈 被 含水 的 食物 吸收 ) 。 因 此 ， 在 使 用 微波 
炉 时 不 能 用 金属 器 具 、 非 耐 热 咒 具 、 漆 器 、 胶 质 器 具 、 木 竹 纸 制 品 等 作为 豪 调 融 
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微波 炉 是 一 种 利用 微波 加 热 的 现代 化 毫 调 灶具 ， 由 于 其 上 共有 无 油烟 的 毫 调 特 
点 ， 故 是 人 们 健康 饮食 的 良好 选择 。 微 波 炉 除了 豪 调 食物 以 外 ， 还 具有 消毒 、 熬 制 
中 药 、 食 物 复 脆 、 蔬 菜 脱 水 等 多 种 功能 。 


【问答 3】 微波 炉 铭 牌 有 哪些 内 容 ? 其 含义 是 什么 ? 


微波 炉 铭 牌 上 主要 有 输入 电源 (额定 电压 )、 输 出 功率 (微波 输出 功率 )、 输 
入 功率 、 微 波 频率 、 烧 烤 功率 、 振 荡 频 率 (额定 微波 频率 )、 外 形 尺 寸 、 内 腔 尺 
十 、 内 腔 容 量 、 有 效 腔 体 容 积 、 有 效 转盘 面积 、 内 腔 材 料 、 均 匀 加 热 方式 、 净 重 、 
毛重 等 。 下 面 以 格兰仕 WP900A 微波 炉 铭 牌 内 容 ( 见 表 1-1) 为 例 进行 介绍 。 
表 1-1 格兰仕 WP900A 微波 炉 铭牌 内 容 
































型 号 WP900A 
额定 电压 及 额定 频率 220V，~50Hz 

额定 输入 功率 1400W 

微波 输出 功率 900W 

额定 微波 频率 2450MHz 
外 形 尺 寸 305mm x 508mm x420mm 
内 腔 尺寸 215mm x350mm x330mm 
内 腔 容量 23L 











第 1 章 结构 原理 ds 




















( 续 ) 
型 号 WP900A 
有 效 转盘 面积 0. 077m2 
有 效 腔 体 容 积 16L 
内 腔 材料 喷涂 镀 锌 板 
均匀 加 热 方式 专用 玻璃 转盘 方式 
净 重 约 15. 6kg 











注 : 所 标 外 形 尺 寸 、 内 腔 尺寸 顺序 为 高 x 宽 x 深 。 


1. 额定 电压 及 额定 频率 

额定 电压 就 是 微波 炉 所 允许 的 最 大 电压 值 ， 即 微波 炉 正 常 工作 时 的 电压 值 。 如 
格兰仕 WP900A 微波 炉 的 额定 电压 为 220V， 若 接 在 380V 电源 电压 上 微波 炉 就 会 被 
烧 坏 ; 若 电压 过 低 ， 则 微波 炉 可 能 不 工作 。 额 定 频率 是 指 在 交 变 电流 电路 中 1s 内 
交流 电 所 允许 而 必须 变化 的 周期 数 。 额 定 频率 是 理论 上 的 频率 ， 与 实际 频率 不 同 ， 
若 实 际 频率 超过 额定 频率 ， 则 微波 炉 会 被 烧 坏 。 

2. 额定 输入 功率 

额定 输入 功率 是 消耗 电能 的 功率 ， 即 通常 说 的 耗 电量 。 

3. 微波 输出 功率 

输出 功率 是 各 种 电源 或 辐射 发 生 器 向 外 界 放出 能 量 的 功率 。 微 波 输出 功率 是 指 
用 于 对 食品 加 热 做 功 的 微波 功率 。 家 用 微波 炉 的 微波 输出 功率 在 500 ~900W 范围 
内 , 常常 每 隔 50W 做 成 一 个 规格 ， 如 500W、550W、600W、650W、700W、 
750W、800W、850W、900W 等 。 

4. 外 形 尺 寸 

外 形 尺 寸 是 微波 炉 的 外 形 尺 寸 ， 即 外 部 的 高 x 宽 x 深 。 











5. 内 腔 尺 寸 
内 腔 尺 寸 是 微波 炉 内 部 的 尺寸 ， 即 内 部 的 高 x 宽 x 深 。 
6. 内 腔 容量 


内 腔 容量 是 指 微波 炉 炉 腔 内 所 能 够 容纳 物体 的 容积 大 小 。 容 量 单 位 是 升 (L) 。 
7. 有 效 腔 体 容积 

有 效 腔 体 容积 是 微波 炉 内 腔 所 能 容纳 物体 的 体积 。 

8. 有 效 转盘 面积 

有 效 转盘 面积 是 微波 炉 转 盘 的 大 小 。 

9. 内 腔 材料 

内 腔 材料 是 微波 炉 炉 腔 所 使 用 的 材料 。 
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10. 净重 

净重 是 微波 炉 本 身 的 重量 ， 即 除去 包装 物 后 微波 炉 的 实际 重量 。 净 重 是 国际 贸 
易 中 最 常见 的 计 重 办 法 。 
【问答 4】 微波 炉 的 编号 和 型 号 是 如 何 命名 的 ? 

通过 微波 炉 的 型 号 ， 我 们 可 以 知道 这 款 产 品 的 功率 、 容 积 、 加 热 方法 ， 以 及 是 
机 械 式 产品 还 是 电脑 式 产 品 ， 非 常 方便 。 但 是 各 个 厂家 型 号 的 命名 规则 差异 较 大 ， 
其 一 般 的 命名 方法 如 图 1-3 所 示 。 


微波 炉 型 号 : 
























































企业 改进 设计 代号 ， 个 汉语 
拼音 人 写 宁 母 表示 
规格 代号 ， 出 微波 炉 的 额定 输出 
功 浆 (W) 和 表示 
型 式 代号 ，P 表 示 普 通 型 ( 单 ，. 加 
热 功 能 ， 可 省 咯 ); 了 表示 多 功能 
产 呈 名 称 代号 ， 用 WW 表示 



























































图 1-3 ”微波 炉 型 号 命名 方法 

由 于 目前 微波 炉 型 号 命名 方法 没有 完全 统一 ， 所 以 生产 厂家 的 命名 方法 各 种 各 
样 ， 以 下 是 各 个 厂家 型 号 的 命名 方法 。 

1. 格兰仕 微波 炉 型 号 命名 方法 ( 见 图 1-4) 

2. 美的 微波 炉 型 号 命名 方法 ( 见 图 1-5) 

另外 ， 美的 微波 炉 的 型 号 命名 方法 还 有 以 下 几 种 ， 例 如 : 

以 MM 开头 的 产品 (如 MM721AAU-PW)， 没有 烧烤 功能 ， 旋 钮 也 是 机 械 式 
的 ， 第 一 个 M 是 机 械 式 ( Mechanical) 的 英文 首 字母 ， 第 二 个 M 是 微波 炉 ( Micro- 
wave Oven) 的 英文 首 字母 ， 意 指 这 种 产品 是 机 械 式 开关 的 微波 炉 (不 含 光波 功 
能 ) 。 

以 EG 开头 的 产品 (如 EG823LC5-NR)，E 表示 轻 触 式 智能 菜单 ，G 表示 具有 
光波 烧烤 功能 ; 以 AG 开头 的 产品 (如 AG823LC7-NRH1)， 表 示 这 款 产 品 是 数码 式 
产品 ， 具 有 光波 烧烤 功能 ， 数 码 式 产品 虽然 也 有 智能 菜单 ， 但 是 和 EG 系列 的 产品 
不 同 ， 需 要 手动 调节 智能 菜单 ， 不 是 一 对 一 的 轻 触 式 开 关 。 

以 MG 开头 的 产品 (如 MG823EC2-NS/SS) ， 表 示 这 款 产品 是 机 械 式 控制 ， 具 
有 光波 烧烤 功能 。 

另外 ， 如 果 这 款 产 品 的 型 号 名 称 采 用 NR 或 者 NS 结尾 ， 表 示 采 用 的 是 纳米 银 
材料 (N) ， 红 色 (R) 或 者 银色 (S) 外 观 。 

3. LG 微波 炉 型 号 命名 方法 〈 见 图 1-6) 














第 1 章 结构 原理 ss 





G 80 FF 2 csS L- Q6RO) 
G 80 下 23 C N2 L— A9(S0) 
[| _ 闸 色 代码 
RO 表示 红色 ， 第 一 次 设计 代码 ( 汗 意 是 数字 0， 而 不 是 字母 0)， 
B 表 示 黑 色 ; S0 表 示 银 色 ， 第 一 次 设计 代码 ，W 表 示 由 色 






























































以 区 分 后 炉 门 样式 市 不 同 款 式 的 微波 炉 ,用 阿拉 伯 数 宁 表示 ， 
当 为 第 一 种 款式 时 ， 可 和 省 上 略 
分 门 样式 代号 (用 大 写字 村 表 示 ) 
X 表 示 下 拉 门 型 ，L 表 示 于 拉 门 地 ，P 表 示 普 通 门 型 ， 手 按 门 ; J 表 示 简 易于 拉 门 型 
一 加 腔 代码 
SS 表示 不 锈 钢 腔 体 ，T 表 示 5T 内 朋 ，H 和 表示 詹 贷 黑 钙 内 肌 ， 
NN 表示 纳米 黑 销 内 胆 ，N1 表 示 纳 米 银 内 胆 ;N2 表 示 有 和 氧 生 态 骨 


| 电脑 式微 波 炉 控制 方式 代 体 
(用 一 个 大 写 英 文字 母 表示 ， 省 略 时 则 表示 机 械 式 控 制 ) 

如 A 表示 电脑 式 控 制 , 无 中 华 关 食 菜 单 ， C 表示 电脑 式 控制 ,有 中 华 关 食 莱 单 ; 
DD 表示 复合 式 控制 ,旋钮 人 码 控 制 + 按 键 上 并 关 ，M 表 示 全 新 触摸 屏 控制 贞 板 、LCD 显 示 ， 
E 表 示 旋 饥 式 控制 ，M1 表 示 全 新 创 摸 屏 控 制 而 板 、TFT 显 示 屏 ， 

Y 赤 示 采 用 智 能 大 屏 英 亚 示 的 电脑 式 控制 
Ya 表示 薄膜 六 关 + 人 屏幕 显示 ; Yc 表示 薄膜 六 关 + 人 屏幕 显示 ; Ye 表示 旋钮 公 + 人 屏幕 显示 
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一 一 炉 腔 容积 (单位 为 L) 

如 23 表 示 23L，20 表 示 20L;25 表 示 25L 等 
一 一 腔 体 模具 代码 
D、N 表 示 转 攻 式 加 热 腔 休 模 只， 其 中 501A 系 列 的 腔 休 模 且 用 N 表 示 ; Q、W 表 示 拙 殿 式 平板 加 热 膛 体 
漠 具 ;FF、 工 表示 六 板式 加 热 腔 体 模 具 










































































额定 输出 功 举 (单位 为 W) 
如 800 表 示 该 微波 炉 额定 输出 功率 为 800W，700 表 示 该 微波 炉 额 定 输出 功率 为 700W， 
900 表 示 该 微波 炉 额 定 输出 功率 为 900W 














功能 代码 
若 此 处 前 出 现 字 村 W， 则 为 名 称 代码 ， 代 表 微 波 炉 ， 通 常 此 处 省 咯 ，P 表 示 普 通 型 (单一 微波 加 热 功 能 ); 
DD 表示 多 功能 型 ( 除 微波 加 热 功 能 ， 还 带 有 传统 石英 烧 厂 )，G 表 示 光 波 型 ( 除 微波 加 热 功 能 ， 还 带 有 光波 
烧烤 功能 和 光波 处 菌 功能 ， 是 真 让 的 光波 炉 )。 这 些 都 是 功能 拼 首 的 第 一 个 学 母 
























































图 1-4 格兰仕 微波 炉 型 号 命名 方法 

4. 海尔 微波 炉 型 号 命名 方法 

其 最 新 的 命名 方法 已 与 国际 接轨 ， 以 MK-2270EGS 微波 炉 为 例 : M 表示 微波 

炉 ; K 表示 外 观 系 列 ; 22 表示 容积 大 小 ; E 表示 电子 式 ( 若 为 MY， 则 表示 机 械 

式 ) ; G 表示 烧烤 型 ，S 表示 金属 色 外 观 。 另 外 ， 型 号 后 面 出 现 的 (VC) 、 (MS) 
均 为 企业 三 内 标识 ， 并 非 产 品 型 号 的 一 部 分 ， 其 中 (MS) 表示 不 锈 钢 炉 腔 。 


【问答 5】 微波 炉 有 哪些 种 类 ? 


微波 炉 种 类 很 多 ， 按 不 同 的 标准 分 成 不 同 的 种 类 ， 下 面 分 别 进行 介绍 。 
1. 按 微波 炉 的 操作 方式 分 类 
可 分 为 机 械 式 和 电脑 式 两 大 类 。 
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K E 23 B 一 E 
P J 21 F 一 Kk 
D 23 B -CC 





款式 系 询 代 号 (外 观 代号 ) 


炉 腔 材质 特征 号 


























6G 表示 硅 系 涂 层 ，C 表 示 陶 瓷 涂 层 








标 称 容积 特征 号 





























公制 及 电源 方式 特征 终 





















































轻 触 按键 式 及 编码 开关 式 )， E 表 示 简 易 电子 恒 频 式 











产品 功能 特征 所 


E 表 示 E 型 微波 炉 ，K 表 示 K 型 答 波 炉 ，C 表 示 C 型 微波 炉 





FF 表示 抗菌 喷 粉 ，B 志 示 不 锈 钢 ，T 表 示 铁 气 龙 涂 层 ， 





单位 为 L， 常 用 系列 为 4、17、21、22、23、25、28、30、39 等 


J 表示 机 械 杠 频 式 ，C 表 示 电 子 变 频 式 ， DD 表示 电子 位 频 式 (包括 游 膜 开关 式 、 








P 表 示 普 通 型 (单一 微波 加 热 功能 ); 表示 烧烤 型 ; H 形 示 热风 循环 烧烤 型 (或 立体 烧烤 型 ) 





图 1-5 美的 微波 炉 型 号 命名 方法 
MG-5304S DV 
























































或 改进 代码 (改进 次 数 ) 
币 波 炉 容积 代码 ( 虐 烤 型 数字 减 30) 

















功能 类 则 | | 
S$ 表示 党 通 型 ，G 表 示 售 烤 型 ，C 表 东 热 风 半 流 开 
一 一 微波 炉 





英文 Microwave 痛 字母 





图 1-6 L6G 微波 炉 型 号 命名 方法 


(1) 机 械 式 (又 称 普通 式 ) 微波 炉 
机 械 式微 波 炉 通过 定时 融和 功率 调节 融 等 机 械 装 置 来 控制 微 











四 W 表 示 崩 色 ，V 表 示 银 灰色 , B 表 示 黑 色 ，P 表 示 金 
按键 方式 
Dial 表 示 按 钮 式 ，Micom 表 示人 触摸 式 ，Timer 表 示 机 械 式 
S 表 示 红 外 感应 器 
第 一 次 量 产 年 限 
设计 


Ey 





波 加 热 时 间 。 机 械 


式微 波 炉 的 外 形 如 图 1-7 所 示 ， 在 其 正面 右 侧面 板 上 有 定时 器 控制 和 功率 分 配 两 个 








旋钮 ， 定 时 口 控 制 旋钮 可 以 在 几 十 秒 至 几 十 分 钟 范围 内 设 定 工作 


旋钮 可 以 调节 微波 炉 的 平均 输出 功率 ,一 般 有 3 ~5 个 挡 位 ， 如 高 、 中 高 、 中 、 解 


冻 、 低 等 。 
(2) 电脑 式微 波 炉 


时 间 ; 而 功率 分 配 











电脑 式微 波 炉 的 控制 系统 是 由 微电脑 来 控制 的 。 其 外 观 特征 


























是 操作 面板 上 有 数 


字 显 示 窗 口 〈 菊 光 数 码 显示 或 液晶 显示 ) 、 数 字 键 及 功能 键 ， 除 开门 按钮 为 机 械 式 



































按钮 外 ， 其 他 操作 键 均 为 电子 式 轻 触 键 ， 其 外 形 如 图 1-8 所 示 。 
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图 1-8 电脑 式微 波 炉 外 形 
2. 按 微波 炉 的 综合 加 热 方式 分 类 
可 分 为 普通 型 、 烧 烤 型 、 光 波 型 、 燕 汽 型 、 变 频 型 、 智 能 型 、 双 重 微 波 型 等 。 











(1) 普通 型 微波 炉 

普通 型 微波 炉 又 可 分 为 普通 机 械 式 微波 炉 与 普通 电脑 式微 波 炉 。 

(2) 烧烤 型 微波 炉 

烧烤 型 微波 炉 在 外 形 和 结构 上 与 普通 型 微波 炉 基 本 相同 ， 只 是 在 结构 上 增加 了 
一 个 石英 发 热管 发 热 元 件 ， 在 温度 火力 选择 的 面板 上 增加 了 一 个 “烧烤 ”用 的 功 
能 开关 ， 以 专门 控制 石英 发 热管 的 发 热 及 其 温度 。 烧 烤 型 微波 炉 一 般 采 用 热风 循环 
对 流 ， 保 证 炉 腔 内 温度 一 致 ， 食 物 四 面 受 热 均匀 烤 出 自然 风味 ， 完 成 理想 火候 的 烧 
烤 ， 如 烤肉 、 做 饼干 、 做 蛋糕 等 。 图 1-9 为 烧烤 型 微波 炉 外 形 结 构 。 

(3) 光波 型 微波 炉 

光波 型 微波 炉 是 光波 微波 组 合 炉 的 俗称 ， 它 不 但 兼容 了 微波 炉 的 功能 ， 更 重要 
的 是 在 炉 腔 内 增设 了 一 个 光波 发 射 源 (光波 发 生 器 ) ， 能 巧妙 地 利用 光波 和 微波 综 
合 对 食物 进行 加 热 。 在 使 用 中 既 可 以 微波 操作 ， 又 可 用 光波 单独 操作 ， 还 可 以 光波 
微波 组 合 操作 。 光 波 型 微波 炉 和 普通 型 微波 炉 的 最 大 区 别 就 在 于 其 加 热 方式 。 普 通 
型 微波 炉 内 部 的 烧烤 管 普遍 使 用 铜 管 或 者 石英 管 〈 铜 管 在 加 热 以 后 很 难 冷 却 ， 容 
易 导致 溪 伤 ， 而 石英 管 的 热效率 不 太 高 ) ， 而 光波 型 微波 炉 的 烧烤 管 由 石英 管 或 者 
铜 管 换 成 了 击 素 管 ( 即 光 波 管 )， 能 够 迅速 产生 高 温 高 热 ， 冷 却 速度 也 快 ， 加 热 效 
率 更 高 ， 而 且 不 会 烤 焦 ， 从 而 保证 了 食物 的 色泽 。 图 1- 10 为 光波 型 微波 炉 外 形 结 
构 。 





“8 . 微波 炉 快 修 技能 图 解 精 答 


















































炉 门 安全 锁 系 统 。 ” 首 门 按键 


4 
炉 门 安 个 锁 系 统 (石英 发 热 答 ) 
石英 烧烤 管 玻 璃 转盘 波导 1 








外 元 















转轴 
门 安全 联 锁 并 关 转盘 支承 
图 1-9 烧烤 型 微波 炉 外 形 结构 


光波 管 ”玻璃 转 全 | 
| | 波导 喇 
































门 安 全 联 锁 开 关 
图 1-10 光波 型 微波 炉 外 形 结构 
目前 市 场 上 已 出 现 三 代 光 波 技术 的 微波 炉 产 品 ， 第 一 代 光 波 型 微波 炉 采 用 圆 形 
聚焦 设计 ， 加 热 快 但 不 均匀 ， 容 易 烤 焦 食 物 ， 且 圆 形 天 窗 的 光波 还 容易 聚焦 门 体 ， 
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所 以 只 能 采用 双 层 玻璃 防护 ， 因 此 可 能 导致 门 体 下 垂 ， 甚 至 产生 微波 泄漏 ;第 二 代 
光波 型 微波 炉 结构 为 方形 光波 天 窗 ， 烧 烤 食 物 均 匀 度 很 高 ， 效 果 较 好 ， 但 这 种 方式 
烧烤 必须 频繁 打开 炉 门 给 食物 翻 面 ， 费 时 费力 ; 第 三 代 光 波 型 微波 炉 ， 采 用 了 先进 
的 360* 风 火 轮 旋转 与 方形 光波 天 窗 组 合 烧烤 ， 借 助 转 盘 的 动力 带劲 烧烤 架 做 有 序 
的 上 下 360° 旋 转 ， 对 食物 进行 立体 烧烤 ， 不 用 开 炉 门 翻 面 ， 烧 烤 食 物 更 均匀 、 更 
便捷 、 更 香 脆 ， 而 且 采 用 一 键 式 操作 ， 方 便 快 捷 。“ 第 三 代 光 波 技术 ”的 推出 ， 有 
效 地 弥补 了 第 一 代 、 第 二 代 光 波 技术 上 的 缺陷 ， 充 分 保证 食物 均匀 受热 ， 同 时 又 无 
需 在 加 热 过 程 中 打开 炉 门 来 翻转 食物 ， 进 而 使 得 光波 亮 饪 达到 最 佳 效果 。 

(4) 蒜 汽 型 微波 炉 

蒸汽 型 微波 炉 是 借助 经 过 特殊 工艺 处 理 的 蒸汽 毫 调 器 自 ， 其 上 部 的 不 锈 钢 专用 
盖子 可 以 隔断 微波 和 食物 的 直接 接触 ， 锁 住 食物 中 的 水 分 和 维生素 ， 下 部 的 水 槽 中 
加 水 之 后 ， 通 过 微波 的 加 热 产 生 水 蒜 气 ， 利 用 水 蒸气 的 热度 及 对 流 来 加 热 毫 调 食 
物 。 随 着 技术 的 发 展 ， 有 些 厂 家 将 蒸汽 型 微波 炉 从 借助 器 严 的 传统 “ 蒸 ”模式 带 
和信“ 直接 藻 ”、“ 立 体 藻 ” 和 “智能 芍 ” 的 “三 落 ” 时 代 ， 淘汰 “ 燕 器 + 蒸汽 直 
喷 ” 的 “ 双 落 ”模式 。 这 三 种 新 型 蒸汽 型 微波 炉 是 通过 在 微波 炉 腔 体内 臣 放 水 盒 ， 
直接 产生 燕 汽 充满 腔 体 ， 排 除了 使 用 器 呈 的 麻烦 ， 产 生 燕 汽 的 速度 也 明显 加 快 ， 可 
以 起 到 保持 水 分 和 营养 成 分 不 流失 的 作用 ， 从 而 保证 消费 者 在 营养 摄取 上 更 加 均 
衡 。 蒸 汽 型 微波 炉 外 形 结构 如 图 1-11 所 示 。 
(i 



















































































安全 锁 ) 


控制 要 






















水 槽 _ 二 

[水 档 按 迁 头 指示 方向 安装 

2. 注 水 请 不 要 前 上 的 注水 刻度 线 

3. 训 免 使 用 陛 水 导致 产后 水垢 

4 寺 太 从 水 档 安 基 是 到 位 ， 以 避免 出 现 
漏水 坝 象 

5 请 经 常 消 洗 水 梢 及 穿 圭 

6. 语 勿 拆 序 水 档 上 的 密 幸 

档 滴 水 































条 ， 防 止 水 














| 一 《水柱 装饰 次 ) 


微 晶 玻璃 装饰 板 ( 积 水 槽 ) 
1 京 调 结束 待 徽 晴天 璃 淮 却 后 青 进行 清洁 i, 
加 








i en ph 上 时， 把 卡 口 卡 在 妨 讽 上- 
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图 1-11 蒸汽 型 微波 炉 外 形 结构 

(5) 变频 型 微波 炉 

变频 型 微波 炉 的 外 形 与 其 他 微波 炉 一 样 ， 只 是 采用 变频 电源 作为 磁 控 管 供电 的 
高 压 电源 来 代替 普通 的 变压器 ， 即 将 生活 供电 系统 50Hz 的 固定 电源 频率 任意 地 变 
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换 成 高 频率 (20000 ~45000Hz) 输出 ， 因 此 可 以 改变 电源 频率 来 控制 不 同 的 功率 
输出 ， 自 由 地 控制 火力 的 强 弱 。 而 传统 微波 炉 是 经 50Hz 固定 频率 输出 恒定 的 功 
率 ， 如 果 需 要 输出 不 同 功率 ， 只 能 通过 开 / 关 的 时 间 间 隔 长 短 来 模拟 控制 ， 这 样 会 
出 现 被 加 热 食 物 的 某 处 重复 加 热 ， 而 另 一 处 却 加 热 不 足 的 不 均匀 现象 。 另 外 ， 变 频 
型 微波 炉 的 大 部 分 部 件 都 集中 于 单 块 变频 电路 板 〈 见 图 1-12) 上 ， 既 消除 了 噪声 ， 
又 使 微波 炉 整 体 变 得 轻巧 紧凑 。 
| 获 热 器 工 他 有 高 压 及 高 混 | 
散热 器 IGBT 
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智能 型 微波 炉 
型 微波 炉 就 是 在 襄 饪 过 程 中 能 自动 感应 食物 挥发 水 汽 量 的 多 少 与 温度 高 
低 ， 来 判定 者 熟 的 程度 。 男 外 ， 有 些 智 能 型 微波 炉 还 具有 以 下 功能 : 

1) 智能 化 菜单 :可 以 随意 从 网 上 下 载 各 种 菜单 ， 选 择 数量 多 达 几 千 种 ， 即 使 
消费 者 不 清楚 的 菜肴 也 可 以 通过 微波 炉 毫 饪 出 来 。 

2) 远程 控制 : 通过 因特网 、 手 机 短信 和 移动 /固定 电话 等 ， 可 以 在 任何 时 间 、 
任何 地 点 远程 操作 家 里 的 微波 炉 。 

3) 无 线 通 信 : 主人 所 发 送 的 控制 信号 通过 家 庭 网 关 无 线 通信 至 微波 炉 ， 没 有 
繁杂 的 走 线 ， 消 除 厨 房 安全 隐患 。 

4) 自动 反馈 : 微波 炉 的 机 身 故 障 等 信息 可 通过 因特网 、E-mail、 手 机 等 及 时 
通知 用 户 或 厂商 售后 服务 部 门 。 

(7) 双重 微波 型 微波 炉 

微波 炉 的 微波 是 由 一 个 叫 “ 磁 控 管 ”的 元 件 产生 并 经 磁 控 管 的 天 线 发 射出 来 ， 
再 经 波导 管 输送 到 炉 腔 中 对 食物 进行 加 热 的。 所谓 “ 双 重 微 波 ”， 就 是 磁 控 管 和 炉 
腔 之 间 通 过 两 个 有 一 定 相 对 距离 的 位 置 上 的 两 个 波导 管 口 发 射 微波 ， 从 这 两 个 波导 
管 口 发 射出 的 微波 在 炉 腔 中 便 形成 了 一 定 的 相位 差 .使 经 波导 管 输送 出 来 的 微波 束 
能 以 不 同 的 角度 进入 炉 腔 ， 增 加 了 微波 束 在 炉 腔 中 的 反射 面积， 从 而 改善 了 炉 腔 内 
微波 场 分 子 的 状态 ， 在 一 定 程度 上 提高 了 微波 炉 加 热 的 均匀 性 。 

但 双重 微波 型 微波 炉 仍 然 只 有 一 个 磁 控 管 和 一 套 电源 电路 和 一 套 控制 电路 ， 从 
工作 原理 和 基本 结构 方面 并 没有 根本 性 的 改变 。 

3. 按 微波 炉 的 用 途 分 类 

可 分 为 家 用 微波 炉 和 商用 微波 炉 。 

(1) 家 用 微波 炉 

家 用 微波 炉 主 要 是 适合 家 庭 使 用 的 微波 炉 。 

(2) 商用 微波 炉 

商用 微波 炉 主 要 是 适合 商业 上 ， 如 餐饮 、 科 研 机 构 、 化 工行 业 等 使 用 的 微波 
炉 。 图 1-13 为 商用 微波 炉 外 形 。 

4. 按 微 波 炉 的 使 用 功能 分 类 

可 分 为 单一 微波 加 热 型 和 多 功能 组 合 型 。 

(1) 单一 微波 加 热 型 微波 炉 

又 可 分 为 转盘 式 、 无 转盘 式 和 搅拌 式 。 

1) 转盘 式微 波 炉 采用 转盘 装置 提高 被 加 热 食物 的 加 热 均 匀 性 ， 如 图 1-14 所 
示 。 

2) 无 转盘 式 (平台 式 ) 微波 炉 的 高 能 量 微波 先 经 波导 (位 于 炉 腔 底部 ) 传输 
至 炉 腔 下 部 ， 再 由 安装 在 炉 腔 底部 的 内 藏 天 线 将 微波 均匀 发 射 到 炉 腔 内 ， 然 后 不 断 
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图 1-14 转盘 式微 波 炉 示意 图 
地 改变 炉 腔 内 电磁 场 的 分 布 ， 能 量 在 食物 内 外 、 上 下 形成 对 流 ， 使 食物 加 热 更 均 
句 ， 如 图 1-15 所 示 。 














图 1-15 平台 式微 波 炉 示意 图 
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平台 式微 波 炉 从 下 到 上 均匀 加 热 食 物 ， 它 具有 两 大 优势 : 一 是 微波 场 在 炉 腔 内 
的 分 布 是 动态 变化 的 ， 不 会 形成 微波 集中 点 和 加 热 死角 ; 二 是 微波 由 下 向 上 加 热 ， 
形成 热 对 流 ， 提 高 上 下 加 热 的 均匀 性 。 同 时 ， 也 大 大 增加 了 炉 腔 内 食物 的 摆 放 空 
间 ， 能 同时 放下 更 多 、 更 大 的 碗 碟 。 

3) 搅拌 式微 波 炉 的 转动 装置 结构 就 是 将 椭 球 形 搅拌 铅 平 置 于 炉 箱 体 中 ( 见 图 
1-16) ， 外 壁 装 有 大 具 团 ， 与 电动 机 带动 的 齿轮 哺 合 ， 在 搅拌 简 内 腔 带 有 螺旋 状 棱 
条 ， 工 作 时 利用 现 有 微波 炉 中 的 转动 轴 带 动 传 动 此 盘 ， 再 带动 椭 球 形 搅 拌 钠 与 水 平 
面 成 30。 ~ 50° 角 倾斜 旋转 ， 使 钠 内 被 加 工 食 品 在 被 加 工 过 程 中 同时 获得 水 平和 垂 
直方 向 以 及 中 心 和 边缘 的 充分 换 位 。 














(2) 多 功能 组 合 型 微波 炉 

它 是 在 单一 微波 加 热 的 基础 上 ， 增 加 烘 烤 装置 ， 可 以 在 同一 个 炉 膛 内 实现 微波 
加 热 和 烧烤 加 热 等 多 种 功能 。 

S. 按 微波 炉 炉 腔 的 容量 分 类 

可 分 为 17L、18L、20L、23L、24L、26L、28L 等 。 

6. 按 微波 炉 的 输出 功率 分 类 

可 分 为 600W、700W、750W、800W、850W、900W 、1000W。 

7. 按 微波 炉 的 炉 腔 材料 分 类 

可 分 为 普通 镀 锌 板 、 不 锈 钢 板 等 。 

8. 按 微波 炉 的 电源 频率 分 类 

可 分 为 固定 频率 和 变频 两 种 。 

9. 按 微波 炉 的 微波 频率 分 类 

可 分 为 2450MHz 和 915MHz 两 种 。2450MHz 主要 用 于 家 庭 襄 调 炊具 ; 915MHz 
多 用 于 商业 部 门 (如 干燥 、 消 毒 等 工业 和 医疗 行业 )。 

10. 按 微波 炉 的 外 形 结 构 分 类 

可 分 为 柜 式 和 台式 两 种 。 柜 式微 波 炉 容量 大 ， 输 出 功率 一 般 在 1000W 以 上 ; 


“14 微波 炉 快 修 技能 图 解 精 答 





台式 微波 炉 容量 小 ， 输 出 功率 一 般 在 1000W 以 下 ， 可 放 在 灶 台 上 或 戏 和 人 柜 中 。 
【问答 6】 转盘 式微 波 炉 的 外 部 结构 是 怎样 的 ? 
转盘 式微 波 炉 有 机 械 式 与 电脑 式 两 种 ， 其 外 部 结构 如 图 1-17 所 示 。 
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1-17 转盘 式微 波 炉 外 部 结构 
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1. 门 安全 联 锁 开 关 

门 安全 联 锁 开 关 是 微波 炉 的 一 组 重要 安全 装置 。 它 有 和 多重 联 锁 作用 ， 均 通过 炉 
门 或 炉 门 把 手 上 的 开门 按键 加 以 控制 ， 当 炉 门 打开 时 ， 微 波 炉 不 能 工作 ; 当 炉 门 关 
上 时 ， 微 波 炉 才能 工作 。 

2. 视屏 窗 

视屏 窗 有 金属 屏蔽 层 ， 可 透 过 网 孔 观 察 食物 的 亮 饪 情况 。 
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3. 波导 口 
磁 控 管 发 射 的 微波 通过 波导 口 进 入 腔 体 进 行 加 热 ， 如 图 1-18 所 示 。 
2 =* N 

















波导 用 
波导 品 
磁 控 
磁 控 管 
到 1-18 波导 口 
4. 转盘 支承 
文 承 玻璃 转盘 并 带动 玻璃 转盘 按 其 轨道 转动 。 
5. 转轴 
转轴 带动 玻璃 转盘 转动 。 
6. 玻璃 转盘 


装 好 食物 的 容器 放 在 玻璃 转盘 上 ， 加 热 时 玻璃 转盘 转动 ， 使 食物 毫 调 均匀 ， 以 
达到 理想 均匀 豪 调 的 效果 。 

7. 控制 面板 

控制 面板 控制 各 挡 亮 饪 。 

8. 石英 烧烤 管 

石英 烧烤 管 在 炉 腔 项 部， 如 图 1- 19 所 示 。 





9. 金属 网 架 
金属 网 架 又 称 烧 烤 架 ， 用 于 烘 烤 食 物 。 
10. 炉 腔 


炉 腔 是 一 个 微波 谐振 腔 ， 是 把 微波 能 变 为 热能 对 食物 进行 加 热 的 空间 。 

11. 门 封 

门 封 是 防止 微波 泄漏 的 组 成 部 分 。 现 在 大 多 数 微波 炉 均 采用 抗 流 槽 结构 ( 见 
图 1-20) 来 防止 微波 泄漏 ， 很 少 采 用 硅 橡 胶 门 封条 。 抗 流 槽 是 在 微波 炉 门 内 设置 
的 一 条 异型 槽 结构 ， 它 具有 引导 微波 反 转 相位 的 作用 。 在 抗 流 柳 入 口 处 ,微波 会 被 
它 逆向 的 反射 波 抵消 ， 这 样 微波 就 不 会 泄漏 了 。 

12. 炉 门 

炉 门 是 食物 的 进出 口 ， 是 微波 炉 的 重要 组 成 部 分 。 炉 门 由 金属 框架 和 玻璃 观察 
和 窗 组 成 。 观 察 窗 的 玻璃 夹层 中 有 一 层 金属 微 孔 网 ， 既 可 透 过 它 观察 到 炉 腔 内 食物 加 
热 的 情况 ， 又 可 防止 微波 泄漏 。 图 1-21 为 微波 炉 炉 门 装配 图 。 
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图 1-19 石英 烧烤 管 的 位 置 示意 图 

















图 1-20 抗 流 槽 结构 








图 1-21 微波 炉 炉 门 装配 图 
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【问答 7】 平台 式微 波 炉 的 外 部 结构 是 怎样 的 ? 


平台 式微 波 炉 又 称 无 转盘 式微 波 炉 、 平 板式 微波 炉 ， 外 部 结构 如 图 1-22 所 示 。 
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图 1-22 平台 式微 波 炉 外 部 结构 
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1. 门 安全 联 锁 开 关 


门 安全 联 锁 开 关 的 作用 是 ， 它 有 多 重 联 锁 作 用 ， 均 通过 炉 门 或 炉 门 把 手 上 的 开 
门 按键 加 以 控制 ， 当 炉 门 打开 时 ， 微 波 炉 不 能 工作 ; 当 炉 门 关 上 时 ， 微 波 炉 才 能 


常 工作 。 
2. 视屏 窗 








视屏 窗 有 金属 屏蔽 屋 ， 可 透 过 网 孔 观 察 食物 的 豪 饪 情况 。 


3. 腔 体内 底板 


微波 穿 过 腔 体内 底板 发 射出 来 ， 腔 体内 底板 不 可 直接 盛 放 食物 ， 放 置 器 下 时 要 


4. 控制 面板 
控制 面板 控制 各 挡 亮 饪 。 
S. 水 箱 





水 箱 在 蒸汽 清洁 及 微波 + 燕 汽 毫 调 食物 时 使 用 ， 直 接 悬 挂 于 腔 体 右 壁 。 


6. 光波 管 





光波 管 安 竣 在 炉 腔 顶部 ， 使 用 光波 功能 时 发 出 光波 。 


7. 金属 网 架 














金属 网 架 在 光波 毫 调 食物 时 放 在 烧烤 接 油 副 上 。 不 能 单独 使 用 。 


8. 烧烤 接 油 盘 、 荧 笼 
烧烤 接 油 盘 、 


火 。 














蒸笼 使 用 时 放置 在 腔 体内 底板 居中 位 置 ， 避 免 磁 到 炉 壁 造成 打 


【问答 8】 微波 炉 核 心 元 器 件 有 哪些 ? 


1. 磁 控 管 


磁 控 管 也 称 微波 发 生 器 ， 它 是 微波 炉 的 “心脏 ”"， 是 一 种 用 来 产生 大 功率 微波 


振荡 的 微波 电子 管 (能 产生 振动 频率 为 
24. 5 亿 次 /s 的 微波 ) ， 管 内 电子 在 相互 
垂直 的 恒定 磁场 和 恒定 电场 的 控制 下 ， 
与 高 频 电磁 场 发 生 相 互 作 用 ， 把 从 恒定 
电场 中 获得 的 能 量 转变 成 微波 能 量 ， 从 
而 达到 产生 微波 能 的 目的 。 在 磁 控 管 中 ， 
电子 运动 方向 、 径 向 直流 电场 和 轴 问 恒 
定 磁场 三 者 相互 垂直 ， 因 而 它 又 属于 正 
交 场 器 件 。 磁 控 管 的 电路 图 形 符号 如 图 
1-23 所 示 。 

















FA co 


上 o 一 一 














下 


图 1-23 人 磁 控 管 电 路 图 形 符号 




















人 磁 控 管 按 工 作 状 态 可 分 为 脉冲 磁 控 管 和 连续 波 磁 控 管 ， 按 结构 特点 可 分 为 普通 
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磁 控 管 、 同 轴 磁 控 管 和 反 同 轴 磁 控 管 ， 按 频率 可 调 与 否 ， 可 分 为 固定 频率 磁 控 管 和 
频率 可 调 磁 控 管 。 频 率 可 调 磁 控 管 又 可 分 为 机 械 调谐 磁 控 管 和 频率 捷 变 磁 控 管 。 男 
外 还 有 一 类 借助 改变 阳极 电压 实现 频率 调谐 的 电压 调谐 磁 控 管 。 家 用 微波 炉 采 用 的 
是 连续 波 磁 控 管 ， 它 是 在 两 极 上 加 有 直流 高 压 ， 可 连续 输出 微波 ， 对 此 类 管 的 频率 
稳定 性 要 求 低 些 ， 但 对 效率 要 求 较 高 ( 百 瓦 级 的 效率 应 在 60% ~70% 之 间 ， 数 千 
瓦 级 的 效率 应 在 80% 以 上 ) ， 且 要 求 抗 过 载 能 力 强 。 当 被 加 热 的 食物 种 类 、 数 量 发 
生变 化 时 ， 磁 控 管 都 能 稳定 工作 。 

功率 在 400 ~1000W 之 间 的 廉价 的 连续 波 磁 控 管 广泛 用 于 家 用 微波 炉 ， 连 续 波 
磁 控 管 还 用 于 电子 对 抗 、 工 业 加 热 和 微波 理疗 。 为 了 不 干扰 雷达 和 通信 设备 的 正常 
工作 , 医用 、 工 业 加 热 和 毫 调 用 磁 控 管 的 工作 频率 通常 为 (915 +25)Hz 及 
(2450 +50) Hz。 

(1) 磁 控 管 的 结构 

磁 控 管 外 部 主要 由 天 线 〈 即 微波 能 量 输出 器 ) 、 灯 丝 端子 (灯丝 插头 ) 、 密 封 
垫圈 、 冷 却 翅 片 、 磁 控 管 底盘 、 管 世 等 组 成 。 管 世 主 要 由 阳极 〈 带 散热 片 ) 、 谐 振 
腔 、 阴 极 、 能 量 输出 器 、 磁 场 、 电 场 等 构成 ， 如 图 1-24 所 示 。 下 面 分 别 介绍 各 部 
分 的 结构 及 其 作用 。 
冷却 直上 

















磁场 | 阳极 ( 带 散 热 





前 站 航 





磁 控 管 


底盘 




















友 1-24 ”人 磁 控 管 外 部 结构 及 内 部 天 视图 

1) 阳极 : 阳极 是 磁 控 管 的 主要 部 件 之 一 ， 它 与 阴极 一 起 构成 高 频 电磁 场 。 阳 
极 上 有 几 个 谐振 腔 ， 多 采用 孔 权 式 和 扇形 式 ， 用 无 氧 铜 制 成 ,用 以 接收 发 射 的 电 
子 。 阳 极 块 上 腔 口 对 着 阴极 ， 一 般 有 偶数 个 。 为 使 用 安全 、 安 装 方便 ， 阳 极 接地 ， 
阴极 接 负 高 压 ， 这 样 在 阳极 和 阴极 之 间 就 形成 了 一 个 径 向 直流 电场 。 磁 控 管 的 阳极 
除 与 普通 二 极 管 的 阳极 一 样 收集 电子 外 ， 还 对 高 频 电 磁场 的 振荡 频率 起 着 决定 性 的 
作用 。 

2) 谐振 腔 ; 磁 控 管 的 谐振 腔 是 由 阳极 围 成 的 ， 许 多 谐振 腔 看 合 在 一 起 形成 一 
个 复杂 的 谐振 系统 。 其 谐振 腔 频率 主要 决定 于 每 个 小 谐振 腔 的 谐振 频率 ， 小 谐振 腔 
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的 大 小 决定 了 磁 控 管 的 工作 频率 ( 即 谐振 频率 ， 一 般 为 2450MHz 左右 ) 。 谐 振 腔 的 
数目 必须 是 偶数 ， 磁 控 管 的 工作 频率 越 高 ， 谐 振 腔 的 数目 越 多 。 

3) 散热 片 : 谐振 腔 内 的 电子 打 到 阳极 ,使 阳极 温度 升 高 ， 阴 极 电 流 越 大 ， 阳 
极 收集 的 电子 就 越 多 ， 阳 极 温度 就 越 高 ， 也 就 是 说 电子 损耗 的 能 量 就 越 大 。 所 以 ， 
阳极 温度 越 高 ， 磁 控 管 的 能 量 转换 率 就 越 低 。 因 此 ， 阳 极 需要 有 良好 的 散热 能 
阳极 带 散 热 片 的 目的 就 是 为 了 降低 阳极 的 温度 ， 提 高 磁 控 管 的 能 量 转 换 率 。 

4) 阴极 : 磁 控 管 的 阴极 即 电 子 的 发 射 体 ， 是 磁 控 管 的 “心脏 ”， 工 作 时 阴极 
接 负 高 压 ， 阴 极 被 加 热 后 其 表面 迅速 发 射 足够 的 电子 ， 以 维持 磁 控 管 正常 工作 所 需 
的 电流 。 

阴极 采用 发 射电 子 能 力 很 强 的 材料 制 成 ， 它 分 为 直 热 式 阴极 (阴极 和 灯丝 合 
为 一 体 ， 采 用 此 种 方式 只 需 10 ~ 20s 的 延 时 ， 就 可 加 阳极 电压 进行 工作 ) 和 间 热 式 
阴极 〈 阴 极 做 成 圆 简 状 ， 灯 丝 安装 在 圆 简 内 ， 加 热 灯 丝 间接 地 加 热 阴 极 而 使 其 发 
射电 子 ) 。 直 热 式 阴极 具有 加 热 时 间 短 和 抗 电子 丢 击 能 力 强 等 优点 ， 多 应 用 在 连续 
波 磁 控 管 上 。 间 热 式 阴极 则 将 灯丝 与 阴极 分 离开 来 ， 与 显像管 的 灯丝 与 阴极 类 似 。 

5) 能 量 输出 器 : 也 叫 高 频 能 量 输出 器 或 天 线 ， 它 是 把 相互 作用 空间 中 所 产生 
的 微波 能 输送 到 负载 的 一 种 装置 (即将 磁 控 管 产生 的 微波 能 量 耦 合 出 来 ， 再 通过 
波导 管 输送 到 负载 上 ， 用 来 加 热 食 物 ) 。 小 功率 磁 控 管 大 多 采用 同 轴 输 出 器 ， 通 过 
耦合 环 输出 微波 。 大 功率 磁 控 管 常用 轴 向 能 量 输出 器 ， 通 过 输出 天 线 连 接 在 磁 控 管 
的 极 就 孔洞 和 阳极 辟 片 之 间 ， 从 而 达到 输出 微波 的 目的 。 

6) 磁场 : 在 阳极 的 外 壳 和 能 套 了 一 对 环形 永久 磁铁 ， 磁 铁 形 成 的 磁场 用 于 控制 
阳极 腔 内 的 微波 振荡 能 量 。 磁 场 的 强 弱 对 磁 控 管 的 工作 影响 很 大 ， 磁 控 管 正常 工作 
时 要 求 有 很 强 的 恒定 磁场 ， 其 磁场 感应 强度 一 般 为 数 干 高 斯 。 工 作 频 率 越 高 ， 所 加 
磁场 越 强 。 

7) 电场 : 磁 控 管 阳极 与 阴极 之 间 形 成 的 能 量 空间 ， 是 提供 电子 加 速 的 空间 。 

(2) 磁 控 管 的 工作 原理 TI 

磁 控 管 的 电路 原理 图 如 图 1-25 所 示 ， 接 通 
电源 后 ， 高 压 变压器 Tl 二 次 侧 灯丝 线圈 两 端 产 
生 的 3.3V 交流 电 给 磁 控 管 灯丝 供电 。 与 此 同 
时 ， 高压 绕组 产生 的 约 2000V 交流 高 压 经 高 压 
电容 Cl 限 流 、 二 极 管 VD1 整流 后 得 到 约 2000V 
的 直流 高 压 加 至 磁 控 管 阳极 ， 形 成 加 速 电场 
(阳极 接地 ， 实 际 上 是 阴极 为 -2000V)， 使 阴 
极 发 射 的 电子 向 阳极 加 速 运动 。 当 灯丝 被 加 热 ， 
同时 在 阴极 (灯丝) 与 阳极 间 形 成 高 压 电 场 ， 
在 电场 作用 下 ， 阴 极 向 阳极 发 射电 子 ， 阳 极 接 ”图 1-235 磁 控 管 电路 原理 图 
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收 到 电子 而 产生 阳极 电流 。 电 子 在 到 达 每 个 阳极 谐振 腔 时 ， 按 其 谐振 频率 振荡 ， 同 
时 因 环 形 磁 钢 产生 的 恒定 磁场 垂直 于 高 压 电 场 方 向 ， 在 该 磁场 作用 下 ， 电 子 沿 着 阴 
极 、 阳 极 间 的 圆周 空间 作 摆 轮 曲线 运 动 ， 形 成 一 个 积聚 能 量 的 旋转 电子 云 ， 当 此 
“电子 云 ” 的 旋转 速度 与 高 频 磁场 同步 时 ， 电 子 则 会 将 所 有 的 能 量 交 给 高 频 磁场 ， 
从 而 维持 高 频 振荡 (振动 频率 约 为 24.5 亿 次 /s 的 微波 振荡 能 量 ) 。 这 种 高 频 能 量 
经 微波 能 量 输出 器 输出 ， 就 可 用 来 加 热 食 物 。 

2. 波导 

微波 炉 中 由 磁 控 管 产生 的 微波 功率 通过 微波 传输 线 传输 给 炉 腔 ， 而 常用 的 微波 
传输 线 就 是 矩形 截面 的 波导 ， 波 导 的 一 端 接 磁 控 管 天 线 ， 男 一 端 接 加 热 腔 体 ， 其 作 
用 是 将 磁 控 管 产生 的 微波 功率 传输 到 炉 腔 ， 以 加 热 食 物 。 

波导 采用 铝 或 黄 铜 之 类 的 良 导 体制 造 的 矩形 或 圆 形 空心 管子 ， 如 图 1-26 所 示 ， 
可 以 用 来 传输 大 功率 微波 。 波 导 对 电磁 波 起 屏蔽 作用 ， 又 限定 管内 电磁 场 的 分 布 形 
式 。 微 波 在 波导 中 传播 ， 有 一 定 的 条 件 限 制 ， 只 有 当 微 波 的 波长 A 小 于 波导 的 临 
界 波长 Ao 时 ， 才 能 在 波导 内 进行 传输 。 所 以 ， 波 导 的 尺寸 直接 影响 到 微波 的 传输 ， 
若 尺 寸 不 合理 ， 微 波 会 送 不 出 去 。 另 外 ， 波 导 内 壁 要 求 光 滑 ， 以 免 影 响 传输 效果 。 














图 1-26 波导 与 箱 体 外 形 


3. 熔 丝 管 

它 是 一 种 安装 在 电路 中 ， 保 证 电路 安全 运行 的 电器 元 件 。 熔 丝 的 作用 是 : 当 电 
路 发 生 故 障 或 异常 时 ， 伴 随 着 电流 不 断 升 高 ， 并 且 升 高 的 电流 有 可 能 损坏 电路 中 的 
某 些 元 器 件 时 ， 此 时 熔 丝 就 会 在 电流 异常 升 高 到 一 定 高 度 时 ， 自 身 熔断 切断 电流 ， 
从 而 起 到 保护 电路 安全 运行 的 作用 。 熔 丝 管 常用 文字 符号 “FU” 表 示 ， 其 外 形 及 
电路 图 形 符号 如 图 1-27 所 示 。 

微波 炉 里 有 两 个 燃 丝 管 ， 即 高 压 熔 丝 管 和 低压 燃 丝 管 。 微 波 炉 熔 丝 管 的 规格 因 
整 机 功率 的 不 同 而 不 同 ， 和 常见 规格 有 8A、10A、15A。 换 用 普通 熔 丝 管 ， 要 用 额定 
电流 大 一 点 的 ， 否 则 熔 丝 易 熔 断 。 

4. 变压器 

微波 炉 变压器 是 一 种 用 于 电能 转换 的 电气 设备 。 微 波 炉 变压器 有 电源 变压器 
(低压 变压器 ) 和 高 压 变 压 器 两 种 。 它 实际 上 是 一 种 根据 电磁 感应 定律 ， 将 一 种 电 
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图 1-27 熔 丝 管 外 形 及 电路 图 形 符号 

压 、 电 流 的 交流 电 变 换 为 相同 频率 的 为 一 种 (或 几 种 ) 电压 、 电 流 的 非 旋转 式 电 
动机 (又 称 静 止 电 动机 )。 需 指出 的 是 ， 变 压 絮 所 能 变换 的 只 是 交流 电压 的 电压 
值 ， 不 能 变换 成 直流 电 ， 也 不 能 改变 交流 电 的 频率 。 变 压 避 是 电能 传递 或 作为 信号 
传输 的 重要 组 件 ， 在 电子 电路 中 常用 英文 字母 T 或 B (有 旧 标准 ) 表示 ， 其 电路 图 
形 符号 如 图 1-28 所 示 。 其 中 ， 图 a 是 空心 变压器 ; 图 bp 是 磁 心 或 铁心 变压器 ; 图 c 
是 绕组 间 有 屏蔽 层 的 铁心 变压器 ; 图 d 是 二 次 侧 有 中 心 抽 头 的 变 压 融 ; 图 e 是 耦合 
可 变 的 变压器 ; 图 f 是 自 耦 变压器 ; 图 g 是 带 可 调 磁 心 的 变压器 ; 图 h 是 带 极 性 
(用 小 圆 点 标记 ) 的 变 压 需 。 


生 | 站 
a) b) 0 
也 
- 认 - 3 
e) f) BD 
图 1-28 ”变压器 电路 图 形 符号 
变压器 的 种 类 虽 和 多 , 但 基本 原 
理 和 结构 是 一 样 的 ( 见 图 1-29 ) ， 
一 般 由 套 在 一 个 闭合 铁心 上 的 两 个 
或 多 个 线圈 构成 。 通 常 把 绕 在 变 压 
器 铁心 上 的 多 个 线圈 叫做 绕组 。 与 
电源 相连 ， 取 得 电功率 的 绕组 称 为 
一 次 绕组 (其 下 数 为 Ni ); 与 负载 


相连 ， 输 出 电功率 的 绕组 称 为 二 次 
绕组 (其 盏 数 为 w> ) 。 一 个 变压器 一 般 只 有 一 个 一 次 绕组 ， 但 二 次 绕组 可 有 一 个 或 



















































































图 1-29 变压器 的 基本 结构 
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多 个 。 为 加 强 磁场 、 提 高 效率 ， 通常 将 两 绕组 套 在 铁心 上 ， 绕 组 与 绕组 及 绕组 与 铁 
心 之 间 都 是 互相 绝缘 的 。 

铁心 构成 了 电磁 感应 所 需 的 磁 路 ， 它 分 为 心 式 和 壳 式 两 种 类 型 。 通 常 心 式 铁心 
用 于 高 电压 、 小 容量 的 变压器 ; 壳 式 铁心 则 用 于 低 电 压 、 大 容量 的 变压器 。 铁 心中 
通过 交 变 磁 通 后 将 产生 磁 清 损 耗 和 涡流 损耗 ， 也 会 引起 二 次 电压 的 波形 畸变 和 对 一 
次 电压 的 相位 移 。 为 了 减少 磁 通 变化 时 所 引起 的 涡流 损耗 ， 变 压 器 的 铁心 一 般 用 
0.35mm 或 0. 5mm 厚 、 两 面 涂 有 绝缘 层 的 硅钢 片 琶 成 或 卷 成 ， 片 间 用 绝缘 漆 隔 开 。 

变压器 主要 有 导电 材料 、 磁 性 材料 和 绝缘 材料 三 部 分 。 其 中 导电 材料 主要 是 各 
种 强度 较 高 的 漆包线 ， 在 调谐 用 高 频 变压器 中 则 大 多 使 用 纱 包 线 。 电 源 变 压 器 和 低 
频 变 压 器 中 使 用 的 磁性 材料 以 硅钢 片 为 主 ， 中 频 变 压 器 、 脉 冲 变压器 、 振 荡 变 奈 央 
等 使 用 的 磁性 材料 以 铁 氧 体 磁 性 材料 为 主 。 变 压 器 的 绝缘 材料 除 骨 架 外 ， 还 有 层 间 
绝缘 材料 及 浸渍 材料 〈 绝 缘 漆 ) 等 。 

5. 高 压 变 压 器 

高 压 变压器 是 一 种 将 低 电 压 (100 ~ 230V) 交流 电源 变 成 高 电压 〈 一 般 在 
2000V 左右 ) 交流 电源 的 变压器 ， 是 一 种 升 奈 变压器 。 它 又 称 高 压 稳 压 需 、 漏 感 变 
压 器 ， 其 结构 如 图 1-30 所 示 ,， 由 3 个 绕组 (一 次 绕组 、 二 次 绕组 、 灯 丝 绕组 ) 及 
磁 分 路 装置 、 硅 钢 片 等 组 成 。 高 压 变 压 器 一 次 侧 通 220V 交流 电 ; 二 次 侧 有 两 组 电 
压 , 一 组 提供 3.4V 灯丝 电压 ， 另 一 组 提供 2000V 左右 高 压 。 微 波 炉 中 的 高 压 变 压 
器 的 作用 是 给 磁 控 管 提供 工作 电压 ， 其 一 般 安 装 在 微波 炉 炉 腔 的 底 侧 中 央 。 高 压 变 
压 需 通常 用 文字 符号 Ty 表示 ， 它 的 电路 图 形 符号 同 低压 变压器 一 样 。 
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一 次 侧 接 地 端子 











一 次 绕组 





磁 分 路 装置 


图 1-30 高压 变压器 结构 











6. 二 极 管 

微波 炉 中 常用 的 二 极 管 有 高 压 二 极 管 和 保护 二 极 管 两 种 。 高 压 二 极 管 (又 称 
单 向 二 极 管 或 高 压 整流 器 组 件 ) 用 在 高 压 整流 电路 中 ， 整 流出 4000V 直流 高 压 供 
给 磁 控 管 阳极 。 微 波 炉 高 压 二 极 管 的 负极 有 圆 环 可 接 底板 ， 正极 有 套 脚 可 插 在 高 压 
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电容 器 上 。 保 护 二 极 管 并 联 在 高 压 电 容器 的 两 端 ， 起 到 高 压 保护 作 用 ， 当 电压 过 高 
时 ， 该 二 极 管 导 通 ， 使 电压 降下 来 。 保 护 二 极 [| 

管 由 两 只 二 极 管 负极 相连 串 接 而 成 。 二 极 管 常 Wa 

用 文字 符号 VD ( 旧 标 准 用 D) 表示 ， 其 电路 











图 形 符号 如 图 1-31 所 示 。 0 
7. IGBT 
绝缘 机 双 极 型 晶体 管 (Insulated Gate Bipo- 
lar Transistor，IGBT) 是 由 BIT 和 MOSFET 组 > < 





成 的 复合 全 控 型 电压 驱动 式 电力 电子 器 件 ， 其 
外 形 与 电路 图 形 符号 如 图 1-32 所 示 。IGBT 在 
微波 炉 中 经 和 常 有 应 用， 如 RE0210KJ、 
RE0110KJ 等 。 其 测量 方法 如 下 : 


保护 二 极 管 符号 
图 1-31 二 极 管 电 路 图 形 符号 

















人 人 /7 
oo| OOOo C ( 集 电 极 ) 
| 
(机 极 ) G 
E (发 射 极 ) 
和 过 Eo 


图 1-32 ICBT 外 形 及 电路 图 形 符号 

微波 炉 大 功率 IGBT 内 部 的 集 电极 和 发 射 极 之 间 一 般 装 有 快 恢复 二 极 管 ， 测 量 
时 先 将 IGBT 三 个 电极 短 接 ， 用 指针 式 万 用 表 R x 1kQ 挡 测 量 ， 知 有 一 次 测量 时 阻 
值 为 数 千 欧 ， 则 黑 表 笔 接 的 是 集 电 极 ， 红 表笔 接 的 是 发 射 极 。 然 后 再 用 R x 10kQ0 
挡 测 量 ， 黑 表笔 接 集 电极 ， 红 表笔 接 发 射 极 ， 同 时 用 手 接触 ICBT 的 栅 极 和 发 射 
极 ， 此 时 应 有 几 十 千 欧 的 阻 值 ， 再 用 手 接触 栅 极 和 集 电极 ， 此 时 的 阻 值 应 变 为 无 穷 
大 ， 否 则 说 明 该 IGBT 性 能 不 良 或 损坏 。 

8. 压 敏 电阻 器 

压 敏 电阻 央 (Voltage Dependent Resistor， | | 
VDR) 是 一 种 过 电压 保护 元 件 ， 即 “在 一 定 电流 
电压 范围 内 电阻 值 随 电压 而 变 ”或 “电阻 值 对 电 加 
压 敏感 ”的 电阻 器 。 奈 敏 电阻 右 在 国外 俗称 “ 斩 图 1-33 压 敏 电阻 器 电路 图 形 符号 
波 右 ”和 “ 限 幅 右 ”。 在 我 国人 台湾 省 ， 压 敏 电 阻 
器 是 按 其 用 途 来 命名 的 ， 称 为 “ 突 波 吸 收 器 ”。 压 敏 电 阻 器 在 电路 中 用 文字 符号 
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“RV” 或 “R” 表 示 ， 其 电路 图 形 符号 如 图 1-33 所 示 。 

压 敏 电阻 器 广泛 地 应 用 在 微波 炉 及 其 他 电子 产品 中 ， 起 过 电压 保护 、 防 雷 、 抑 
制 浪 涌 电流 、 吸 收 尖 峰 脉 冲 、 限 幅 、 高 压 灭 弧 、 消 品 、 保 护 半导体 器 件 等 作用 。 工 
作 时 ， 其 阻 值 为 无 穷 大 ， 并 接 在 电路 中 ， 不 影响 电路 的 正常 工作 。 当 出 现 异 常 高 压 
超过 该 元 器 件 的 阔 值 电压 时 ， 其 电阻 就 会 变 得 很 小 ， 为 电路 提供 了 一 条 低 阻 抗 的 放 
电 通 路 ， 保 护 其 他 元 器 件 免 受 高 电压 的 冲击 。 

9. 继电器 

继电器 ( 见 图 1-34) 实际 上 也 是 一 种 开关 ， 它 同一 般 开 关 所 不 同 的 是 其 通 断 
是 通过 电流 来 控制 的 。 就 继电器 在 控制 电路 中 的 作用 来 讲 ， 它 是 以 一 定 的 输入 信号 
(如 电流 、 电 压 或 其 他 热 、 光 非 电信 号 ) 实现 自动 切换 电路 的 “开关 ”。 在 大 多 数 
情况 下 ， 继 电器 就 是 一 个 电磁 铁 ， 这 个 电磁 铁 的 衔 铁 可 以 闭合 或 断 开 一 个 或 数 个 触 
点 。 当 电磁 铁 的 绕组 中 有 电流 通过 时 ， 衔 铁 被 电磁 铁 吸 引 ， 因 而 就 改变 了 触 点 的 状 


No 





图 1-34 继电器 外 形 

微波 炉 中 使 用 了 多 种 继电器 ( 见 图 1-35， 以 格兰仕 WD800B 为 例 ) ， 如 炉 灯 控 
制 继 电器 、 烧 烤 控 制 继电器 、 微 波 控制 继电器 等 。 继 电器 常用 文字 符号 “RY” 来 
表示 。 

判断 此 继电器 的 好 坏 可 借助 于 万 用 表 和 12V 直流 电源 。 测 量 时 ， 把 继电器 从 
电路 板 上 焊 下 来 ,将 12V 直流 电源 接 到 线圈 两 端 ， 用 万 用 表 测 量 开 关 两 端的 电阻 
值 。 当 线圈 不 通电 时 ， 开 关 断 开 ; 当 线 圈 通 电 时 ， 开 关 接 通 。 当 测 得 的 结果 与 此 情 
况 一 致 时 ， 继 电 需 正常， 否则 继电器 损坏 。 

10. 过 热 保护 器 

过 热 保 护 器 又 称 热 切断 继电器 、 热 电 断 路 器 、 热 电 熔 断 器 等 ， 它 是 一 种 开关 ， 
主要 作用 是 保护 磁 控 管 。 但 过 热 保 护 器 不 同 于 一 般 的 开关 ， 它 断 开 后 就 无 法 再 接 
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图 1-35 格兰仕 微波 炉 电 气 原 理 图 

通 ， 重新 工作 时 要 更 换 新 的 器 件 。 用 万 
用 表 可 以 判断 过 热 保 护 器 的 好 坏 ， 其 判 
断 方法 与 炊 丝 管 差 不 多 。 过 热 保护 絮 和 常 
用 文字 符号 “SW” 表 示 ， 其 电路 图 形 符 
号 如 图 1-36 所 示 。 | 

微波 炉 中 大 多 采用 自 恢复 热 感应 片 图 1-36 ”过热 保 护 器 电路 图 形 符号 
式 过 热 保 护 嚣 ， 它 被 安装 在 磁 控 管 的 外 党 上， 上 羡 的 端面 与 磁 控 管 直 接 接触 ， 磁 控 
管 工作 时 ， 其 温度 变化 通过 上 立 端 面 传导 给 热 感应 片 。 在 正常 温度 范围 内 ， 过 热 保 
护 需 的 动 、 静 触 点 相 接触 ， 为 导 通 状态 。 由 于 某 种 原因 使 磁 控 管 的 温度 快速 上 升 并 
达到 规定 值 时 (145 ~ 155% ) ， 热 感应 片 因 受热 而 变形 ， 使 项 杆 动作 ， 将 弹簧 片 压 
下 ， 这 样 动 触 头 便 脱 离 静 触 头 ， 于 是 电路 被 切断 ， 磁 控 管 停止 工作 ， 温 度 开 始 慢 慢 
下 降 。 当 磁 控 管 温度 降 到 一 定 值 后 ， 热 感应 片 又 动作 ， 恢 复原 形 ， 使 动 、 静 触 头 相 
接触 ， 电 路 又 被 接 通 ， 磁 控 管 重新 工作 ， 这 就 是 自 恢 复 功能 。 其 外 形 与 结构 如 图 
1-37 所 示 。 

11. 热电 保护 器 

热电 保护 器 亦 称 温度 感应 器 ， 它 实际 上 就 是 一 只 热 敏 电阻 ， 在 温度 为 10 ~ 
30% 时 ， 其 阻 值 为 30 ~ 120kQ。 它 安装 在 炉膛 顶部 的 左 侧 ， 其 作用 是 防止 炉膛 内 温 



























































第 1 章 结构 原理 .27 . 











小 








底座 
( 感 温 而 为 底座 的 安 奖 耐 ) 








接线 端子 





图 1-37 微波 炉 过 热 保 护 融 外 形 与 结构 

度 过 高 。 当 炉膛 内 的 温度 达到 125% 时 ， 该 装置 就 工作 ， 它 所 产生 的 信号 输入 数字 
控制 电路 的 程序 块 ， 程 序 块 发 出 指令 通过 断 开 继电器 RY1 使 高 压 电 路 停止 工作 。 
炉膛 内 温度 降下 来 后 ， 可 对 豪 调 程序 重新 设 定 而 进入 正常 工作 ， 热 电 保 护 絮 可 继续 
使 用 。 热 电 保 护 絮 的 电路 图 形 符号 如 图 1-38 所 示 。 


图 1-38 热电 保护 器 电路 图 形 符号 

热电 保护 器 监测 加 热电 路 所 产生 的 热量 ， 并 保持 用 户 设 定 的 磁 控 管 温度 。 在 
75% 温度 下 进行 测量 时 ， 热 电 保护 器 的 阻 值 为 7.2(1 +7% )kQ， 如 果 阻 值 超过 这 
个 范围 ， 则 热电 保护 器 是 坏 的 ， 需 进行 更 换 。 

12. 电动 机 

电动 机 在 电路 中 用 字母 “M”( 旧 标准 用 “D”) 表示 ， 其 外 形 及 电路 图 形 符 号 
如 图 1-39 所 示 。 电 动机 的 主要 作用 是 产生 驱动 力矩 ， 作 为 用 电器 的 动力 源 。 微 波 
炉 中 使 用 的 电动 机 有 风扇 电动 机 、 功 率 调节 器 电动 机 、 定 时 器 电动 机 和 转盘 (或 
搅拌 右 ) 电动 机 。 在 电脑 控制 式微 波 炉 中 只 有 风扇 电动 机 和 转盘 电动 机 (因为 定 
时 时 间 和 微波 功率 调节 由 微电脑 完成 ) 。 

(1) 风 遍 电动 机 

风扇 电动 机 的 主要 作用 是 对 磁 控 管 及 高 压 变 压 器 、 炉 腔 等 进行 通风 散热 。 风 扇 
电动 机 是 冷却 系统 的 动力 源 ， 寿 风 遍 电动 机 不 工作 ， 就 会 造成 磁 控 管 温 升 过 高 ， 使 
热电 断路 器 动作 ， 切 断 微波 炉 的 电源 ， 所 以 冷却 十 分 重要 。 风 扇 电动 机 一 般 采 取 强 
制 风 冷 方式 。 普 通 微波 炉 中 的 风扇 电动 机 大 多 采用 20 ~30W 单 相 单 极 微型 电动 机 ， 
绕组 电阻 为 100 ~2500Q。 风 扇 电 动机 的 文字 符号 为 “MF”。 
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图 1-39 电动 机 外 形 及 电路 图 形 符号 

















(2) 转盘 电动 机 

转盘 电动 机 的 作用 是 带动 炉 腔 内 的 转盘 转动 ， 同 时 又 带 着 转盘 中 食物 作 同 步 圆 
周 运动 ， 使 食物 在 微波 场 中 的 位 置 不 断 改变 ， 以 达到 均匀 加 热 食物 的 目的 。 转 盘 电 
动机 通常 由 永 磁 同步 电动 机 和 减速 齿轮 组 构成 ， 转 速 为 5 ~ 8rmin， 功 率 为 3 ~ 
5W。 转 盘 电 动机 的 绕组 电阻 通常 为 10 ~20kQ， 有 些 较 早期 产品 的 电阻 小 于 10k0， 
通常 为 4 ~ 8kQ。 转 盘 电 动机 的 文字 符号 为 “MTT”。 

(3) 搅拌 器 用 电动 机 

搅拌 器 的 作用 是 使 炉 腔 内 微波 场 均 匀 ， 从 而 使 得 食物 均匀 加 热 。 搅 拌 器 是 用 导 
电 性 能 好 、 强 度 高 的 合金 板 制 成 风 叶 ， 并 由 单 相 黑 极 异 步 电 动机 带动 旋转 ， 不 断 改 
变 对 微波 的 反射 角度 ， 以 改善 炉 腔 内 微波 场 的 分 布 ， 从 而 使 食物 受热 均匀 。 有 的 微 
波 炉 的 炉 腔 内 侧 还 有 小 型 排 风扇， 起 排 风 和 搅拌 作用 。 

(4) 定时 器 和 功率 调节 器 电动 机 

微波 炉 定时 器 是 以 爪 极 式 同步 电动 机 的 恒 速 转动 为 时 间 基 准 及 动力 ， 通 过 减速 
传动 系统 分 别 带 动 功率 控制 凸轮 及 定时 凸轮 转动 ， 以 达到 功率 调节 和 定时 的 目的 。 
定时 需 电 动机 用 以 驱动 定时 器 工作 ， 控 制 食物 的 亮 调 时 间 ; 功率 调节 器 电动 机 控制 
微波 豪 调 时 的 微波 加 热 功 率 。 

有 的 微波 炉 的 功率 控制 器 与 定时 器 共用 一 台 单 相 永 磁 同 步 电动 机 驱动 。 通 过 功 
率 控制 器 旋钮 带动 凸轮 轴 等 机 构 来 控制 功率 控制 器 开关 的 闭合 ， 提 供 不 同 档次 功率 
的 选择 。 定 时 器 和 功率 调节 器 电动 机 常用 文字 符号 “MT” 表 示 。 

13. 开关 

开关 是 用 来 接 通 和 断 开 电路 的 元 件 ， 常 用 文字 符 
号 “S” 表 示 ， 其 电路 图 形 符号 如 图 1-40 所 示 。 微 波 
炉 的 不 同 厂 家 和 不 同型 号 所 使 用 的 开关 数量 与 种 类 也 有 所 不 同 ， 现 介绍 几 种 常用 开 











图 1-40 ”开关 电路 图 形 符号 
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关 如 下 : 

(1) 联 锁 开 关 

联 锁 开 关 〈 联 锁 微 动 开关 ) 安装 在 炉 门 上 ， 当 炉 门 打开 就 联动 停止 产生 微波 ， 
确保 炉 门 打开 状态 下 微波 炉 不 工作 ， 使 微波 不 会 外 汇 ， 以 保证 使 用 者 的 安全 。 如 图 
1-41 所 示 ， 炉 门 的 联 锁 开关 由 初级 门 锁 开关 (第 一 门 锁 开关 ) 、 次 级 门 锁 开关 (第 
二 门 锁 开关 ) 、 监 控 开 关 (短路 开关 ) 和 门 栓 板 等 组 成 。 微 波 炉 炉 门 里 面 ， 上 下 有 
两 个 门 钩 ， 初 级 门 锁 开 关 安 装 在 门 多 内侧 的 上 方 ， 次 级 门 锁 开 关 安 装 在 门 钩 内 侧 的 
下 方 ， 监 控 开 关 安 装 在 门 钩 内 侧 的 下 方 ， 紧 靠 次 级 门 锁 开 关 的 内 侧 。 
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门 锁 开关 














图 1-41 联 锁 开 关 安 装 及 组 成 
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联 锁 开 关 的 工作 过 程 : 上 门 钧 带动 S1 (初级 门 锁 开 关 ) ,下 门 钧 带动 S2 (次 
级 门 锁 开 关 ) 和 S3 (短路 开关 ) 两 个 开关 。 当 炉 门 关闭 时 ， 上 门 钩 通过 杠杆 推动 
“ 触 点 ”， 使 S1 闭合 ， 同 时 下 门 钩 通过 杠杆 推动 “ 触 点 "”， 使 S2 闭合 、S3 断 开 ; 
关门 时 的 情况 和 炉 门 关闭 时 完全 相反 ， 即 S1、S2 断 开 、S3 闭合 ， 微 波 炉 停 止 工 
作 。 

(2) 薄膜 开关 

微波 炉 的 控制 面板 中 常用 到 薄膜 开关 。 注 膜 开关 有 平面 式 无 触感 型 、 凸 面 触感 
型 等 。 平面 式 无 触感 型 薄膜 开关 以 感觉 反应 而 非 触觉 接触 为 基础 ， 就 像 视觉 或 者 听 
觉得 刺激 的 传 感 反应 一 样 ; 凸 面 触感 型 薄膜 开关 是 在 薄膜 开关 结构 中 的 线路 层 轧 出 
凸 起 的 按键 ， 此 结构 非常 耐用 ， 行 程 比 金属 弹片 要 小 一 些 。 

14. 操作 面板 

微波 炉 操作 面板 就 是 给 使 用 者 输入 指令 的 地 方 ， 如 启动 微波 炉 、 选 择 微 波 火 
力 、 时 钟 预约 、 烧 烤 组 合 、 重 量 选择 、 暂 停 取 消 、 解 冻 、 童 锁 等 。 不 同 厂 家 或 不 同 
型 号 的 微波 炉 ， 其 操作 面板 的 构造 和 内 容 是 不 同 的 。 一 般 说 来 ， 机 械 式微 波 炉 功 能 
较 少 ， 操 作 面 板 就 较 简 单 ， 只 有 火力 选择 和 定时 时 间 选 择 两 部 分 ， 而 电脑 式微 波 炉 
则 功能 较 多 ， 操 作 面 板 也 就 较 复 杂 。 微 波 炉 操 作 面 板 外 形 如 图 1-42 所 示 ; 其 内 部 
结构 如 图 1-43 所 示 。 

15.， 炉 灯 

炉 灯 是 在 炉膛 内 的 右 侧 安 装 一 个 220V/15W 小 电灯 ， 当 微波 炉 工作 时 用 来 照 亮 
炉膛 ， 观 察 食物 加 热 程度 、 转 盘 是 否 转动 等 。 炉 灯 常 用 文字 符号 “HL” 或 “EL” 
表示 ， 其 外 形 及 电路 图 形 符号 如 图 1-44 所 示 。 用 万 用 表 测 量 其 通 、 断 可 判断 炉 灯 
的 好 坏 。 


【问答 9】 微波炉 内 部 部 件 有 哪些 ? 


微波 炉 主 要 由 磁 控 管 、 光 波 管 、 高 压 电 路 、 低 压 电 路 、 紫 外 线 发 生 器 、 炉 腔 、 
炉 门 、 微 波 屏蔽 网 、 蒸 汽 发 生 器 、 波 导 、 旋 转 工作 台 、 烧 烤 加 热 器 等 组 成 。 

1. 微波 炉 内 部 部 件 

(1) 磁 控 管 

磁 控 管 也 称 微波 发 生 器 ， 是 微波 炉 的 “心脏 ”， 其 作用 是 将 直流 电能 转化 为 微 
波 能 量 。 磁 控 管 实际 上 是 一 个 真空 管 〈 人 金属 管 ) ， 管 内 电子 在 相互 垂直 的 恒定 磁场 
和 人 恒定 电场 的 控制 下 ， 与 高 频 电 磁场 发 生 相 互 作用 ， 把 从 恒定 电场 中 获得 能 量 转 变 
成 微波 能 量 ， 从 而 达到 产生 微波 能 的 目的 。 磁 控 管 分 为 脉冲 式 磁 控 管 与 连续 波 磁 控 
管 ， 微 波 炉 中 使 用 的 是 连续 波 磁 控 管 。 

(2) 光波 管 

微波 炉 的 光波 管 是 通过 光 能 转化 为 热能 ， 实 现 了 真正 意义 上 的 光波 烤 制 。 这 种 
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选择 微波 切 能 及 
复合 刍 ， 在 微波 、 米 烤 或 组 合 ee 
功 能 时 ， 输入 筷 油 时 间 ; 在 选择 烧烤 动能 
型 菜单 ”时 ， 选 择 菜 谱 种 被 eg 
类 必 亲 和 重量 可 加 a 
E 动 设 定 好 的 程序 可 > 选择 4 大 菜系 低 火 向 ， 
启动 设 % 的 程序 村 We 音字 站 ~ High 
二 的 为 选 i 
暂停 / 收 消 /节能 柴草 种 类 
ER 一 烹调 上 间 指 南 ”重量 ( 克 ) 时 间 ( 分 ) 
暂停 或 取消 烹调 及 设 定 或 选择 汽 获 功 能 作 册 时间 指 语 | ht(g) Time(min) 
设 定 节 能 功能 加 热 米 饭 Rehcat Rice ”2 2 





蔬菜 Vegetables 200 3—4 ] 
蒸 负 Fish 250 6-7 ] 
者 饭 Casserole Rice 200 15—16] 
冷冻 食品 Frozen Foods ”200 ”3 一 4 ] 
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机 械 式微 波 炉 








图 1-42 微波炉 操 作 面 板 外 形 
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机 械 式微 波 炉 
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电 搞 式微 波 炉 


























图 1-43 微波炉 操作 面板 内 部 结构 
真正 光波 的 毫 任 方 式 加 热 速 度 提高 了 ， 对 食物 的 穿 透 性 更 强 ， 不 仅 让 食物 达到 完美 
的 豪 饪 效果 ， 还 具有 强大 的 杀菌 功效 。 光 波 管 安 竣 在 炉 腔 顶部 ， 其 外 形 如 图 1-45 
所 示 。 
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图 1-45 





光波 管 外 形 
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(3) 高 压 电 路 
高 压 变压器 二 次 绕组 之 后 的 电路 为 高 压 电 路 ， 主 要 包括 高 压 电 容器 、 高 压 变 压 
器 〈 又 称 漏 感 变压器 ) 、 高 压 二 极 管 ， 如 图 1- 46 所 示 。 











中) 高 压 变压器 


图 1-46 高 压 电 路 元 器 件 





(4) 低压 电路 

高 压 变压器 一 次 绕组 之 前 至 微波 炉 电 源 人 口 之 间 的 电路 为 低压 电路 (也 包括 
了 控制 电路 ) ， 主 要 包括 熔 丝 管 、 电 源 变压器 、 过 热 保护 继电器 保护 开关 、 联 锁 组 
件 、 时 间 功 率 控制 器 、 监 控 开 关 、 照 明灯 、 和 定时 器 及 功率 分 配器 开关 、 转 盘 电动 
机 、 风 扇 电 动机 等 。 

1) 电源 变压器 是 用 来 提供 主板 芯片 和 继电器 工作 的 3.3V、5V 和 9V、18V 等 
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低压 电源 的 。 它 是 控制 电路 的 供电 电源 。 

2) 过 热 保 护 继电器 保护 开关 〈 即 热 断路 天 ) 是 用 来 监控 磁 控 管 或 炉 腔 工作 温 
度 的 元 件 ， 当 工作 温度 超过 某 一 限 值 时 ， 过 热 保护 继电器 会 立即 切断 电源 ， 使 微波 
炉 停止 工作 。 

3) 联 锁 组 件 由 联 锁 支 架 、 杜 杆 、 微 动 开 关 等 组 成 ( 见 图 1-47)， 其 工作 原理 
是 : 微 动 开 关 安 装 在 联 锁 支 架 上 ， 由 支架 杠杆 触 压 微 动 开关 触电 使 微 动 开关 动作 ， 
通过 微 动 开关 控制 微波 炉 的 主体 电路 。 联 锁 微 动 开关 是 微波 炉 的 一 组 重要 安全 装 
置 ， 它 有 多 重 联 锁 作 用 ， 均 通过 炉 门 的 开门 按键 或 炉 门 把 手 上 的 开门 按键 加 以 控 
制 。 当 炉 门 打开 或 忘记 关闭 时 能 自动 切断 高 压 变压器 的 电源 ， 从 而 起 到 安全 保护 作 
用 ， 防 止 微 波 汇 漏 。 








a) 联 锁 支 架 9) 微 动 开关 





图 1-47 联 锁 组 件 


4) 时 间 功 率 控制 器 

QD 机 械 式 功率 控制 器 : 机 械 式 功率 控制 器 又 称 定时 器 ， 是 微波 炉 加 热 的 定时 
器 件 。 它 由 同步 电动 机 、 振 铃 、 齿 轮 盒 、 传 动 链条 、 功 率 分 配 凸 轮 、 安 装 板 组 成 
( 见 图 1-48 ) ， 主 要 作用 是 设 定 工 作 时 间 ， 待 设 定时 间 完 成 后 ， 定 时 器 自动 切断 微 
波 炉 的 主 电路 和 微波 发 射电 路 。 

机 械 式 功率 控制 器 的 工作 原理 是 : 转动 功率 旋钮 至 所 需 功 率 挡 、 转 动 时 间 旋 钮 
至 所 需 时 间 挡 ， 将 同步 电动 机 电路 接 通 ， 功 率 旋钮 通过 功率 分 配 凸 轮 带 动 传动 链 
条 ， 把 齿轮 和 内 凸轮 调整 至 所 需 功率 位 置 ， 微 波 炉 开始 工作 。 工 作 时 ， 齿 轮 和 内 凸 
轮转 动 控制 微波 主 电 路 通 断 达到 分 配 功 率 的 目的 。 工 作 时 间 结 束 ， 功 率 分 配 凸 轮 将 
同步 电动 机 及 主 电源 切断 ， 蜂 鸣 带 鸣叫 ， 微 波 炉 停止 工作 。 

@ 电子 式 时 间 控 制 器 : 电子 式 时 间 控 制 器 又 称 电 脑 板 〈( 见 图 1-49) ， 其 作 
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安装 板 ”传动 链条 
图 1-48 机械 式 功 率 控制 器 


用 是 提供 整 机 工作 电源 、 磁 控 管 的 高 压 及 各 种 操作 的 时 控 指令 ， 使 微波 炉 完 成 各 
项 工作 。 它 主要 由 电源 电路 、 主 控 忆 片 、 显 示 电 路 、 继 电器 电路 、 复 位 电路 、 唱 
振 电路 组 成 。 其 中 ， 电 源 电路 包括 整流 、 稳 压 电路 ， 它 为 电脑 板 提 供 SV、12V 
的 直流 电压 ; 主 控 芯 片 提供 电脑 板 运行 主 程序 ;显示 电路 的 作用 是 显示 时 间 、 功 
率 、 运 行 状态 ， 它 通常 有 显示 控制 芯片 ; 继电器 电路 用 于 接收 指令 并 控制 微波 炉 
的 工作 状态 ; 复位 电路 的 作用 是 上 电 复 位 ， 使 主 芯片 归 零 ; 晶振 电路 提供 振荡 信 
号 。 

5) 风 忆 电动 机 主要 是 驱动 风扇 ， 从 而 用 来 给 电路 系统 散热 。 其 外 形 如 图 1-50 
所 示 。 

(5) 紫外 线 发 生 絮 

微波 炉 中 的 紫外 线 发 生 器 大 多 是 紫外 线 杀 菌 灯 ， 它 能 有 效 地 发 射 大 量具 有 卓越 
菌 效 果 的 253. 7nm 的 紫外 线 。 与 普通 照明 用 的 荧光 灯具 有 相似 的 结构 和 电学 性 


[oe] 








焉 六 


(6) 炉 腔 

炉 腔 也 称 谐 振 腔 、 内 胆 ， 它 是 毫 调 和 上 烘 烤 食物 的 地 方 。 微 波 炉 一 般 采 用 和 矩形 
腔 ， 炉 腔 常 见 的 材料 有 钢板 喷涂 和 不 锈 钢 两 种 。 在 炉 腔 的 左 侧 和 顶部 均 开 有 通风 
孔 。 经 波导 管 输入 炉 腔 内 的 微波 在 腔 壁 内 来 回 反射 ， 每 次 传播 都 穿 过 和 经 过 食 
物 。 
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图 1-49 微波炉 电脑 板 


(7) 炉 门 
炉 门 的 作用 是 便于 取 放 食物 及 观察 烹调 食物 的 情况 ， 炉 门 又 是 构成 炉 腔 的 
前 壁 ， 也 是 防止 微波 泄漏 的 第 一 道 屏障 。 炉 门 由 门面 、 门 体 、 门 封 、 门 钓 等 组 


沪 


(8) 微波 屏蔽 网 
微波 屏蔽 网 是 用 来 屏蔽 微波 的 一 种 金属 网 。 其 作用 是 防止 微波 泄漏 ， 影 响 人 们 
的 身体 健康 。 
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图 1-50 风扇 电动 机 外 形 


(9) 蔡 汽 发 生 器 

蒸汽 发 生 器 的 作用 是 产生 蒸汽 ， 补 充 食物 水 分 ， 以 防止 微波 炉 烘 烤 食物 越 烤 越 
干 的 现象 出 现 。 

(10) 波导 

波导 安装 在 微波 炉 的 最 上 部 ( 见 图 1-51)， 波导 口 与 磁 控 管 相 接 ， 其 作用 是 将 
磁 控 管 产 生 的 微波 功率 传输 到 炉 腔 ， 以 加 热 食物 。 






定时 兢 磁 控 管 
图 1-51 波导 安装 位 置 
(11) 旋转 工作 台 
旋转 工作 台 安 装 在 炉 腔 底部 ， 离 炉 底 有 一 定 的 高 度 ， 由 一 只 以 5 ~6r/min 转速 
的 小 电动 机 带动 。 旋 转 工 作 台 一 般 由 转轴 、 转 盘 、 转 环 、 转 盘 电 动机 组 成 ， 如 图 
1-52 所 示 。 
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到 1-$2 ”旋转 工作 台 示 意图 














(12) 烧烤 加 热 右 

烧烤 加 热 顺 一 般 采 用 管状 结构 ， 正 常 电阻 为 200 ~3000。 

2. 无 转盘 式 (平台 式 ) 微波 炉 零 部 件 分 解 

平台 式微 波 炉 零 部 件 分 解 图 (以 松下 NN- GS575W 蒸汽 变频 微波 炉 为 例 ) 如 图 





1-53 所 示 。 

图 1- 54 所 示 零 部 件 名 称 如 表 1-2 所 示 。 

3. 转盘 式微 波 炉 零 部 件 分 解 

转盘 式微 波 炉 零 部 件 分 解 (以 LG MB-5576MT 微波 炉 为 例 ) 如 下 ， 图 1-54 为 
门 体 部 件 ; 图 1-55 为 控制 面板 部 件 ， 图 1-56 为 炉 体 部 件 ; 图 1-57 为 炉 体 内 部 部 


件 。 
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图 1-53 平台 式微 波 炉 零 部 件 分 解 图 
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表 1-2 零 部 件 名 称 
序号 名 称 序号 名 称 
1 铭牌 标签 32 薄膜 电容 
2 底板 33 有 源 线 
3 橡胶 脚 34 补 强 板 A 
4 橡胶 脚 35 补 强 板 B 
5 橡胶 脚 36 变频 器 
6 外 哩 37 装饰 板 
7 腔 体 38 变频 器 安装 板 A 
8 制 动 架 A 39 变频 器 安装 板 B 
9 磁 控 管 40 上 加 热 右 ( AU) 
10 风扇 电动 机 43 加 热 器 (DU) 
11 风 叶 44 温度 开关 
12 导 风 体 A 45 温度 开关 安装 板 
13 导 风 体 B 47 加 热 器 安装 板 
14 开关 筑 48 禁止 触摸 标签 
15 微 动 开关 杠杆 49 左 隔 热 板 
16 门 开 关 座 50 右 隔 热 板 
17 门 开 关 导 向 A 51 左 贸 链 U 
18 门 开关 杠杆 52 右 匀 链 U 
19 灯泡 (U) 55 管 嘴 A 
20 灯泡 安装 板 56 转换 接头 C 
21 照明 玻璃 57 铜 管 
22 微 晶 玻璃 U 58 软 管 C 
23 天 线 搅拌 器 U 59 软 管 D 
24 搅拌 电动 机 60 菜单 标签 
25 搅拌 器 座 61 线 卡 B 
26 微 动 开关 ( 初级 开关 ) 62 螺钉 ( 磁 控 管 ) 
27 微 动 开关 ( 次 级 开关 ) 63 螺钉 (外 罩 ) 
28 微 动 开关 ( 短路 开关 ) 64 环保 标签 
29 印 制 电路 板 DU 65 节能 认证 标签 
30 熔 丝 66 警告 标签 
31 熔 丝 座 67 温度 开关 
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图 1-56 炉 体 部 件 
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图 1-57 炉 体内 部 部 件 


【问答 10】 蒜 汽 微波 炉 的 外 部 结构 是 怎样 的 ? 


蒸汽 微波 炉 主 要 有 借助 器 亚 与 不 借助 吉 亚 两 种 。 

1) 借助 器 严 的 蒸汽 微波 炉 〈 以 海尔 MF-2070EGZ 蒸汽 微波 炉 为 例 ) 的 外 部 结 
构 如 图 1-58 所 示 。 

2) 不 借助 器 亚 的 新 型 蒸汽 微波 炉 〈 以 格兰仕 G80W23YSL- V9 蒸汽 带 烧 烤 微 
波 炉 为 例 ) 的 外 部 结构 如 图 1-59 所 示 。 它 与 普通 微波 炉 一 样 ， 也 有 门 安全 联 锁 开 
关 、 视 屏 窗 、 腔 体内 底板 、 烧 烤 架 、 控 制 板 、 光 波 管 、 炉 门 开 关 、 烧 烤 接 油 盘 等 ， 
只 不 过 是 额外 增加 了 蒸汽 发 生 器 、 储 水 槽 、 水 盒 、 水 盒 盖 、 浮 标 等 。 其 各 部 分 作用 
是 ， 蒸 汽 发 生 器 : 主要 用 来 产生 荧 汽 ; 储 水 槽 : 蒸汽 工作 时 ， 用 来 盛 放 腔 体内 流出 
的 水 ; 水 盒 : 用 来 装 水 ; 水 盒 盖 : 蒸汽 工作 时 ， 须 盖 好 水 盒 盖 ， 和 否则 无 法 启动 蒸汽 
功能 ; 浮标 : 用 来 检测 水 位 。 
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仅 适用 于 微 ( 转 ) 波 功能 | 
























































注意 : 征 品 玻璃 盘 上 不 能 
直接 放置 含 晶体 类 的 食品 
(如 精 、 萄 )， 这 样 会 
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图 1-59 不 借助 右 生 的 新 型 燕 汽 微波 炉 外 部 结 村 





【问答 11】 微波 炉 电 路 主要 包括 哪 几 部 分 ? 


微波 炉 电 路 看 起 来 复杂 ， 其 实 比较 简单 ， 对 于 初学 者 来 说 ， 将 微波 炉 电 路 化 简 
为 零 来 学 就 容易 学 了 。 微 波 炉 主要 电路 ( 见 图 1-60) 如 下 : 


第 1I 章 结构 原理 .45 . 
































市 电 供给 电路 


















































温 控 器 1 初级 联 锁 开 关 电路 是 广 生 
六 一 6 








熔 
丝 


下 
~220V/50Hz 类 (ME) 扇 (VD 
也 Re 入 | 如 





























ZXD 

IF 

vd FA JF 
HI 


4 
Ak 束 流 器 | [之 
WN 












































阔 妆 洲 车 

















IHVDY7 


















































寻 



















































































昌 源 OO 烧烤 © 0 微波 








cI° 
Z|0 
| 



































电脑 板 继 电 


























髓 9 
人 J 门 开关 

















好 
3 





























图 1-60 微波 炉 主要 电路 


1) 市 电 供给 电路 : 主要 由 电源 插头 、 市 电 熔 丝 、 温 控 器 和 电线 等 组 成 。 有 的 
微波 炉 还 有 压 敏 电阻 组 成 的 抗 干扰 电路 。 

2) 升 压 电路 : 主要 由 高 压 变压器 组 成 。 

3) 整流 电路 : 由 高 压 电 容器 HVC、 高 压 二 极 管 HVD 及 高 压 熔 丝 FA 等 组 成 。 

4) 微波 产生 电路 : 主要 由 磁 控 管 和 波导 装置 组 成 。 

5) 开关 及 控制 电路 : 主要 由 电脑 板 、 初 级 联 锁 开关 、 炉 灯 、 风 扇 电 动机 、 转 
盘 电 动机 等 部 件 组 成 。 它 是 微波 炉 整 机 控制 的 核心 。 


【问答 12】 微波 炉 电路 有 哪些 主要 的 电流 回路 ? 


微波 炉 电路 主要 有 市 电 回路 、 灯 丝 回 路 和 高 压 回路 ， 如 图 1- 61 所 示 。 

1) 市 电 回路 : 220V/50Hz 的 交流 市 电 经 插座 的 工 线 流 经 熔 丝 、 温 控 器 、 初 级 
联 锁 开 关 流 到 高 压 变 压 器 一 次 侧 ， 再 经 电源 N 线 回 到 插座 。 此 回路 为 交流 回路 。 
2) 灯丝 回路 : 图 中 是 直 热 式 磁 控 管 ， 灯 丝 与 阴极 为 一 体 。 它 是 指 高 压 变 压 器 
的 灯丝 线圈 与 磁 控 管 灯 丝 引 脚 之 间 的 回路 。 高 压 变 压 器 的 灯丝 线圈 是 一 组 很 粗 的 线 
圈 ， 提 供 几 伏 的 交流 电压 使 磁 控 管 的 灯丝 发 热 ， 灯丝 发 热 后 加 热 阴 极 ， 阴 极 才能 发 
射电 子 。 此 回路 也 为 交流 回路 。 
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图 1-61 微波 炉 的 电流 回路 





3) 高 压 回 路 : 磁 控 管 阳极 (又 称 屏 极 ) 接地 ， 地 是 高 压 正 端 ， 电 流 方向 是 从 
地 (人 磁 控 管 阳极 ) 流 到 阴极 ， 再 流 到 电容 融 与 二 极 管 正极 相连 的 接点 上 ， 流 回电 
容器 ， 属 于 负 高 压 。 此 回路 为 直流 回路 。 


【问答 13】 微波 炉 主 板 主要 由 哪些 电路 组 成 ? 


普通 微波 炉 的 主板 一 般 由 电源 电路 、CPU (或 单片机 ) 、 脉 冲 振荡 电路 、 可 变 
功率 控制 电路 、 蜂 鸣 器 电路 、 温 度 控制 电路 、 注 腊 键 盘 开关 、 显 示 屏 和 多 功能 集成 
电路 等 组 成 。 不 同 的 微波 妨 ， 其 电路 组 成 相差 较 大 ， 但 基本 组 成 没有 多 大 的 区 别 。 


【问答 14】 微波 加 热 原 理 是 怎样 的 ? 


微波 是 一 种 波长 很 短 高 频率 的 电磁 波 ， 它 是 由 交 变 的 电场 和 磁场 组 成 的 ， 微 波 
具有 上 比 通常 的 无 线 电波 大 得 多 的 能 量 。 微 波 的 传播 过 程 中 遇 到 物体 时 ， 依 物体 材料 
的 不 同 ， 会 不 同 程度 地 被 反射 、 透 射 或 吸收 。 微 波 本 身 并 不 产生 热 ， 在 宇宙 、 自 然 
界 中 到 处 都 有 微波 ， 但 存在 自然 界 中 的 微波 ， 因 为 能 量 低 ， 分 散 不 集中 ， 所 以 不 能 
用 于 加 热 食品 。 

微波 炉 则 是 利用 其 内 部 的 磁 控 管 ， 将 电能 转变 成 微波 ， 以 每 秒 2450MHz 的 振 
荡 频 率 穿 透 食物 ， 当 微波 辐射 到 食品 上 时 ， 食 品 中 总 是 含有 一 定量 的 水 分 ( 见 图 
1-62) ， 而 水 是 由 极 性 分 子 组 成 的 ， 这 种 极 性 分 子 的 取向 将 随 微 波 电场 而 变动 ( 见 
图 1-63 ， 当 极 性 分 子 在 未 加 外 电场 时 ， 排 列 是 杂乱 无 章 的 ， 对 外 不 显 极 性 ; 当 在 
有 外 加 电场 时 ， 极 性 分 子 带 正 电 的 一 端 趋向 电场 负极 ， 带 负电 的 一 端 趋向 电场 正 
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含水 食物 的 吸收 


图 1-62 微波 加 热 原 理 示 意图 
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图 1-63 极 性 分 子 变化 规律 


极 ， 从 而 形成 一 定 程序 的 排列 ， 当 外 加 电场 消失 后 ， 极 性 分 子 又 变 得 杂乱 无 章 ; 当 
外 加 反 向 电场 时 ， 极 性 分 子 则 按 相 反方 向 有 序 排列 ) ， 外 加 电场 的 极 性 反复 变化 ， 
极 性 分 子 便 跟 着 进行 上 述 摆动 ， 在 摆动 过 程 中 ， 各 相 邻 极 性 分 子 间 互相 碰撞 而 产生 
大 量 摩擦 热 ， 微 波 炉 即 是 利用 此 种 由 食物 分 子 本 身 产 生 的 摩擦 热 ， 使 水 温 升 高 ， 因 
此 ， 食 品 的 温度 也 就 上 升 了 ， 里 外 同时 快速 均匀 加 热 食物 ， 这 就 是 微波 加 热 的 基本 
原理 。 


【问答 15】 平台 式微 波 炉 的 加 热 方式 是 怎样 的 ? 
微波 是 直线 传播 的 ， 但 磁 控 管 发 出 的 微波 进入 加 热 室 的 角度 和 强度 都 是 固定 
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的 ,平台 式微 波 炉 ( 见 图 1-64) 的 微波 发 射 器 位 于 微波 炉 炉 膛 的 下 部 ， 在 微波 炉 
的 顶部 安装 了 金属 硬 页 。 利 用 金属 扇 页 将 微波 进行 反射 。 转 动 的 扇 页 将 发 射 至 炉 顶 


的 微波 反射 回炉 内 ， 同 时 对 微波 进行 “ 搅 金属 磁 控 管 
拌 "， 形 成 “转动 的 微波 "， 对 微波 炉 腔 内 2 
不 动 的 食物 进行 加 热 。 

【提示 帖 】 


1) 微波 炉 发 明之 初 ， 均 是 无 转盘 的 
“平板 式 ”微波 炉 。 当 时 由 于 不 能 满足 欧 
洲 加 热 均 匀 性 的 规定 ， 后 来 才 采用 通过 玻 
璃 转盘 带动 ， 使 食物 均匀 加 热 的 方法 ， 出 
现 了 转盘 式微 波 炉 。 

2) 微波 具有 反射 性 和 穿 透 性 ， 反 射 性 
是 指 微波 遇 到 金属 发 生 反射 ; 穿 透 性 是 指 图 1 64 平台 式微 流 坟 加热 方 式 
微波 能 够 有 效 地 穿 透 玻璃 、 陶 资 、 塑 料 竺 
绝缘 材料 而 不 会 消耗 能 量 。 

【问答 16】 转盘 式微 波 炉 的 加 热 方式 是 怎样 的 ? 

转盘 式微 波 炉 〈 见 图 1-65) 的 微波 发 射 器 设置 在 炉膛 的 侧面 ， 在 炉 腔 的 底部 
安装 了 一 个 转盘 电动 机 。 根 据 微波 功率 不 同 均匀 分 布 了 1 ~6 个 发 射 口 。 在 炉 膀 的 
底部 安装 了 一 个 与 电动 机 相连 的 三 突起 式 转轴 ， 上 和 置 玻 璃 转盘 。 微 波 是 固定 不 动 
的 ,转盘 带动 食物 作 360 转 动 ， 从 而 达到 均匀 加 热 食物 的 目的 。 

















微波 发 射 口 











到 1-65 转盘 式微 波 炉 加 热 方式 示意 图 
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【提示 帖 】 平台 式微 波 炉 的 功率 略 大 于 转盘 式微 波 炉 ， 其 价格 也 略 高 于 同 品 
牌 的 转盘 式微 波 炉 。 


【问答 17】 家 用 微波 炉 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


家 用 微波 炉 是 利用 食物 在 微波 场 中 吸收 微波 能 量 而 使 自身 加 热 的 毫 任 右 具 。 在 
微波 炉 微 波 发 生 器 产生 的 微波 在 微波 炉 腔 中 建立 起 微波 电场 ， 并 采取 一 定 的 措施 使 
这 一 微波 电场 在 炉 腔 中 尽量 均匀 分 布 ， 将 食物 放 入 该 微波 电场 中 ， 由 控制 中 心 控制 
其 豪 饪 时 间 和 微波 电场 强度 ， 来 进行 各 种 各 样 的 亮 饪 过 程 。 

家 用 微波 炉 的 工作 原理 框图 如 图 1-66 所 示 ， 电 脑 板 将 220V 交流 电源 通过 
熔 丝 管 、 控 制 面板 部 分 器 件 、 高 压 变 压 器 ， 高 压 变 压 带 再 分 两 路 送 到 磁 控 管 产 
生 微 波 能 (一 路 送 到 高 压 整流 器 ， 转 换 成 4000V 左右 的 直流 电压 ， 送 到 炉 内 
的 磁 控 管 阳极 ;一 路 直接 送 到 磁 控 管 的 阴极 )。 当 微波 被 食物 吸收 时 ,食物 内 
的 极 性 分 子 ( 如 水 、 有 上 脂肪、 和 蛋白质 、 糖 等 ) 承受 微波 场 能 的 变化 而 高 速 振荡 ， 
(以 每 秒 24 亿 5 千 万 次 的 速度 快速 振荡 )， 使 得 分 子 间 互相 碰撞 而 产生 大 量 摩 
擦 热 ， 微 波 炉 即 是 利用 此 种 由 食物 分 子 本 身 产生 的 摩擦 热 ， 里 外 同时 快速 加 热 
食物 的 。 

































































i 安全 保护 装置 控制 面板 
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食物 分 子 随 微波 场 食物 被 加 热 
能 的 变化 而 高 速 振荡 


图 1-66 微波炉 工作 原理 框图 





【问答 18】 微波 炉 电 源 电 路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


图 1-67 为 普通 微波 炉 电源 电路 。220V 电源 经 抗 干扰 电路 ZNR 和 熔 丝 FUSE1 
后 加 到 电源 变压器 T1，T1 将 220V 电压 变 为 20V 和 2.5V 两 组 交流 电压 。 交 流 
2.5V 电压 作为 显示 屏 的 灯丝 电压 源 ， 由 电阻 R6 限 流 后 ， 送 到 显示 屏 灯 丝 两 端 。 
20V 电压 经 FUSE2 、C3 滤波 送 到 其 他 电路 作为 交流 电源 和 时 钟 脉冲 源 使 用 ， 再 经 
VD1 整流 、C1 滤波 后 变 为 +18V 的 直流 电压 ， 供 继电器 等 电路 使 用 。 再 由 V1 和 
VS1 组 成 的 稳 压 电路 稳 压 为 +5V， 供 微 处 理 器 使 用 。 
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图 1-67 普通 微波 炉 电源 电路 














20V 交流 电源 经 VD2、VD3 整流 后 产生 负 直 流 电压 ， 经 过 C2 滤波 、R7 限 流 和 
稳 夺 二极管 VS2 稳 压 后 ， 输 出 -20V 直流 电压 ， 供 后 续 电 路 处 理 后 输出 负 直 流 电 
压 加 到 显示 屏 。 

-20V 电压 经 稳 压 二 极 管 VS3 稳 压 后 输出 约 3.6V 直流 电压 加 到 R1、R2 之 间 ， 
作为 灯丝 稳定 电压 ， 其 作用 是 防止 显示 器 不 发 光 区 域 由 于 栅 极 电路 上 的 干扰 而 产生 
闪烁 。 


【问答 19】 微波 炉 高 压 电 路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


高 压 电 路 的 工作 原理 是 : 220V 电源 电压 经 过 变压器 变 压 后 ， 在 变压器 二 次 侧 
产生 上 正 下 负 的 2000V 高 压 ， 电 流 经 过 高 压 电 容 、 高 压 二 极 管 构成 回路 ; 同时 给 



















































































高 压 电容 充电 为 左 正 右 负 的 2000V A ee 

高 压 ， 当 二 次 侧 产 生 上 正 下 负 的 磁 皖 管 
2000V 高 压 时 ， 此 时 由 于 高 压 二 极 | 9 yy 
管 反 向 电压 而 截止 ， 二 次 侧 产生 的 一 极 管 
2000V 高 压 与 电容 的 左 正 右 负 











2000V 高 压 串 联 方 向 相同 ， 和 著 加 变 

成 4000V 高 压 给 磁 控 管 供电 ， 如 图 图 1-68 高 压 电路 的 工作 原理 示意 图 
1-68 所 示 。 

【问答 20】 微波 炉 单片机 控制 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


微波 炉 单 片 机 控制 电路 框图 如 图 1-69 所 示 。 它 主要 由 单片机 、A/D 转换 器 、 
执行 机 构 、 传 感 机 构 (重量 传 感 涡 、 温 度 和 湿度 传 感 占 ) 等 组 成 。 











第 1 章 结构 原理 “ S1 . 



































执行 机 构 


图 1-69 微波炉 单片机 控制 电路 框图 















该 控制 电路 主要 以 单片机 为 核心 ， 包 括 数字 控制 、 红 外 温度 检测 、 湿 度 检 测 、 
重量 检测 、AZD 转换 、 输 出 磁 控 管 控制 (执行 机 构 )、 旋 转 电动 机 控制 、 风 局 电 动 
机 控制 、 控 制 板 (人 机 接口 ) 等 部 分 。 

传 感 右 将 各 种 传 感 信号 输送 到 AZD 转换 絮 ， 经 AD 转换 器 处 理 后 送 到 单 片 
机 。 单 片 机 根据 控制 板 送 到 的 人 机 对 话 信号 进行 综合 处 理 ， 发 出 指令 到 执行 机 构 ， 
并 通过 数码 管 或 液晶 显示 屏 显 示 信 号 。 

微波 功率 等 信息 通过 控制 板 输入 后 ， 单 片 机 通过 控制 双向 晶闸管 在 一 定时 间 内 
的 通 断 频率 ， 再 到 执行 机 构 ， 就 可 以 调整 微波 炉 在 这 段 时 间 内 的 平均 输出 功率 ， 即 
控制 磁 控 管 工作 时 间或 工作 频率 〈 变 频 机 ) ， 从 而 控制 微波 加 热 功率 。 


【问答 21】 微波 炉 微 处 理 器 相关 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


CPU 是 微波 炉 整 个 电路 的 控制 中 心 ， 负 责 指 挥 和 控制 外 围 电 路 的 工作 和 程序 
处 理 。 图 1-70 为 微波 炉 CPU 相关 电路 ， 当 接 通 交流 220V 电压 时 ， 电 源 电路 向 
CPU 的 留 脚 提供 +5V 直流 电压 ， 中 脚 为 CPU 的 接地 端 。 人 的 脚 为 CPU 的 复位 端 ， 
罚 、 加 外 接 时 名 振荡 电路 ， 在 一 定 的 脉冲 振荡 频率 下 工作 。@ 脚 外 接 蜂 鸣 器 电路 ， 
@ 脚 接 温 控 电 路 ，@ 脚 输入 -20V 电压 ， 经 内 部 处 理 后 产生 直流 脉冲 信号 和 扫描 信 
号 ， 送 到 显示 屏 和 键盘 开关 电路 。 

不 同 的 微波 炉 ， 其 CPU 相关 电路 是 不 同 的 ， 不 过 ， 其 相关 工作 原理 是 一 样 的 ， 
读者 可 参考 应 用 。 
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35 
图 1-70 微波炉 CPU 相关 电路 

















【问答 22】 微波 炉 蜂 鸣 器 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


图 1-71 为 微波 炉 蜂 鸣 器 电路 ， 主 要 由 蜂 鸣 器 BZ、 二 极 管 VD4 和 电阻 R1 、R2 
组 成 。 蜂 鸣 需 电路 一 般 由 CPU 直接 控制 ， 由 CPU 某 引 脚 的 电位 高 低 来 控制 蜂 鸣 器 
是 否 鸣 叫 。 当 按 下 某 一 功能 键 或 微波 炉 程序 自动 
结束 时 ，CPU 某 引 脚 产 生 一 个 一 定 频率 的 高 (或 
低 ) 电位 脉冲 ， 蜂 鸣 器 BZ 就 会 发 出 “ 哗 ” 声 或 
“ 哗 哗 ” 声 ， 以 提示 操作 者 。 VD4 木 Bz 辐 RI 

不 同 的 微波 炉 ， 其 温 控 电路 不 完全 相同 ， 不 
过 ， 其 相关 工作 原理 是 一 样 的 ， 读 者 可 参考 应 用 。 图 1-71 微波炉 蜂 鸣 器 电路 
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【问答 23】 微波 炉 温 度 控制 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


微波 炉 温 控 电路 (局 部 电路 见 图 1-72) 一 般 是 由 CPU 直接 控制 ， 当 温度 逐渐 
升 高 时 ， 温 度 感应 电阻 的 阻 值 会 逐渐 i 
增 大 或 减 小 ， 接 CPU 引 脚 的 电压 会 逐 
渐 增 大 或 减 小 ， 当 炉 温 达到 125% 时 ， 
CPU 引 脚 的 电压 接近 控制 点 ， 此 时 
CPU 就 会 立即 切断 功率 继电器 的 控制 R -Ch 
电压 ,停止 继续 加 热 ， 从 而 达到 控 温 
的 目的 。 热 敏 电 阻 

【提示 帖 】 微波 炉 的 温 控 电阻 均 
有 一 个 过 热 起 控 值 。 例 如 ， 当 微波 炉 
的 温度 为 125C 时 ， 直 流 电 阻 值 约 为 图 1-72 微波 炉 温 控 电路 
127kQ ， 这 就 是 过 热 起 控 值 。 


【问答 24】 机 械 式 烧 烤 型 微波 炉 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


机 械 式 烧烤 型 微波 炉 的 工作 原理 是 : 通电 并 将 炉 门 关闭 ， 火 力 旋 钮 调 至 相应 挡 
位 并 接 通 定时 顺 开 关 后 ， 电 流 经 熔 丝 到 达 安 全 开关 ， 然 后 经 过 安全 开关 到 达 功 率 分 
配 融 ， 功 率 分 配 顺 通 过 其 内 部 的 机 械 结 构 来 控制 时 间 。 安 全 开关 受 微波 炉 炉 门 的 控 
制 ， 主 要 作用 是 : 当 炉 门 未 关闭 时 ， 微 波 发 生 需 就 不 能 工作 。 安 全 开关 由 三 个 微 动 
开关 组 成 〈 见 图 1-73) ， 其 中 一 个 为 监控 开关 ， 主 要 用 于 控制 另外 两 个 微 动 开关 部 
件 失效 时 使 微波 发 生 融 处 于 不 工作 状态 ; 另外 两 个 微 动 开 关 ， 一 个 是 联 锁 微 动 开 
关 ， 一 个 是 微波 功率 微 动 开关 。 
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图 1-73 安全 开关 
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高 压 变 压 器 和 光波 发 生 器 正常 工作 时 ， 微 波 炉 的 驱动 电流 经 过 功率 分 配器 后 分 
三 路 输出 : 

一 路 控制 辅助 电器 〈 如 指示 灯泡 、 风 扇 、 转 盘 电 动机 ) 的 工作 ; 一 路 控制 光 
波 发 生 器 的 工作 〈 光 波 发 生 器 产生 光波 对 腔 体 内 的 食物 进行 烘 烤 ， 使 食物 香 脆 可 
口 ) ; 另 一 路 控制 高 压 变压器 的 工作 ， 到 达 高 压 变 压 器 后 在 其 二 次 侧 产 生 2000V 的 
高 压 ， 然 后 经 过 高 压 熔 丝 、 高 压 电 容 需 、 高 压 二 极 管 组 成 的 倍 压 整流 电路 ， 将 
2000V 的 高 压 提升 为 约 4000V 的 直流 高 压 给 磁 控 管 供 电 ， 磁 控 管 获得 电能 将 其 转化 
为 高 频 电磁 能 ， 微 波 通过 波导 口传 至 腔 体 给 食物 加 热 。 


【问答 25】 电脑 式 烧烤 型 微波 炉 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


通电 后 ， 电 脑 板 首先 获得 电压 处 于 待机 状态 ， 等 待 控制 面板 指示 输入 ; 当 输 入 
指令 后 ， 控 制 面板 将 接收 到 的 控制 信号 通过 传输 线 给 电脑 板 上 的 微 处 理 器 ( CPU)， 
然后 微 处 理 器 经 程序 运算 后 分 四 路 控制 输出 : 

一 路 控制 辅助 电器 〈 如 灯泡 、 风 扇 、 转 盘 电动 机 ) 的 工作 ; 一 路 控制 光波 发 
生 器 的 工作 对 食物 进行 烘 烤 ; 一 路 控制 紫外 线 发 生 需 的 工作 。 紫 外 线 发 生 器 主要 产 
生 紫 外 线 传输 给 腔 体 ， 对 食物 或 器 亚 进 行 加 热 或 消毒 ; 另 一 路 控制 高 压 变压器 的 工 
作 ， 到 达 高 压 变压器 后 在 其 二 次 侧 产生 2000V 的 高 压 ， 然 后 经 过 高 压 熔 丝 、 高 压 
电容 器 、 高 压 二 极 管 组 成 的 倍 压 整流 电路 ， 将 2000V 的 高 压 提升 为 约 4000V 的 直 



































流 高 压 给 磁 控 管 供 电 ， 磁 控 管 获得 电能 将 其 转化 为 高 频 电 磁 能 ， 微 波 通过 波导 口传 
至 腔 体 给 食物 加 热 。 


【问答 26】 商用 微波 炉 主 要 由 哪些 部 件 组 成 ? 其 主要 作用 是 什么 ? 


商用 微波 炉 主 要 由 磁 控 管 、 电 脑 板 、 门 联 锁 开关 、 监 控 开 关 、 风 扇 电动 机 和 同 
步 电 动机 、 定 时 器 、 炉 腔 、 炉 门 、 风 机 等 组 成 。 

1. 磁 控 管 

磁 控 管 是 微波 炉 的 心脏 ， 用 来 产生 和 发 射 微波 。 由 高 压 变 压 器 及 高 压 电 容器 、 
高 压 二 极 管 等 构成 的 三 相 全 波 整 流 电路 为 磁 控 管 提供 所 需 的 工作 电压 。 

2. 电脑 板 

电脑 板 的 作用 是 提供 整 机 工作 电源 、 磁 控 管 的 高 压 及 对 各 种 操作 指令 发 出 驱动 
指令 ， 使 微波 炉 完 成 各 项 工作 。 电 脑 板 内 部 的 电路 分 高 压 电 路 、 控 制 电 路 和 低压 电 
路 三 部 分 。 

(1) 高 压 电路 

高 压 变压器 二 次 绕组 之 后 的 电路 为 高 压 电 路 ， 主 要 包括 磁 控 管 、 高 压 电 容器 、 
高 压 变压器 、 高 压 二 极 管 等 ， 如 图 1-74 所 示 。 磁 控 管 是 微波 炉 的 心脏 ,微波 能 就 
是 由 它 产 生 并 发 射出 来 的 。 它 的 工作 需要 很 高 的 脉动 直流 阳极 电压 和 约 3 ~4V 的 
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图 1-74 高 压 电路 部 分 器 件 外 形 





灯丝 电压 。 由 高 压 变压器 及 高 压 电容 器 、 高 压 二 极 管 构成 的 整流 电路 为 磁 控 管 提供 
了 满足 上 述 要 求 的 工作 电压 。 

(2) 低压 电路 

高 压 变 压 器 一 次 绕组 之 前 至 微波 炉 电 源 和 人 口 之 间 的 电路 为 低压 电路 ， 也 包括 了 
控制 电路 ， 主 要 包括 熔 丝 管 、 过 热 保 护 器 保护 开关 、 联 锁 微 动 开 关 、 照 明灯 、 定 时 
恬 及 功率 分 配器 开关 、 同 步 电 动机 、 风 肩 电 动机 等 。 

变压器 的 核心 作用 是 提供 高 电压 ， 并 配合 电容 和 二 极 管 供给 磁 控 管 工 作 电压 。 
电源 变压器 的 作用 是 把 220V 电压 变换 为 各 部 件 所 需要 的 电压 ， 其 外 形 如 图 1-75 
所 示 。 

过 热 保护 器 保护 开关 是 用 来 监控 磁 控 管 和 
炉 腔 工作 温度 的 ， 当 工作 温度 超过 某 一 限 值 
时 ， 过 热 保护 器 就 会 立即 切断 电源 ， 使 微波 炉 
停止 工作 。 

定时 器 是 微波 炉 加 热 的 定时 器 件 ， 它 可 控 
制 微波 炉 的 加 热 时 间 。 微 波 炉 一 般 有 两 种 定时 
方式 ， 即 机 械 定 时 和 电脑 定时 。 

功率 分 配器 主要 用 来 调节 磁 控 管 的 间歇 工 
作 时 间 ， 从 而 达到 调节 微波 炉 平 均 输 出 功率 的 图 1-75 电源 变压器 外 形 
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目的 。 

联 锁 微 动 开关 是 微波 炉 的 一 组 重要 安全 装置 。 它 有 多 重 联 锁 作 用 ， 均 通过 人 炉 门 
的 开门 按键 或 炉 门 把 手 上 的 开门 按键 加 以 控制 。 当 炉 门 未 关闭 好 或 炉 门 打 开 时 ， 断 
开 电 路 ， 使 微波 炉 停 止 工作 。 

3. 炉 腔 

炉 腔 又 称 谐振 腔 ， 是 把 微波 能 变 为 热 
能 对 食品 进行 加 热 的 空间 ， 炉 腔 的 优 劣 直 
接 影响 微波 炉 的 性 能 。 图 1-76 为 商用 微波 
炉 炉 腔 外 形 。 

4. 炉 门 

炉 门 是 食品 的 进出 口 ， 也 是 微波 炉 炉 
腔 的 重要 组 成 部 分 。 对 它 要 求 很 高 ， 即 要 
求 从 门 外 可 以 观察 到 炉 腔 内 食品 加 热 的 情 
况 ， 又 不 能 让 微波 泄漏 出 来 。 炉 门 上 还 装 
有 双 门 钓 ， 是 控制 电源 通 断 的 联动 开关 。 图 1-76 商用 微波 炉 炉 腔 外 形 
图 1-77 为 炉 门 外 形 。 

5. 风机 

微波 炉 风 机 主要 是 给 微波 系统 内 磁 控 管 /变压器 散热 ， 同 时 离心 风机 也 适用 于 
微波 箱 体 的 除 潮 。 风 机 外 形 如 图 1-78 所 示 。 














到 1-77 炉 门 外 形 图 1-78 风机 外 形 











【问答 27】 商用 微波 炉 的 基本 结构 是 怎样 的 ? 

微波 炉 的 内 部 结构 由 电源 、 磁 控 管 、 炉 腔 、 炉 门 等 四 个 部 分 组 成 。 其 外 部 结构 
如 图 1-79 所 示 ， 主 要 由 腔 体 、 灯 护 尝 、 炉 腔 、 炉 门 、 门 把 手 、 空 气 过 滤器 、 哎 汝 
物 挡 板 (内壁 项 部 ) 、 操 作 面 板 等 组 成 。 
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7 存储 乌 本 

汉 量 从 好 按钮。 从 上 各 所 数字 显示 
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Eo | 勤 溅 物 挡 本 
(内 壁 硕 闻 ) 








图 1-79 ”商用 微波 炉 外 形 结构 








【问答 28】 大 型 商用 微波 炉 由 哪些 部 件 组 成 ? 

大 型 商用 微波 炉 主 要 由 磁 控 管 、 波 导 、 探 测 器 、 环 形 顺 、 能 量 吸收 系统 、 微 波 
分 配器 、 谐 振 腔 、 温 控 、 单 片 计算 机 系统 、 电 源 系 统 、 热 电 耦 探头 等 组 成 。 
图 1-80 为 其 组 成 框图 。 其 工作 原理 与 小 型 商用 微波 炉 基 本 相同 。 
微波 分 配器 
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图 1-80 大 型 商用 微波 炉 组 成 框图 
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【问答 1】 微波 炉 维 修 应 具备 哪些 条 件 ? 


1. 维修 人 员 应 具备 的 条 件 

微波 炉 工 作 时 机 内 不 仅 存 在 高 电压 、 大 电流 ， 而 且 还 有 微波 辐射 ， 如 果 维 
修 方法 不 当 ， 不 但 会 多 走 弯 路 ， 更 重要 的 是 维修 人 员 可 能 遭 到 高 压 电 击 和 微波 
辐射 ， 危 及 人 身 安 全 ， 甚 至 还 可 能 给 用 户 身 体 带 来 长 期 的 过 量 微波 照射 而 造成 
不 可 弥补 的 损害 。 所 以 ， 维 修 微波 炉 的 前 提 条 件 是 ， 维 修 人 员 必 须 充分 了 解 其 
基本 原理 ， 掌 握 防 微波 过 量 泄 漏 和 高 压 电 击 的 相关 知识 ， 如 果 你 还 没 做 到 这 
点 ， 就 务必 努力 学 习 并 在 有 把 握 之 后 再 维修 微波 炉 。 另 外 ， 还 要 掌握 微波 炉 检 
修 的 基本 方法 ， 具 备 正确 的 逻辑 分 析 能 力 ， 能 灵活 地 运用 这 些 方 法 解决 维修 中 
的 实际 问题 。 

2. 维修 必 备 的 物质 条 件 

在 进行 维修 之 前 ， 必 须 先 具备 一 定 的 物质 条 件 ， 如 维修 工作 室 、 工 作 台 、 维 修 
工具 及 易 损 件 〈 如 熔 丝 管 、 加 热管 等 ) 等 。 


【问答 2】 微波 炉 维 修 需要 哪些 基本 工具 ? 


维修 微波 炉 时 需 具备 以 下 的 基本 工具 : 

1. 钳子 

检修 微波 炉 所 用 的 钳子 主要 有 人 尖 
嘴 钳 ( 修 口 钳 )、 斜 嘴 钳 、 钢 丝 钳 、 
剥 线 钳 ， 主 要 用 来 拆 装 接 插件 或 剪 切 
线 径 较 细 的 单 股 与 多 股 导 线 以 及 给 单 
股 导线 接头 弯 圈 、 剥 塑料 绝缘 层 等 。 
图 2-1 为 钳子 外 形 。 

2. 螺钉 旋 具 

螺钉 旋 具 俗称 改 锥 、 螺 丝 刀 ， 是 
一 种 紧 固 或 拆 印 螺钉 的 工具 。 微 波 炉 
一 般 用 十 字 自 攻 螺 钉 ， 大 、 小 十 字 螺 
钉 旋 具 及 一 字 螺 钉 旋 具 ， 如 图 2-2 所 
示 。 



































图 2-1 钳子 外 形 
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3. 电 烙 铁 与 辅助 耗材 

电 烙铁 是 维修 微波 炉 的 重要 工具 ， 它 是 用 
电 来 加 热电 阻 丝 或 PTC 加 热 元 件 ， 并 将 热量 传 
送 给 烙铁 头 以 便 实 现 焊接 的 。 电 烙铁 是 用 来 焊 
锡 的 ， 为 方便 使 用 ， 焊 锡 通常 做 成 “焊锡 丝 ”， 
焊锡 丝 内 一 般 都 含有 助 焊 的 松香 。 焊 锡 丝 使 用 
约 60% 和 40% 的 铅 合成 ， 熔 点 较 低 。 松 香 是 
一 种 助 焊剂 ， 可 以 直接 使 用 ， 也 可 以 配置 成 松 
香 溶液 。 电 烙铁 与 辅助 耗材 外 形 如 图 2-3 所 
人 不。 








2-3” 电 烙铁 与 辅助 耗材 外 形 





仿 修 微波 炉 通 常 使 用 恒温 式 25 ~35W 的 电 烙 铁 即 可 。 焊 接 时 ， 应 保证 焊接 件 
表面 清洁 ， 若 焊 件 和 焊 点 表面 带 有 锈 迹 、 污 拍 或 氧化 物 ， 应 在 焊接 之 前 用 刀 刊 或 砂 
纸 磨 ， 直 至 露出 光亮 金属 ， 才 能 给 焊 件 或 焊 点 表面 镀 上 锡 。 

同时 还 要 根据 所 需 焊 点 的 大 小 来 决定 电 烙 铁 芯 取 的 焊锡 量 ， 使 焊锡 足够 包 库 住 
被 焊锡 物 ， 形 成 一 个 大 小 合适 且 圆 滑 的 焊 点 ， 防 止 虚 焊 的 产生 。 

4. 六 角 套 扳 头 

六 角 套 扳 头 用 来 拆 装机 内 固定 变压器 用 的 六 角 螺 钉 、 螺 母 。 图 2-4 为 六 角 套 扳 
头 外 形 。 

5. 聚 毛 乙 烯 绝缘 带 

聚 氯 乙 烯 绝缘 带 是 用 来 对 电线 及 其 连接 头 进行 绝缘 保护 的 一 种 辅料 。 图 2-5 为 
聚 氯 乙烯 绝缘 带 外 形 。 

6. 砂 布 

砂 布 用 来 打磨 触 点 锈 迹 及 箱 体 上 的 氧化 物 。 图 2-6 为 砂 布 外 形 。 
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图 2-4 六 角 套 扳 头 外 形 





图 2-5 聚 毛 乙烯 绝缘 带 外 形 








图 2-6 砂 布 外 形 
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【问答 3】 微波 炉 维 修 需 要 哪些 测量 工具 ? 

1. 试 电 笔 

试 电 笔 主要 有 和 氛 管 式 试 电 笔 与 电子 
式 试 电 笔 两 种 ， 外 形 如 图 2-7 所 示 。 

(1) 气管 式 试 电 笔 

氛 管 式 试 电 笔 , 通常 有 钢笔 式 和 螺 
钉 旋 具 式 两 种 ， 是 用 来 检测 微波 炉 电路 
及 机 体 是 否 带 电 的 低压 测试 器 ， 检 测 的 
电压 范围 为 60 ~ 500V。 它 由 壳 体 、 触 
脚 、 电 阻 、 氛 管 、 弹 簧 组 成 ， 如 图 2-8 
所 示 。 检 测 时 ， 氛 管 亮 则 为 带电 。 

(2) 电子 式 试 电 笔 图 2-7 试 电 笔 外 形 

电子 式 试 电 笔 适用 于 12 ~ 220V 之 间 
的 交流 电压 、 感 应 电压 及 在 线 通 断 检测 。 有 的 电 笔 还 可 测量 不 带电 导体 的 通 断 情况 
和 二 极 管 是 否 损坏 。 其 外 形 结构 如 图 2-9 所 示 。 










































































理 上 正确 的 使 用 方法 
~ ( 手 触 金属 笔 卡 ) 
, 
管 
| 
| 弹簧 
错误 的 使 用 方法 
( 手 未 触 金属 笔 卡 ) 


2-8 ”气管 式 试 电 笔 外 形 结构 


2. 微波 泄漏 测量 仪 
微波 泄漏 测量 仪 采 用 数字 显示 ， 是 能 够 准确 反应 微波 炉 中 的 微波 泄漏 情况 的 一 


种 测量 仪器 。 图 2- 10 为 其 外 形 。 微 波 泄漏 超过 安全 标准 时 ， 及 时 发 出 报警 信和 号。 
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图 2-9 电子 式 试 电 笔 外 形 结构 





其 微波 工作 频率 为 (2450 + 50) MHz， 
微波 功率 范围 为 0 ~ 2mW (2000kW)7 
cm?* ， 响 应 时 间 少 于 1s。 

3. 万 用 表 

万 用 表 是 检修 微波 炉 最 常用 的 仪 
器 ， 大 多 数 的 故障 均 可 用 此 仪器 加 以 
检修 ， 如 测量 变压器 、 磁 控 管 、 电 容 
器 的 阻 值 ， 熔 断 吉 、 开 关 等 是 否 接触 
良好 。 万 用 表 一 般 可 分 为 指针 式 万 用 
表 和 数字 式 万 用 表 两 种 ， 其 外 形 如 图 2-10 
2-11 所 示 。 检 修 微波 炉 所 用 的 万 用 表 要 求 内 阻 要 大 些 ， 

4. 示波器 














示波器 在 微波 炉 检 修 中 用 得 不 多 ， 主 要 用 来 测试 数字 程序 电路 的 振荡 波形 及 幅 
， 故 选用 单 踪 的 和 频率 范围 在 20MHz 的 即 可 。 图 2-12 为 示波器 外 形 。 





洱 


5. 直流 稳 压 电源 


直流 稳 压 电源 是 常用 的 电子 仪器 。 在 微波 炉 检 修 时 ， 直 流 稳 压 电源 主要 用 在 数 


字 程 序 电路 及 继电器 中 。 直 流 稳 压 电源 外 形 如 图 2-13 所 示 。 
6. 600mL 不 导电 烧杯 和 硼 硅 酸 圆 柱 形 玻 璃 杯 





电极 A 





微波 泄漏 测量 仪 外 形 
精确 度 要 高 些 。 


600mL 不 导电 烧杯 (玻璃 或 塑料 制品 ， 内 径 约 为 8. 5cm) 和 硼 硅 酸 圆柱 形 玻 


璃 杯 (厚度 为 3mm， 外 径 约 
漏 。 


为 190mm， 高 度 约 为 90mm) 用 于 检测 微波 能 是 否 泄 
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表 头 缴 形 反光 镜 显示 屏 
j 表 精度 等 级 
指针 电压 灵敏 度 。 ”指示 灯 
机 械 调 零 螺 杀 -2 2 开关 
晶体 管 测 斌 大 电压 扩展 孔 拉 地 ( 负 ) 量程 旋钮 开关 
量程 开关 | 
、 电容 测试 孔 
4 表笔 也 -| 人 晶体 管 测试 孔 
黑 表笔 插 孔 - 世 电压 、 电 阻 正 
唱 体 管 直 20A 大 电流 插 孔 插 孔 
流放 大 系数 
8 流 插 孔 
a) 指针 式 万 用 于 b) 数字 式 万 用 表 

















图 2-11 万 用 表 外 形 





图 2-12 示波器 外 形 





图 2-13 直流 稳 压 电源 外 形 
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7. 玻璃 温度 计 
玻璃 温度 计 (100% 或 212F) 用 于 检测 微波 能 是 否 泄漏 。 


【问答 4】 如 何 判断 微波 炉 磁 控 管 是 否 衰老 ? 


判断 微波 炉 磁 控 管 衰老 的 方法 有 以 下 几 种 : 

1) 用 万 用 表 测 量 灯丝 电阻 值 ， 正 常情 况 下 应 小 于 109， 且 越 小 越 好 ， 和 否则 说 
明 磁 控 管 已 衰老 。 

2) 给 微波 炉 通电 ,然后 用 万 用 表 2500V 直流 电压 挡 检测 磁 控 管 灯丝 引 脚 ( 任 
一 引 脚 均 可 ) 的 对 地 电压 是 否 正 常 (市 电 为 220V 输入 情况 下 ,正常 一 般 约 为 
-20007V 左右 ， 但 不 同 机 型 电压 有 所 不 同 ) ， 寿 灯丝 对 地 电压 正常 ， 则 基本 可 确定 
是 磁 控 管 衰老 。 

3) 将 微波 炉 加 热 钮 选择 在 最 大 火力 挡 ， 然 后 用 钳 形 电流 表 检 测 此 时 的 市 电 输 
入 电流 ， 正 常情 况 下 约 等 于 微波 炉 额 定 功 率 除 以 市 电 电 压 。 若 明显 偏 小 ， 则 说 明 磁 
控 管 阴极 发 射电 子 能 力 降 低 ， 已 严重 衰老 。 


【问答 5】 检测 磁 控 管 有 哪些 方法 ? 


磁 控 管 是 微波 炉 的 核心 器 件 ， 一 旦 损坏 微波 炉 就 不 能 加 热 。 检 测 方 法 如 下 : 

1. 检测 磁 控 管 应 注意 的 事项 

磁 控 管 工 作 时 ， 高 压 变压器 经 倍 压 整 流 后 ， 加 至 磁 控 管 阴 极 上 的 直流 电压 为 
-40007V 左右 (阳极 接地 )， 所 以 ,检测 磁 控 管 时 必须 先 放 电 ， 再 进行 检测 。 

2. 检测 磁 控 管 的 方法 

(1) 观察 法 

拆 下 磁 控 管 ， 观 察 其 表面 有 无 烧 焦 变色 的 痕迹 ， 磁 钢 有 无 破裂 现象 ,， 若 有 ， 则 
说 明 磁 控 管 已 损坏 。 

(2) 测量 法 

1) 测量 灯丝 是 否 开 路 。 用 万 用 表 R x 10 挡 测量 磁 控 管 灯 丝 两 引 脚 的 电阻 值 ， 
正常 时 应 为 10 ， 若 为 无 穷 大 ， 则 判断 灯丝 已 开路 。 

2) 测量 灯丝 与 外 过 是 否 漏电 或 短路 。 用 万 用 表 R x 10kQ 挡 测量 磁 控 管 的 灯丝 
与 外 壳 之 间 的 绝缘 电阻 ， 正 常 时 应 为 足够 大 ， 和 否则 表明 灯丝 与 外 过 之 间 存 在 漏电 或 
短路 。 

3) 测量 阴极 与 外 壳 之 间 是 否 漏 电 或 短路 。 用 万 用 表 R x 10kQ 挡 测量 磁 控 管 阴 
极 与 外 壳 之 间 的 绝缘 电阻 。 由 于 阴极 电阻 极 高 ， 要 求 阴 极 与 阳极 、 外 壳 之 间 的 绝缘 
电阻 不 小 于 5mQ ， 和 否则 说 明 该 磁 控 管 存在 漏电 或 短路 ， 不 能 使 用 。 

4) 测量 真空 度 是 否 足够 。 用 万 用 表 测 量 磁 控 管 阳极 的 输出 电流 是 否 正常 ， 以 
磁 控 管 灯丝 电压 值 为 3.3V 为 例 ， 其 阳极 电流 应 低 于 0.35A， 若 高 于 0.35A， 则 说 
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明 该 磁 控 管 可 能 漏 气 或 真空 度 变 差 。 

5) 测量 励磁 线圈 是 否 正常 。 对 于 有 励磁 线圈 的 磁 控 管 ， 可 用 万 用 表 测 量 其 阳 
极 电流 值 ， 并 与 正常 值 对 照 〈 部 分 磁 控 管 为 0.3A) ， 若 阳极 电流 太 高 ， 则 说 明 该 
人 磁 控 管 的 励磁 线圈 有 故障 。 


【问答 6】 检测 磁 控 管 的 具体 操作 方法 是 怎样 的 ? 


磁 控 管 工作 时 ， 高 压 变压器 经 倍 压 整流 后 ， 加 至 磁 控 管 阴极 上 的 直流 电压 为 
-4000YV 左右 (阳极 接地 )。 所 以 ,检测 磁 控 管 时 应 先 放 电 ， 青 进行 检测 。 磁 控 管 
故障 大 多 表现 为 无 微波 输出 ， 其 检测 项 目 和 方法 如 下 : 

1) 检测 时 ， 应 先 拆 下 磁 控 管 灯丝 接线 柱 上 的 高 压 引 线 〈 即 切断 导线 ， 从 电路 
上 分 离 磁 控 管 )， 然 后 将 万 用 表 置 于 Rx10 挡 测 量 磁 控 管 灯丝 之 间 的 电阻 ， 正 常 时 
此 值 应 小 于 19 (此 值 越 小 越 好 ) ， 若 此 值 大 于 12 ， 则 说 明 磁 控 管 已 开路 ; 若 此 值 
为 ， 则 说 明灯 丝 已 断路 。 图 2- 14 为 磁 控 管 灯丝 间 电 阻 值 检测 示意 图 。 

也 可 将 万 用 表 置 于 Rx1kQ 挡 检 测 灯丝 的 每 个 端子 (F、FA) 与 磁 控 管 外 壳 之 
间 的 绝缘 电阻 值 ， 此 值 应 为 无 穷 大 ， 否 则 说 明 磁 控 管 有 漏电 或 短路 现象 。 磁 控 管 最 
常见 的 故障 就 是 灯丝 与 外 党 短路 ， 检 测 时 应 作为 重点 。 图 2-15 为 磁 控 管 外 壳 与 灯 
丝 间 电阻 值 检 测 示意 图 。 





[< 


/MAT OO ™ 


























图 2-14 ” 磁 控 管 灯 丝 间 电 阻 值 检测 示意 图 。 图 2-15 人 磁 控 管 外 过 与 灯丝 间 电 阻 值 检测 示意 图 


2) 用 绝缘 电阻 表 测 量 阴极 与 外 壳 之 间 的 绝缘 电阻 是 否 足 够 大 ， 有 无 漏电 或 短 
路 现象 。 由 于 阴极 电阻 极 高 ， 要 求 阴 极 与 阳极 、 外 壳 之 间 的 绝缘 电阻 不 小 于 5MO 。 

3) 检测 磁 控 管 的 磁 钢 是 否 损坏 ， 有 无 破裂 等 现象 。 

4) 检查 磁 控 管 的 真空 度 是 否 足够 ， 有 无 漏 气 现象 。 用 万 用 表 R x 10kQ 挡 测 量 
磁 控 管 灯丝 与 阳极 之 间 的 电阻 ， 正 常 应 为 ， 如 存在 一 定数 量 的 电阻 或 为 0， 则 说 
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明 磁 控 管 已 漏 气 损坏 。 同 时 观察 漏 气 点 可 能 出 现 发 黑 变色 的 现象 ， 若 有 此 现象 ， 则 
只 有 更 换 磁 控 管 。 

5) 对 于 有 励磁 线圈 的 磁 控 管 ， 还 要 检查 励磁 线圈 是 否 正常 。 若 阳极 电流 高 于 
正常 电流 值 ( 如 部 分 磁 控 管 为 0.30A)，, 说 明 该 管 的 励磁 线圈 可 能 存在 故障 。 

【 提示 帖 】 如 果 磁 控 管 的 发 射 头 出 现 发 黑 或 击 穿 故障 ， 可 用 钳子 把 它 取 下 ， 
用 其 他 报废 的 磁 控 管 发 射 头 装 上 即 可 ， 也 可 用 钢 皮 或 铝 皮 沿 原来 的 发 射 头 绕 两 图 即 
可 。 


【问答 7】 如 何 检测 高 压 电 容器 ? 


微波 炉 高 压 电 容 吉 是 形成 微波 炉 高 压 的 重要 元 件 ， 一 般 安装 在 微波 炉 里 高 压 熔 
丝 管 附近 ， 并 固定 在 微波 炉 的 底板 上 。 微 波 炉 中 所 用 高 压 电 容器 的 耐 压 一 般 为 交流 
2200V， 电 容 为 1wF。 与 普通 电容 器 不 同 的 是 ， 高 压 电 容器 内 部 有 一 个 放电 电阻 ， 
是 一 个 特殊 的 电容 器 ， 常 见 故 障 为 电容 器 漏电 、 击 穿 ， 当 该 电容 器 出 现 此 类 故障 
时 ， 常 常 还 伴 有 高 低压 熔 丝 烧 断 故障 。 高 压 电 容 央 检 测 方法 如 下 : 

1) 先 将 高 压 电 容器 在 两 极 用 短路 线 短 接 放电 ， 然 后 拔 掉 电容 器 连接 线 。 

2) 将 万 用 表 置 于 Rx10kQ 挡 ， 两 表笔 接 在 高 压 电 容器 两 端 测 其 阻 值 。 电 容器 
正常 时 ， 表 针 可 在 短 时 间 内 连续 变化 ， 最 后 读数 为 9 ~ 12MQ ( 即 刚 接 上 电容 器 时 ， 
由 于 电容 器 的 放电 作用 ， 瞬 间 内 万 用 表 读 数 会 为 零 或 阻 值 很 低 ， 之 后 ， 万 用 表 指 针 
又 慢 慢 增 大 至 9MQO) ; 然后 将 两 表笔 反 接 ， 指 针 又 从 零 慢 慢 指向 9MO 左右 。 若 测 
量 时 始终 导 通 或 阻 值 太 小 ， 则 说 明 电 容 需 已 击 穿 ， 如 无 充电 现象 并 固定 在 9 ~ 
12MQ， 则 说 明 电 容器 已 开路 。 将 万 用 表 置 于 R x 10kQ 挡 ， 两 表笔 接 电容 器 任 一 极 
与 外 这， 测 其 绝缘 电阻 值 ， 正 常 时 应 为 无 穷 大 ， 否 则 应 更 换 电 容器 。 高压 电 容器 的 
检测 示意 图 如 图 2-16 所 示 。 








图 2-16 高 压 电容 絮 的 检测 示意 图 
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【问答 8】 如 何 检测 高 压 二 极 管 ? 


微波 炉 的 高 压 二 极 管 在 电路 图 上 的 文字 符号 为 H. V. C， 有 正人 负极 之 分 。 高 压 
二 极 管 负极 有 圆 环 ， 可 接 微波 炉 的 底板 ,正极 有 套 脚 可 插 在 微波 炉 的 高 压 电 容 融 
上 。 检测 微波 炉 高 压 二 极 管 的 方法 如 下 : 

从 高 压 电 容器 上 仓 下 高 压 二 极 管 ， 然 后 将 万 用 表 置 于 尺 x 10kQ 挡 检 测 ， 红 表 
笔 接 二 极 管 负 极 ， 轴 表笔 接 二 极 管 正极 (或 相反 连接 )， 然 后 测 其 正 、 反 向 电阻 值 
来 进行 判断 。 知 正 向 导 通 〈 正 向 电阻 正常 值 为 20 ~300kQ)， 反 向 电阻 值 为 we ， 则 
为 正常 值 ; 者 正 、 反 向 电阻 值 均 为 m 或 0， 则 被 测 高 压 二 极 管 断路 或 短路 ; 若 正 、 
反 向 电阻 值 偏离 正常 值 较 大 ， 则 被 测 高 压 二 极 管 性 能 变 差 。 图 2-17 为 高 压 二 极 管 
正 向 电阻 值 检测 示意 图 ; 图 2-18 为 其 反 向 电阻 值 检测 示意 图 。 








图 2-17 高 压 二 极 管 正 向 电阻 值 检测 示意 图 








图 2-18 高 压 二 极 管 反 向 电阻 值 检测 示意 图 





【提示 帖 】 高 压 二 极 管 的 导 通 阔 值 电压 较 高 ， 若 用 内 电池 电压 为 1.5V 的 普通 
万 用 表 测 其 正 向 电阻 ， 测 出 阻 值 可 能 很 大 ， 表 针 大 多 不 动 ， 这 就 无 法 判断 其 好 坏 ， 
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所 以 要 用 内 电池 大 于 6V， 最 好 9 ~ 15V 的 万 用 表 的 Rx10kQ 挡 测量 。 若 用 普通 万 
用 表 的 Rx1kQ 挡 测 量 ， 需 要 在 一 支 表笔 上 串 接 6 ~9V 电池 后 再 行 测 量 ， 串 接 电池 
时 将 红 表 笔 接 电池 正极 ， 电 池 负 极 则 作为 原 红 表笔 用 于 测量 。 测 量 时 不 可 短路 两 测 
量 端 ， 也 不 要 去 测量 已 知 内 阻 不 正常 (过 小 ) 的 高 压 二 极 管 或 其 他 元 器 件 ， 以 免 
表 针 打 过 头 而 受 损 。 


【问答 9】 如 何 检测 高 压 变 压 器 ? 


先 断 开 高 压 变 压 器 的 一 次 绕组 引线 ， 断 开 灯 丝 和 高 压 绕组 与 其 他 高 压 电 路 的 引 
线 ， 用 万 用 表 Rx 10 挡 测 量 高 压 变 压 器 的 一 次 绕组 、 二 次 绕组 (又 称 高 压 绕组 ) 
和 灯丝 绕组 是 否 断 路 。 正 常情 况 下 ， 一 次 绕组 的 直流 电阻 值 为 1.5 ~39 左右 ， 如 
偏差 太 大 ， 则 说 明 一 次 绕组 不 良 二 次 绕组 的 直流 电阻 值 一般 应 为 100 ~2000 ， 如 
偏差 太 大 ， 则 说 明 二 次 绕组 不 良 ; 测量 灯丝 绕组 的 直流 电阻 值 应 小 于 1Q， 否 则 说 
明灯 丝 绕组 不 良 。 图 2-19 为 一 次 绕组 检测 示意 图 ; 图 2-20 为 二 次 绕组 检测 示意 
图 ; 图 2-21 为 灯丝 绕组 检测 示意 攻 























图 2-20 二 次 绕组 检测 示意 图 
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图 2-21 灯丝 绕组 检测 示意 图 











同时 应 检测 一 次 绕组 、 二 次 绕组 和 灯丝 绕组 与 铁心 之 间 的 直流 电阻 ， 正 常 应 为 
o ， 否 则 说 明 铁 心 已 击 穿 短路 ， 如 图 2-22 所 示 。 








到 2-22 ”绕组 与 铁心 之 间 检 测 示意 图 











【问答 10】 如 何 检测 转盘 电动 机 ? 


转盘 电动 机 的 绕组 故障 大 多 为 端 头 脱 焊 或 漆包线 霉 断 等 ， 通 常 检测 和 修复 并 不 
ss 
机 绕组 内 部 是 否 有 问题 的 方法 如 下 : 

从 转盘 电动 机 上 断 开导 线 ， 用 万 用 表 R x 1kQ 挡 测 量 电动 机 两 端子 之 间 的 电 
阻 ， 正 常 值 应 为 160Q 左右 ， 寿 测 出 的 电阻 值 偏 差 太 大 (如 无 穷 大 或 几 欧 姆 )， 则 说 
明 电 动机 绕组 内 部 不 良 ， 应 更 换 新 的 转盘 电动 机 。 转 盘 电 动机 检测 示意 图 如 
图 2-23 所 示 。 
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图 2-23 转盘 电动 机 检测 示意 图 


【问答 11】 如 何 检测 风扇 电动 机 ? 


检测 风扇 电动 机 是 否 完好 ， 可 对 电动 机 绕组 进行 检查 。 电 动机 的 绕组 故障 大 多 
为 端 头 脱 焊 或 漆包线 霉 断 等 ， 通 常 检测 和 修复 并 不 难 ， 如 果 是 绕组 内 部 开路 或 短 
路 ， 则 需 拆 印 绕组 重新 绕 制 或 更 换 电动 机 ， 检 测 电动 机 绕组 内 部 是 否 有 问题 的 方法 
如 下 : 

首先 切断 电源 ， 御 下 机 壳 ， 对 高 压 电容 器 进行 放电 后 ， 再 将 风扇 电动 机 的 连 线 
断 开 ， 然 后 将 万 用 表 置 于 及 x 1000 挡 测量 电动 机 两 个 端子 的 电阻 值 〈 正 常 值 应 为 
3709) ， 若 阻 值 比 正常 值 偏差 太 大 ， 则 说 明 风扇 电动 机 已 损坏 ， 则 需要 更 换 电 动 
机 。 


【问答 12】 如 何 检测 定时 器 和 功率 调节 器 电动 机 ? 


定时 器 和 功率 调节 带电 动机 的 好 坏 可 采用 测量 电动 机 绕组 电阻 值 进行 ， 其 方法 
如 下 : 首先 将 电源 断 开 ， 缉 下 外 过， 将 高 压 电容 右 放 电 后 ， 断 开 定时 融 电 动机 的 连 
线 ， 然 后 将 万 用 表 置 于 Rx1kQ 挡 测 量 电动 机 两 个 端子 间 的 电阻 值 ， 若 电阻 值 比 正 
常 值 ( 约 为 23kQ) 过 大 或 过 小 ， 则 电动 机 损坏 ， 需 修复 或 更 换 电 动机 。 


【问答 13】 如 何 检测 烧烤 加 热 器 ? 


烧烤 加 热 器 有 石英 管 与 光波 管 〈 见 图 2-24) 两 种 ， 其 检测 方法 如 下 : 首先 将 
烧烤 加 热 器 接线 拆除 ， 然 后 将 万 用 表 置 于 尺 x190 挡 ， 黑 红 表笔 分 别 接 在 管子 的 两 
端 测 其 电阻 值 。 正 常 时 ,石英 管 电阻 值 为 20 ~300 ， 光 波 管 为 2.5 ~4.5Q， 若 为 无 
穷 大 ， 则 说 明 管 子 有 问题 。 
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图 2-24 光波 管 


【问答 14】 如 何 检测 联 锁 开 关 ? 


1. 联 锁 开关 测试 

(1) 初级 联 锁 开 关 测 试 

炉 门 关闭 ， 缓 慢 按 下 炉 门 钮 ， 可 同时 或 连续 地 听 到 清晰 的 “ 咱 喀 ” 声 。 绥 慢 
松 开 炉 门 钮 ， 门 栓 触 发 开关 发 出 清晰 的 “ 味 喀 ” 声 ， 如 果 在 门 关闭 时 ， 门 栓 没 能 
触发 开关 ， 开 关 应 根据 调试 程序 进行 调试 ， 断 开 接 于 开关 的 电源 线 ， 将 电流 表 接 到 
开关 的 普通 (COM) 和 正常 开启 (NO) 接头 ， 在 炉 门 开启 开关 不 正常 工作 时 ， 进 
行 必要 的 调试 或 更 换 。 

(2) 次 级 联 锁 开 关 测 试 

断 开 接 于 开关 的 电线 ， 将 电流 表 接 头 接 到 开关 的 普通 (COM) 和 正常 开启 
(NO) 接头 ， 炉 门 开 启 时 ， 电 流 表 指 示 出 一 个 断 开 的 电路 ; 炉 门 关闭 时 ， 电 流 表 指 
示 出 一 个 闭合 的 电路 。 开 关 不 正常 工作 时 ， 进 行 必要 的 调试 或 更 换 。 

(3) 监控 开关 测试 

断 开 接 于 开关 的 电线 ， 将 电流 表 接 头 接 到 开关 的 普通 (COM) 和 正常 关闭 
(NC) 接头 ， 炉 门 开 启 时 ， 电 流 表 指示 出 一 个 闭合 的 电路 ; 炉 门 关闭 时 ， 电 流 表 指 
示 出 一 个 开放 的 电路 。 开 关 不 能 正常 工作 时 ， 进 行 必要 的 调试 和 更 换 。 

2. 联 锁 开关 好 坏 的 检测 

(1) 初 、 次 级 联 锁 开关 好 坏 的 检测 

先 将 初 、 次 级 联 锁 开 关 的 连 线 断 开 ， 然 后 将 万 用 表 置 于 欧姆 挡 ， 红 黑 表笔 分 别 
连接 开关 两 端 测 其 电阻 值 ( 见 图 2-25) 。 炉 门 打开 时 初 、 次 级 联 锁 开 关 的 正常 电阻 
值 均 应 为 无 穷 大 ; 炉 门 关闭 时 ， 正 常 电阻 值 均 为 020。 如 果 所 测 的 电阻 值 与 正常 值 
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到 2-25 初 、 次 级 联 锁 开 关 检 测 示意 图 


相差 较 大 ， 则 说 明 开 关 损 坏 或 位 置 不 对 ， 此 时 应 对 开关 进行 调整 或 更 换 。 

(2) 监控 开关 好 坏 的 检测 

测量 此 开关 时 ， 先 拔 掉 高 压 变压器 一 次 绕组 的 连 线 ， 然 后 用 万 用 表 测 量 开关 两 
端的 电阻 值 ( 见 图 2-26) 。 炉 门 打开 时 ， 正 党 电阻 值 为 00; 炉 门 关闭 时 ， 正 常 电 
阻 值 为 无 穷 大 。 如 果 所 测 的 电阻 值 与 正常 值 差别 较 大 ， 则 说 明 开 关 损 坏 或 位 置 不 
对 ， 此 时 应 对 开关 进行 调整 或 更 换 。 




















到 2-26 监控 开关 检测 示意 图 











【问答 15】 如 何 检测 气 敏 电阻 器 ? 
气 敏 电阻 器 是 一 种 对 特殊 气体 敏感 的 组 件 ， 它 是 利用 金属 氧化 物 半 导体 表面 吸 
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收 某 种 气体 分 子 时 ， 会 发 生 氧 化 或 还 原 反 应 使 电阻 值 改 变 的 特性 而 制 成 的 电阻 器 。 
气 敏 电阻 器 可 以 将 被 测 气体 的 浓度 和 成 分 信号 转变 为 相应 的 电信 和 号， 广泛 应 用 于 各 
种 可 燃气 体 、 有 害 气 体 及 烟雾 等 方面 的 检测 及 自动 控制 。 在 微波 炉 上 主要 用 于 微波 
炉 有 害 气体 报警 系统 。 气 敏 电阻 器 在 电路 中 常用 字母 “R” 或 “RG” 表 示 。 

对 气 敏 电阻 器 的 检测 ， 应 借助 两 只 万 用 表 进 行 ， 其 中 一 只 万 用 表 (P1) 用 来 
检测 气 敏 电阻 器 的 加 热电 流 ; 另 一 只 万 用 表 (P2) 用 来 检测 气 敏 电阻 器 在 清洁 空 
气 中 和 在 可 燃 性 气 体 浓度 变化 时 的 电阻 值 具体 的 检测 电路 如 图 2-27 所 示 。 图 中 ， 
G 为 12V 加 热电 源 ; RP 为 1100 绕 线 电位 器 ; R 为 30 限 流 电阻 器 ;Pl1、P2 为 万 
用 表 。 一 般 来 说 ， 万 用 表 P1 的 量程 可 选择 电流 500mA ，P2 的 量程 选择 Rx1kQ 挡 
即 可 。 





























图 2-27 用 万 用 表 检 测 气 敏 电 阻 避 





测试 时 ， 闭 合 开 关 S 后 ， 万 用 表 P2 的 指针 应 有 较 大 幅度 地 偏转 (电阻 值 较 
小 ) ， 且 随 着 加 热 过 程 的 进行， 指针 的 偏转 幅度 应 逐渐 减 小 。 待 电阻 值 稳定 后 ， 再 
调整 RP， 使 气 人 敏 电阻 器 工作 在 该 型 号 的 加 热电 流 值 之 下 ， 此 时 万 用 表 P1 指示 的 读 
数 即 为 气 敏 电阻 需 工 作 时 在 清洗 空气 中 的 电阻 值 。 然 后 将 气 敏 电阻 器 置 于 液化 气 灶 
上 〈 开 和 气 但 不 点 火 ) ， 随 后 可 见 到 万 用 表 P2 指示 的 电阻 值 明显 下 降 。 若 电阻 值 不 
下 降 或 下 降 不 明显 ， 则 说 明 被 测 气 敏 电阻 器 已 失效 或 灵敏 度 差 。 


【问答 16】 如 何 检测 蒸汽 感应 器 ? 


检测 数字 程序 电路 上 的 蒸汽 感应 器 功能 是 否 工 作 正 常 ， 可 按 以 下 步骤 进行 : 

首先 在 微波 炉 炉 腔 中 放 上 一 只 装 有 水 〈150ce) 的 容器 一 然后 按 动 “上 自动 感应 
再 加 热 ” 键 一 再 按 “ 开 始 ” 键 后 1.5 ~4min， 蒸 汽 感 应 器 即行 开始 探测 水 莹 气 一 时 
间 Tl 毫 调 将 自动 转向 补偿 时 间 T2 豪 调 一 时 间 T2 在 显示 窗 中 显示 ， 如 果 下 列 豪 调 
时 间 显 示 出 来 〈 见 表 2-1) ， 即 说 明 蒸 汽 感 应 需 的 功能 正常 。 
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表 2-1 京 调 时 间 显 示 





时 间 三 时 间 T2 (补偿 豪 调 时 间 ) 


1.5 ~4min 18 ~48s 


【问答 17】 如 何 检测 熔 丝 管 ? 


微波 炉 里 面 有 两 个 燃 丝 管 : 一 个 是 低压 熔 丝 管 ， 电 路 图 上 的 文字 符号 为 FUSE; 
一 个 是 高 压 熔 丝 管 ， 电 路 图 上 的 文字 符号 为 H. V. FUSE。 

微波 炉 低 压 熔 丝 管 一 般 安装 在 微波 炉 的 上 方 ， 它 与 彩电 一 样 ， 采 用 的 是 延 时 熔 
丝 。 常见 规格 有 8A、10A、15A。 

微波 炉 高 压 熔 丝 管 一 般 安装 在 微波 炉 
的 下 方 ， 大 多 数 微波 炉 的 高 压 熔 丝 管 安装 
在 一 个 塑料 硬 壳 内 ， 以 防 漏电 或 高 压 放 
电 。 微波 炉 高 压 熔 丝 管 的 常用 规格 有 
600mA/5kV、 650mA/5kV、700mA/5kV、 
7T50mA/5SkV、 800mA/5kV、 850mA/5kV.、 
900mA/5kV。 图 2-28 为 微波 炉 高 压 熔 丝 
管 外 形 。 

检测 熔 丝 管 是 否 烧 新 ， 用 肉眼 就 能 
出 。 也 可 用 数字 万 用 表 的 通 断 挡 进 行 检 
有 高 压 变 压 器 、 高 压 二 极 管 、 高 压 电 容 漏 
电 、 短 路 ， 云 母 片 脏 污 短路 ， 微 波 炉 豪 调 。 图 2-28 微波 坊 高 压 熔 丝 管 外 形 
食物 太 少 等 。 
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3.1 通用 维修 方法 


【问答 1】 检修 微波 炉 的 基本 思路 是 怎样 的 ? 


微波 炉 的 检修 虽然 并 不 是 很 复杂 ,但 检修 时 应 遵守 一 定 的 检修 思路 ， 这 样 检修 
起 来 会 更 容易 。 检 修 微波 炉 应 遵循 从 简单 到 复杂 的 原则 ， 先 直观 检查 表现 明显 的 故 
障 现 象 ， 如 烧伤 、 断 路 、 损 坏 、 破 碎 等 ， 再 根据 故障 现象 进行 大 致 故障 部 位 判断 ， 
如 不 能 加 热 ， 则 重点 检查 微波 产生 电路 和 加 热 咒 件 ; 如 工作 失控 ， 则 重点 检查 程控 
电路 中 的 程控 器 和 电脑 板 ; 如 出 现 微波 汽 漏 ， 则 重点 检查 炉 门 匀 链 处 和 磁 控 管 部 
位 。 

当 出 现 工 作 正 常 ， 但 工作 效率 不 高 时 ， 应 重点 检查 微波 产生 器 件 和 加 热 需 件 的 
性 能 ， 当 然 ， 功 率 控制 电路 不 良 ， 也 会 出 现 类 似 现象 。 


【问答 2】 微波 炉 的 一 般 检 修 顺序 是 怎样 的 ? 


微波 炉 的 一 般 检修 顺序 为 视觉 初 检 、 控 制 电路 检查 、 高 压 电路 检查 、 微 波 泄漏 
查 。 以 下 分 别 进行 介绍 : 

1. 视觉 初 检 

先 检查 炉 门 和 炉 腔 ,看 看 炉 门 内 侧 和 炉 腔 四 壁 是 否 有 被 电弧 烧伤 的 痕迹 。 这 些 
部 位 若 被 电弧 烧伤 穿孔 ， 则 可 能 使 高 压 部 分 的 元 带 件 受 损 伤 。 然 后 应 检查 炉 门 匀 链 
是 否 松动 、 安 全 联 锁 开 关 动 作 是 否 正常 ， 接 着 ， 伸 下 炉 腔 内 微波 耦合 口 处 的 波导 
四 ,检查 波导 输出 口 是 否 被 油污 侍 垢 污染 、 波 导 与 炉 腔 间 是 否 松 胶 等 。 最 后 ， 可 在 
切断 电源 的 情况 下 ， 打 开外 壳 ， 观 察 控制 部 分 ， 看 看 接 插件 是 否 松 动 ， 各 处 有 无 被 
电弧 击 伤 的 痕迹 ; 磁 控 管 固定 是 否 牢固 ， 其 上 的 磁 钢 是 否 碎 裂 等 。 

2. 控制 电路 检查 

一 般 是 指控 制 板 电路 和 开关 电路 的 检查 。 检 查 时 ， 为 了 防止 微波 辐射 ， 可 把 高 
压 变压器 的 一 次 绕组 断 开 ， 再 检查 安全 联 锁 开 关 、 定 时 器 、 功 率 调节 器 及 控制 板 上 
的 其 他 控制 电路 。 

3. 高 压 电 路 检查 

无 论 是 机 电 控 制 型 微波 炉 ， 还 是 电脑 控制 型 微波 炉 ， 其 高 压 部 分 基本 相同 。 一 
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般 根据 参数 对 照 检查 高 压 变 压 器 (其 冷 态 电 阻 ， 一 次 绕组 为 1.50Q 左右 ; 二 次 高 压 
绕组 为 1000 左右 ; 灯丝 绕组 接近 00) 、 磁 控 管 (其 灯丝 冷 态 电阻 为 数 十 毫 欧 ， 灯 
丝 与 管 壳 间 电 阻 为 ) 、 高 压 电容 器 (其 容量 一 般 在 0.8 ~1.2pF 之 间 ， 耐 压 为 
4000V 以 上 ,电容 内 并 接 9MO 或 10MOQ 的 放电 电阻 ,电容 两 端 与 外 壳 间 电阻 为 
o ) 、 高 压 二 极 管 (其 正 向 电阻 为 100kQ 左右 ， 反 向 电阻 为 ) 、 功 率 调 节 器 (其 
电动 机 线圈 电阻 :; 开启 式 为 24kg 左右 ， 封 闭 式 为 7kQ 左右 ) 。 

4. 微波 泄漏 检查 

我 国 的 微波 炉 生 产 厂 一 般 都 把 微波 泄漏 功率 密度 的 标准 定 在 lImW/cm*， 为 国 
家 标准 的 1/5。 如 发 现 距离 微波 炉 5cm 处 的 微波 泄漏 值 超过 1mW/cm? ， 就 应 仔细 
检查 炉 体 焊接 处 是 否 脱 焊 、 变 形 、 断 裂 ， 炉 门 抗 流 槽 及 其 吸收 材料 是 否 变形 破损 
等 。 如 果 出 现 上 述 情况 ， 就 要 更 换 损坏 的 零 部 件 。 有 时 磁 控 管 在 管 架 上 如 果 没 有 固 
定 紧 ， 也 会 发 生 微波 泄漏 过 大 的 情况 ， 这 时 只 要 将 磁 控 管 固定 紧 就 可 以 了 。 


【问答 3】 检修 微波 炉 故 障 时 有 哪些 技巧 ? 


1) 检测 微波 炉 的 绝缘 电阻 时 ， 可 用 绝缘 电阻 表 测量 ,其 电源 线 与 外 充 间 的 阻 
值 应 不 小 于 2MQ。 否 则 需 男 作 局 部 检查 ， 如 电动 机 、 热 切断 带 、 变 压 占 、 电 容 等 
是 否 有 漏电 现象 。 

2) 检测 微波 炉 的 通路 电阻 时 ， 将 微波 炉 门 关 紧 ， 开 启 定时 器 ， 用 万 用 表 R x 
10 挡 测量 微波 炉 电 源 引线 插头 L、N 两 端 电 阻 ， 其 阻 值 应 为 2. 50 左右 。 若 开路 ， 
应 检查 8A 熔 丝 是 否 熔断 、 电 源 变 压 融 一 次 绕组 是 否 开 路 、 热 切断 器 是 否 开路 、 联 
锁 开 关 是 否 接 通 及 各 插件 接触 是 否 良好 ; 耕 短 路 或 阻 值 小 于 1. 50， 应 检查 电源 变 
压 咒 一 次 绕组 是 否 短路 。 

3) 检测 微波 泄漏 量 时 ， 可 在 一 量 杯 中 注入 275mL 自来水 ， 把 量 杯 放 在 腔 体内 
的 玻璃 盘 中 央 ， 把 门 关 紧 ， 功 率 分 配置 于 高 火 挡 ， 定 时 顺 调 到 3min 左右 ， 按 启动 
按钮 ， 使 微波 炉 处 于 运转 状态 。 将 微波 检 漏 测量 仪 校正 后 ， 将 其 探头 沿 门 颖 四 周 、 
门窗 板 有 孔 部 位 及 通风 口 处 进行 测量 ,测量 时 要 注意 探头 移动 的 速度 应 不 大 于 
25mm/s， 测 试探 头 方向 与 微波 可 能 泄漏 出 来 的 方向 一 致 。 测 量 部 位 的 微波 泄漏 最 
大 值 应 不 大 于 lmW/cm ， 阁 大 于 此 值 ， 说 明 存 在 微波 泄漏 。 

4) 检修 无 微波 故障 时 ， 应 先 拆 开外 壳 ， 启 动 微波 炉 ， 用 万 用 表 检 查 电源 变 压 
顺 一 次 侧 有 无 220V 交流 电压 ， 若 有 ， 青 检查 变 压 带 二 次 高 奈 。 用 MF47 型 万 用 表 
2500V 交流 电压 挡 测量 ， 一 根 表笔 接 变 压 顺 铁心 ， 另 一 根 表笔 接 二 次 高 压 搬 头 ， 万 
用 表 读 数 应 为 2100V 左右 。 如 没有 2100V 高 压 ， 则 说 明 变 压 器 已 损坏 ， 应 更 换 同 
型 号 变 压 絮 。 

测量 有 2100V 高 压 ， 再 用 万 用 表 交 流 10V 挡 检 查 变压器 有 无 灯丝 电压 ， 如 无 
灯丝 电压 ， 则 说 明 变 压 融 损 坏 ， 应 更 换 ; 若 有 灯丝 电压 ， 应 关机 后 检查 磁 控 管 灯丝 
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电阻 (用 万 用 表 R x10 挡 ) 。 知 开路 ， 则 说 明 磁 控 管 已 损坏 ， 应 更 换 同 型 号 磁 控 
管 ; 若 电阻 很 小 ， 再 检查 磁 控 管 碳 钢 是 否 开裂 ， 若 开裂 ， 应 更 换 同型 号 磁 控 管 。 若 
磁 控 管 正常 ， 再 检查 高 压 二 极 管 ， 用 万 用 表 R x 10kQ 挡 ， 红 表笔 接 高 压 二 极 管 负 
极 ， 黑 表笔 接 高 压 二 极 管 正极 ， 万用表 读 数 应 为 150kQ 左右 ， 交 换 表 笔 测量 高 压 
二 极 管 反 向 电阻 时 ， 万 用 表 读 数 应 为 ， 和 否则 说 明 高 压 二 极 管 损 坏 。 若 高 压 二 极 管 
正常 ， 再 检查 电源 变压器 进 线 捅 头 处 有 无 220V 交流 电压 ， 如 没有 电压 ， 应 检查 定 
时 器 及 功率 分 配器 上 的 微 动 开关 。 将 万 用 表 的 两 表笔 接 在 定时 器 的 帆 、 包 脚 处 ， 如 
万 用 表 指 示 为 00， 则 说 明 微 动 开 关 正 常 ， 如 读数 为 ， 则 说 明 微 动 开 关 已 损坏 ， 
应 更 换 定时 器 。 


【问答 4】 检修 微波 炉 时 应 注意 哪些 事项 ? 


微波 炉 内 有 高 压 电 ， 维 修 时 一 定 要 小 心间 慎 ， 才 不 会 危及 人 号 安全 及 损坏 微波 
妨 。 一 般 来 说 ,维修 时 须 注意 以 下 一 些 事 项 . 

1) 发 现 微 波 炉 工作 异常 或 故障 ， 应 及 时 通知 专业 人 员 (如 生产 厂家 的 维修 部 
门 ), 千 万 不 要 自己 检修 或 继续 使 用 。 

2) 在 对 微波 炉 的 内 部 进行 检查 维修 前 ， 一定 要 先 切断 电源 开关 ， 并 拔 下 电源 
插头 。 

3) 在 维修 前 ， 先 对 微波 炉 外 观 进行 检查 。 若 发 现 炉 门 变形 ， 炉 门 密 封 表面 缺 
损 、 不 平 ， 腔 体 脱 焊 等 ， 应 首先 修复 这 些 地 方 再 开机 。 

4) 注意 检测 地 线 。 不 要 在 只 有 2 根 外 延 线 的 情况 下 作业 。 微 波 炉 是 设计 用 以 
在 接地 线 的 情况 下 使 用 的 ， 因 此 在 检修 故障 前 先 检查 地 线 是 否 接 好 。 

5) 不 要 在 炉 门 打开 、 炉 腔 内 无 食物 的 情况 下 操作 微波 炉 。 

6) 微波 炉 运转 过 程 中 ， 不 要 用 手 或 绝缘 工具 接触 任何 电线 及 元 顺 件 。 静 电 放 
电 可 能 会 损坏 控制 板 ， 维 修 控制 板 时 应 将 自己 身上 的 静电 放 掉 。 检 修 磁 控 管 或 对 其 
进行 更 换 时 ， 维 修 人 员 应 取 下 手表 ， 以 防 高 电压 。 

7) 在 微波 和 炉 开 机 情况 下 ， 高 压 变压器 的 高 压 绕组 、 磁 控 管 灯丝 及 电容 器 两 端 
电路 中 存在 高 电压 和 大 电流 。 因 此 ， 在 开机 时 ， 一般 情况 下 不 要 对 这 些 部 位 进行 检 
查 和 维修 。 如 需 检测 ， 要 特别 小 心 以 防 电击 。 更 换 零 部 件 时 ， 应 先 关机 ， 在 对 电容 
顺 进 行 放 电 后 再 更 换 零 件 。 

8) 工作 时 ， 千 万 不 要 把 导线 、 钉 子 或 金属 物 插入 炉 链 的 灯 孔 或 其 他 和 孔 或 颖 
中 ， 因 为 这 些 物质 可 能 会 起 到 天 线 的 作用 ， 造 成 微波 泄漏 。 

9) 不 要 将 金属 工具 放 在 磁 控 管 上 。 在 微波 炉 发 射 部 件 工作 状态 下 ， 切 不 可 向 
敞开 的 波导 管内 窥视 。 

10) 检修 变频 需 时 的 注意 事项 如 下 : 

QD 变频 器 电路 上 提供 极 高 压 和 高 电流 给 磁 控 管 ， 变 频 顺 电流 量 极 大 ， 其 高 电 
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流 及 高 电压 存在 较 大 危险 。 必 外 铝 制 散热 器 亦 存在 高 压 〈 高 热 ) ， 故 当 电 源 择 头 接 
上 电源 时 ， 切 勿 触摸 。 

Q 注意 变频 器 地 线 。 变 频 器 电路 板 应 附 有 接地 安装 板 与 地 线 连 接 ， 否 则 此 变 
频 器 电路 板 会 高 压 外 漏 引 起 危险 。 谨 记 地 线 应 以 螺钉 与 接地 安装 板 接 驳 妥 当 。 

(3) 注意 高 压 电 容 中 的 电荷 。 微 波 炉 切 断 电 源 后 ， 在 变频 器 电路 的 高 压 电 容 中 
仍 有 电荷 存在 ， 进 行 零 部 件 更 换 或 检测 时 ， 把 电源 插头 从 插座 上 拔 下 ， 用 带 有 绝缘 
柄 的 螺钉 旋 具 使 高 压 电 容 的 终端 与 底座 地 线 发 生 短路 〈( 见 图 3-1 中 的 箭头 ) ， 以 使 
之 放电 。 谨 记 先 触及 底座 端 ， 然 后 与 高 压 电容 器 终端 进行 短路 。 
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图 3-1 高 压 电容 器 放电 


11 ) 进行 零 部 件 更 换 时 ， 需 将 插头 从 电源 插座 上 拔 下 。 把 电源 捅 头 插 入 插座 
之 前 ， 应 确认 所 有 的 电子 部 件 连接 牢固 。 

12) 检测 开关 或 高 压 变 压 需 的 连续 性 时 ， 先 将 这 些 器 件 的 一 根 引线 断 开 ， 再 
拔 掉 交 流 插头 检测 连续 性 ， 和 否则 可 能 读 取 错误 数据 或 损坏 检测 仪器 。 

13) 零 部 件 检修 或 更 换 之 后 ， 应 确认 微波 炉 各 部 位 的 螺钉 不 松动 或 没有 丢失 ， 
如 果 螺 钉 没 有 拧紧 ， 有 可 能 发 生 微波 泄漏 情况 。 

14) 在 接近 或 更 换 磁 控 管 时 ， 维 修 人 员 务 必 将 手表 摘 下 ， 否 则 手表 很 容易 被 
磁化 。 


【问答 5】 微波 炉 的 一 般 维修 方法 有 哪些 ? 

微波 炉 的 维修 需要 有 一 定 的 电子 电器 基础 知识 ， 一 般 都 通过 看 、 听 、 闻 、 问 、 
测 等 几 种 常用 方法 来 判断 故障 部 位 。 

1. 看 

看 微波 炉 外 形 是 否 变 形 、 腔 体 是 否 变形 、 门 是 否 变 形 、 炉 门 贸 连 是 否 松 动 、 联 
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锁 开 关 动 作 是 否 正 常 、 波 导 输 出 口 是 否 被 油污 侍 垢 污染 及 波导 与 炉 腔 间 是 否 松 动 、 
炉 门 与 炉 腔 四 壁 是 否 有 被 电 烧 伤 的 痕迹 、 炊 丝 管 是 否 烧 断 、 电 阻 与 电容 等 元 件 是 否 
烧 坏 等 。 

2. 听 

就 是 听 一 下 微波 护 有 没有 蜡 响 ， 如 听 微 波 炉 通电 后 电动 机 (风扇 电 动机 或 转 
盘 电动 机 ) 是 否 有 运转 声 、 微 波 炉 里 的 风扇 是否 有 正常 运转 声 等 。 

3. 闻 

用 鼻子 闻 闻 有 无 烧 焦 气味 ， 找 到 气味 来 源 ， 故 障 可 能 出 现在 放出 异味 的 地 方 。 

4. 问 

就 是 问 一 下 用 户 ， 了 解 机 器 的 使 用 时 间 、 工 作 情 况 及 故障 发 生前 兆 。 

5. 测 

若 以 上 维修 方法 仍 发 现 不 了 问题 ， 就 要 通过 万 用 表 、 直 流 电源 等 仪器 ， 对 控制 电 
路 〈 如 联 锁 开 关 、 定 时 器 、 功 率 调节 器 、 继 电器 、 变 压 器 等 ) 、 高 压 电 路 ( 如 高 压 变 
压 器 、 高 压 二 极 管 、 磁 控 管 等 ) 等 电路 或 元 器 件 进行 检测 ， 从 而 判断 故障 部 位 。 


【问答 6】 微波 炉 炉 灯亮 、 转 盘 转 ， 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 类 故障 的 原因 主要 有 功率 调节 器 开关 异常 、 高 压 变 压 髓 不 良 、 高 压 电 容 
器 故障 、 整 流 二 极 管 开 路 或 击 穿 。 下 面 分 别 介绍 检修 方法 。 

1. 功率 调节 器 开关 异常 

微波 炉 功 率 调节 器 的 作用 是 使 磁 控 管 周期 性 地 工作 ， 若 功率 调节 器 开关 触 点 在 
工作 时 间 内 不 能 闭合 ， 则 微波 炉 磁 控 管 就 始终 不 工作 ， 也 就 会 出 现 本 例 故 障 。 检 测 
方法 是 用 万 用 表 检 查 高 压 变 压 带 一 次 绕组 上 有 无 220V 电压 来 进行 判断 ， 和 车 损坏 ， 
更 换 即 可 。 

2. 高 压 变 压 器 不 良 

高 压 变压器 不 良 的 具体 表现 为 高 压 变 压 絮 的 一 次 绕组 或 二 次 绕组 开路 ， 造 成 磁 
控 管 得 不 到 所 需 的 工作 电压 ， 从 而 引起 此 类 故障 。 检 测 方法 是 用 万 用 表 电 阻挡 , 在 
关机 的 情况 下 测量 高 压 变压器 的 一 次 绕组 和 二 次 绕组 电阻 值 。 正 常情 况 下 ， 高 压 变 
压 需 一 次 绕组 的 直流 电阻 值 约 为 1.50 左右 ， 二 次 高 压 绕 组 的 直流 电阻 值 约 为 
1000 左右 ， 二 次 灯丝 绕组 的 直流 电阻 值 约 为 0.50 左右 。 如 果 电 阻 值 相差 较 大 ， 
则 说 明 高 压 变 压 絮 不 良 ， 更 换 即 可 。 

3. 高 压 电容 器 故障 

当 高 压 电 容器 击 穿 漏电 或 开路 时 ， 均 会 出 现 此 类 故障 。 检 测 方法 是 用 万 用 表 检 
测 电容 器 有 无 充 放 电能 力 来 进行 判断 。 知 损坏 或 性 能 变 差 ， 更 换 即 可 。 

4. 整流 二 极 管 开 路 或 击 穿 

当 整 流 二 极 管 开 路 或 击 穿 时 ， 磁 控 管 将 失去 高 压 ， 也 会 出 现 此 类 故障 。 检 测 方 
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法 是 用 万 用 表 直 流 电阻 挡 测 其 正 反 向 电阻 来 进行 判断 。 如 损坏 ， 更 换 相 同 规格 的 整 
流 二 极 管 ， 故障 即 可 排除 。 


【问答 7】 微波 炉 开 机 不 工作 的 一 般 现象 及 检修 重点 是 什么 ? 


引起 微波 炉 不 工作 的 故障 原因 有 以 下 三 1 

一 是 不 产生 微波 。 不 产生 微波 时 ， 表现 为 不 和 BE 加 热 和 毫 调 ， 开 机 时 无 “ 丝 丝 ” 
声 。 出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 检查 磁 控 管 、 高 压 变压器 、 高 压 二 
电路 ;二 是 不 能 烧烤 。 微 波 炉 的 烧烤 功能 是 利用 红外 线 加 热 ， 其 电路 结构 简单 ， 
要 检查 石英 管 是 否 损坏 或 其 连 线 是 否 正常 即 可 进行 判断 。 三 是 既 无 微波 也 无 烧烤 功 
能 。 此 类 故障 多 出 在 微波 和 烧烤 共用 电路 ， 重 点 检查 控制 电路 和 电源 电路 。 微 波 炉 
不 工作 一 般 检 修 流程 如 图 3-2 所 示 。 


微波 炉 不 工作 ， 诬 丝 熔断 
显示 疹 匹 显示 后 全 作 人 


日 按键 板 无 效 















































检查 监控 未 续 TS 更 换 初级 井 闫 
炊 丝 林 炊 断 井 头 连续 性 与 监控 开关 
( 炉 门 关闭 ) 
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容器 的 端 ， 


起 动机 器 忆 风 机 和 转 :电容 岩 和 由 | 更换 高 庄 电 容器 
盘 运 转正 常 高 让 一 极 管 故障 或 避 压 二极管 
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插 线 端子 拨 
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空 制 电路 各 个 零 部 件 ， 如 主 
关 、 定 时 器 电动 机 、 切 
电动 机 、 风 机 以 及 插 线 
外 过 等 排除 或 更 换 损 十 部 件 


















































图 3-2 微波炉 不 工作 一 般 检修 流程 
【问答 8】 微波 炉 通电 后 炉 灯 不 亮 ， 电 动机 不 转 ， 不 能 加 热 食物 ， 如 何 
检修 ? 


机 械 式 微波 炉 通电 后 炉 灯 不 亮 ， 电 动机 不 转 ， 不 能 加 热 食 物 的 检修 流程 如 图 
3-3 所 示 。 
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bE 后 炉 信 不 党 ,电动 机 不 转 , 不 能 加 热 食物 














使 插头, 岳 座 接触 
民 好 或 更 换 损 坏 部 件 





























所 的 门 


























至 旺 锁 井 六 ,使 
或 史 换 双重 联 锁 开关 





















































会 但 电动 机 和 开关 , 4 
换 电动 机 或 更 换 : 









































,排除 故障 ， 




















检查 风 凯 电动 机 是 寿 损 
册 道 上 有 励 障 碍 物 并 排 












































吏 换 荔 








从 
包 源 变 打 器 ( 或 襄 奈 变 不 
组 帮 路 或 总 压 绕组 







































































检查 并 更 换 整 流 一 极 管 











磁 控 管 损坏 更 换 税 控 管 








图 3-3 “机械 式微 波 炉 通 电 后 炉 灯 不 亮 ， 电 动机 不 转 ， 不 能 加 热 食物 检修 流程 
【问答 9】 微波 炉 炉 腔 照 明灯 不 亮 ， 但 可 轻微 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 类 故障 的 原因 及 处 理 方法 如 下 : 

1) 变 压 天 高压 绕 组 短路 ， 修 复 或 更 换 同 规格 变压器 ; 

2) 整流 二 极 管 击 穿 ， 更 换 新 二 极 管 ; 

3) 高 压 电 容 吉 击 穿 ， 更 换 新 电容 咒 ， 最 好 是 更 耐 压 的 电容 顺 ; 
4) 倍 压 整流 与 磁 控 管 之 间 存 在 短路 现象 ， 修 复 短 路 点 ; 

5) 人 磁 控 管 老化 或 损坏 ， 更 换 新 磁 控 管 ; 

6) 炉 门 安全 开关 损坏 ， 修 理 或 更 换 炉 门 安全 开关 。 
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【问答 10】 微波 炉 炉 腔 照明 灯 不 亮 ， 也 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 类 故障 的 原因 及 处 理 方法 如 下 : 

1) 电源 变 压 吉 绕组 烧 断 ， 修 复 或 更 换 同 规格 变压器 ; 

2) 过 热 保 护 继 电 咒 断 开 ， 若 风 道 堵塞 应 清除 杂 物 ， 若 风机 损坏 应 修复 或 更 
换 ; 

3) 毫 调 继电器 烧 断 或 触 点 接触 不 良 ， 修 复 或 更 换 ，; 

4) 微波 炉 定 时 带 损 坏 ， 修 复 或 更 换 ，; 

5) 炉 门 未 关 严 ， 将 炉 门 关 严 。 
【问答 11】 微波 炉 有 时 能 加 热 食物 ， 有 时 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 类 故障 的 原因 有 : 电源 电压 过 低 (180V); 功率 分 配器 触 点 接触 不 
良 ; 连接 线路 及 接 插件 有 问题 。 检 修 时 ， 首 先 将 万 用 表 调 至 交流 电压 挡 ， 然 后 将 功 
率 开 关 调 至 最 高 档 、 定 时 器 调 至 一 定 的 时 间 ， 然 后 用 万 用 表 检 测 高 压 变 压 器 两 端的 
输入 端子 的 电压 是 否 稳定 〈 正 常 时 ， 瞬 间 电 压 为 稳定 的 220V)。 乔 电压 不 稳定 ， 
则 说 明 其 控制 电路 有 问题 或 其 连接 线路 存在 接触 不 良 ， 此 时 可 先 检 查 所 有 接线 端子 
是 否 存 在 松 脱 、 接 触 不 良 现象 。 帮 正常 ， 则 检查 其 控制 电路 。 

【提示 帖 】 微波 炉 加 热 功 能 时 好 时 坏 ， 大 多 是 高 压 部 分 的 接 插件 接触 不 良 所 致 。 
此 类 故障 修 起 来 快 ， 但 容易 复发 。 以 下 介绍 防止 此 类 故障 复发 的 彻底 修复 方法 : 

由 于 微波 炉 内 的 高 压 部 分 的 接 插件 受热 膨胀 后 松 脱 ， 从 而 造成 故障 反复 出 现 ， 
甚至 修好 后 ， 搬 回 家 即 再 次 出 现 故障 。 彻 底 的 解决 办 法 是 将 磁 控 管 的 接头 、 变 压 器 
输出 接头 、 高 压 电容 器 两 极 的 四 个 接头 插 紧 后 ， 刊 去 插座 上 的 污 物 ， 再 用 焊锡 焊 牢 
即 可 。 


【问答 12】 微波 炉 毫 调 过 程 中 炉 灯 突然 熄灭 ， 训 调 停止 ， 如 何 处 理 ? 


引起 此 类 故障 的 原因 及 处 理 方法 如 下 : 

1) 炉 门 安全 开关 损坏 ， 修 理 或 更 换 ; 

2) 过 热 保护 继电器 自动 断 开 ， 清 除 风 道上 的 障碍 物 ; 

3) 电源 压 敏 电阻 击 穿 ， 更 换 新 品 即 可 ; 

4) 碰 控 管 过 热 、 散 热 装 置 不 好 、 风 扇 电 动机 不 转 ， 修 复 风 扇 电动 机 ， 降 低 磁 
控 管 的 温度 到 正常 状态 即 可 。 


【问答 13】 如 何 检测 微波 泄漏 是 否 超标 ? 


1. 测试 微波 泄漏 前 的 注意 事项 
1) 如 果 维 修 前 微波 炉 使 用 过 ， 应 先 检 查 微波 辐射 量 ， 再 进行 微波 炉 的 维修 。 
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2) 任何 合适 微波 炉 被 发 现 超 过 5mW/em? 的 微波 泄漏 ， 维 修 人 员 应 检测 所 有 
表面 及 孔 口 是 否 有 微波 泄漏 。 

3) 每 一 次 维修 后 都 要 检测 微波 能 泄漏 。 微 波 炉 泄漏 的 微波 辐射 密度 不 应 超过 
4mWvcm ， 始 终 应 在 安全 接地 的 情况 下 才 开始 测量 ， 以 确保 操作 人 员 免 受 泄漏 微 
波 辐射 。 

2. 检测 微波 能 泄漏 

1) 将 (275+ 上 15) mL、(20+ 上 5)% 水 倒 人 600mL 刻度 烧杯 中 ， 然 后 将 烧杯 置 
于 微波 炉 炉 腔 体 中 的 转盘 正中 ， 关 好 炉 门 ， 功 率 分 配器 调 到 高 火 挡 ， 定 时 器 开 到 
3min 左右 ， 按 下 启动 开关 ， 使 微波 炉 处 于 正常 工作 状态 。 

2) 将 能 量 泄漏 监控 需 定 在 24530MHz， 遵 循 厂商 推荐 的 测试 步骤 进行 测试 ， 以 
确保 结果 准确 。 

3) 微波 汽 漏 仪 校正 后 ， 将 泄漏 探头 在 门 颖 四 周 、 门 窗 板 有 和 孔 部 位 及 后 面 通 风 
口 处 进行 测量 ， 测 量 时 探头 移动 
的 速度 不 大 于 2$mm/s， 测 试探 头 
方向 与 微波 泄漏 出 来 的 方向 一 致 。 
用 电磁 辐射 监控 器 测量 微波 辐射 ， 
要 使 探 针 同 被 测试 表面 保持 垂直 ， 
探 针 沿 阴 影 区 域 移动 ( 见 图 
3-4)。 正 常情 况 下 ， 各 个 部 位 的 
微波 泄漏 量 不 大 于 ImW/ecm*。 若 
泄漏 量 大 于 ImW《em ， 应 对 泄漏 图 3-4 ， 探 针 扫描 示意 图 
部 位 进行 修复 处 理 。 

3. 拆除 外 壳 测 试 

所 有 必要 部 件 复位 或 调试 后 ， 在 外 箱 安装 之 前 ， 测 试 微 波 能 量 泄漏 ， 将 磁 控 管 
复位 。 注 意 测量 磁 控 管 周 围 、 波 导管 时 应 格外 小 心 。 

4. 微波 炉 整 装 完 毕 后 测试 

当 所 有 部 件 组 装 完毕 后 ， 测 量 炉 门窗 口 、 排 气孔 、 进 气孔 附近 微波 能 量 泄漏 情 
况 。 一 般 拆 缉 后 ,微波 泄 漏 时 不 能 超过 5mW/cm? ; 整 装 完毕 后 ， 炉 门 微 开 状 态 时 ， 
泄漏 量 不 超过 2mW/cm? 。 

5. 测试 注意 事项 

1) 不 要 超过 测量 仪器 满 刻 度 偏差 ; 

2) 探 针 在 阴影 移动 速度 不 快 于 1cem/s， 否 则 将 读 取 错 误 结果 ; 

3) 为 了 防止 读 取 错 误 结 果 ， 手 须 持 探 针 手柄 部 分 ， 不 能 把 手 位 于 把 手 和 探 针 
之 间 。 
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4) 当 对 门 角 处 进行 测试 时 ,使 探 针 同 表面 保持 垂直 ， 女 
平 ， 这 可 能 导致 探 针 损坏 。 


【问答 14】 微波 炉 按 键 失效 ， 如 何 检修 ? 


微波 炉 按键 失效 时 ， 首 移 检查 是 全 部 按键 还 是 部 分 按键 不 起 作用 。 知 是 部 分 按 
键 ， 如 启动 按键 不 起 作用 ， 则 检查 保护 电路 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 则 更 换 保 护 需 ; 
若 正常 ， 则 更 换 面 板 按 键 。 奋 是 全 部 按键 不 起 作用 ， 则 检查 按键 面板 内 部 是 否 有 得 
路 或 漏电 现象 。 若 有 ， 则 更 换 面 板 按键 。 
【问答 15】 微波 炉 熔 丝 熔断 ， 如 何 检修 ? 


微波 炉 熔 丝 熔 断 可 按 图 3-5 所 示 检 修 流 程 进行 。 


果 探 头 同 炉 面 保持 水 







































































熔 丝 熔断 -| 电源 电压 达 245V 


























更 换 熔 丝 , 通 H 
























































史 换 短路 保护 门 开 关 
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测 磁 控 答 是 否 对 4 





测 高 压 线 是 否 对 地 和 














图 3-5 ”微波炉 熔 丝 熔断 检修 流程 
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3.2 上门 快 修 技 能 


【问答 1】 如 何 拆 装 电源 线 ? 


拧 下 地 线 (黄色 ) 端子 的 一 个 螺钉 ， 然 后 将 相 线 〈 红 色 ) 、 零 线 ( 蓝 色 ) 的 
接线 端子 拔 下 即 可 取 下 电源 线 ， 如 图 3-6 所 示 。 





图 3-6 电源 线 的 拆 伸 





【问答 2】 如 何 拆 装 机 盖 ? 


1) 首先 将 电源 线 从 电源 插座 上 拔 掉 。 
2) 近 下 盖 板 上 的 固定 螺钉 。 用 一 只 手 按 住 炉 身 ， 男 一 只 手 将 盖 板 后 部 各 上 抢 
起 ， 再 往 后 用 力 拉 出 ， 如 图 3-7 所 示 。 
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3-7 机 盖 的 拆 利 


3) 安装 机 壳 时 ， 先 看 一 下 盖 板 和 机 壳 的 卡 式 接口 位 置 ， 再 将 盖 板 与 机 壳 的 接 
口 位 置 对 准 。 

4) 最 好 由 两 个 人 操作 ， 一 个 人 用 手 按 住 机 壳 与 盖 板 的 接口 ， 另 一 个 人 则 将 盖 
板 往 前 用 力 推 进 ， 使 盖 板 与 机 壳 的 雌雄 接口 完全 吻合 。 这 一 步 特别 重要 ， 操 作 不 
当 ， 往 往 出 现 个 别 接口 未 插入 的 情况 ， 这 样 容易 引起 微波 泄漏 。 

5) 进行 上 述 操作 之 后 ， 先 拧紧 微波 炉 背 部 的 螺钉 ， 再 拧紧 左右 两 侧 的 螺钉 。 

【 提示 帖 】 有 些微 波 炉 的 盖 板 与 机 壳 的 螺钉 不 完全 一 样 ， 采 用 两 种 不 同 螺纹 
的 螺钉 。 拆 装 时 应 特别 留意 ， 以 防 弄 错 。 拆 下 的 螺钉 要 放 和 人 固定 的 盒 里 ， 别 丢 了 。 
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【问答 3】 如 何 拆 装 炉 门 ? 


1) 拆 装 前 提 : 切断 电源 ， 从 炉 腔 内 取出 转盘 和 支架 ， 拆 下 微波 炉 外 腕 。 

2) 拆 装 顺序 : 从 微波 炉 炉 门 的 匀 链 上 拧 下 两 颗 固定 螺钉 ， 按 下 开门 按钮 并 组 
慢 打 开 炉 门 ; 向 下 拉 炉 门 ， 向 上 提起 匀 链 ， 印 下 门 的 上 匀 链 ; 向 上 拉 炉 门 ， 从 门 的 
下 匀 销 上 御 下 门 和 下 匀 链 ， 取 下 炉 门 。 

3) 安装 时 ， 先 装 炉 门 的 下 久 链 插 到 炉 门 的 下 贸 销 上 ; 将 炉 门 的 上 匀 链 搬 到 炉 
腔 面板 的 左上 侧 方 孔 内 ; 将 炉 门 的 上 匀 链 插 到 炉 门 的 上 贸 销 上 ， 关 闭 炉 门 ， 使 炉 门 
与 炉 腔 的 左右 边线 平行 ， 炉 门 卡 头 正 确 地 插 到 门 孔 中 ; 将 炉 门 的 上 匀 链 固定 到 炉 胖 
顶部 的 两 颗 螺 杀 ， 并 固 紧 。 炉 门 安装 时 ， 要 注意 以 下 事项 : 重 装 组 装 炉 门 组 件 时 ， 
应 正确 安装 和 调整 炉 门 重新 安装 后 ， 应 检查 初级 开关 、 监 控 需 开关 和 二 级 开关 是 
否 正 常 工作 。 男 外 ， 还 要 用 检测 右 检 测 微波 能 泄漏 情况 。 


【问答 4】 如 何 拆 装 炉 门 安全 联 锁 开关 ? 


1) 拆 装 前 提 : 切断 电源 ， 拆 下 外 完 ， 对 高 压 电容 器 放电 。 

2) 拆 装 顺序 : 断 开 开关 引线 ; 拆 下 固定 门 门 卡 钓 的 固定 螺钉 ， 拆 下 门 门 卡 钧 
组 件 ; 将 定位 开关 的 挡 舌 挑 开 ， 仓 下 联 锁 开 关 装 置 ， 拆 下 开关 连 动 臂 和 动作 杠杆 。 

3) 安装 时 应 按 原样 恢复 ， 固 定 卡 钩 ， 连 上 开关 引线 ; 调整 卡 钩 的 位 置 ， 保 证 
炉 门 关闭 后 ， 炉 门 的 内 外 间隙 小 于 0. 5mm。 


【问答 5】 如 何 拆 装 转盘 式微 波 炉 的 转盘 装置 ? 


转盘 装置 的 拆卸 如 图 3-8 所 示 ， 其 步骤 如 下 : 

1) 打开 炉 门 ， 从 炉 腔 中 取出 转盘 与 转盘 支架 (用 十 字 改 锥 小 心地 拧 掉 转 盘 ) 。 

2) 将 机 体 倒置 ， 取 下 转盘 电动 机 外 田 固 定 在 底板 上 的 螺钉 ， 卸 下 转盘 电动 机 
外 单 。 

3) 用 长 嘴 钳 小 心地 拆 掉 转盘 电动 机 的 终端 的 接线 头 。 

4) 拆 下 转盘 电动 机 的 接线 和 转盘 电动 机 固定 在 底板 上 的 螺钉 ( 见 图 3-9)， 印 
下 转盘 电动 机 。 

5) 安装 转盘 电动 机 时 ， 按 原样 进行 安装 。 

【提示 帖 】 当 更 换 、 安 装 完 新 的 转盘 电动 机 并 重新 连接 好 导线 后 ， 请 将 转盘 电 
动机 盖 旋 转 180"， 将 插 片 插入 定位 也 中 ， 并 用 螺钉 将 转盘 电动 机 盖 紧 固 在 底板 上 。 


【问答 6】 如何 拆 装 高 压 二 极 管 ? 


1) 拆 装 前 提 : 切断 电源 ， 拆 除外 充 ， 将 高 压 电 容 融 完全 放电 。 
2) 拆 缉 顺序 . 拆除 支架 上 高 压 二 极 管 的 固定 螺钉 ; 将 高 压 二 极 管 从 高 压 电容 
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图 3-8 转盘 装置 的 拆 缉 





顺 上 拆 下 ; 从 漏 感 变 压 器 上 拆 下 高 压 二 极 管 
的 高 压 引 线 ， 拔 下 高 压 二 极 管 ， 如 图 3- 10 
所 示 。 

3) 安装 时 ， 按 原样 恢复 高 压 二 极 管 ， 
注意 将 高 压 二 极 管 的 “+” 端 与 高 压 电容 
器 任 一 端 连接 ， 高 压 二 极 管 的 “-” 端 固 
定 在 支架 上 接地 。 


【问答 7】 如 何 拆 装 高 压 电 容器 ? 


1) 拆 装 前 提 : 拆除 外 壳 ， 切 断 电 源 ， 
对 高 压 电容 絮 放 电 。 

2) 拆 外 顺 序 : 拆除 高 压 电 容 融 与 漏 感 变压器 的 灯丝 引线 和 高 压 连 线 ; 从 漏 感 
变压器 上 拆除 高 压 二 极 管 的 高 压 引 线 和 高 压 二 极 管 固 定 在 高 压 电 容器 支架 上 的 螺 
钉 ; 拆除 固定 高 压 电 容 带 的 固定 螺钉 ， 然 后 拔 动 固定 卡子 ， 即 可 取出 风扇 与 高 压 电 
容 右 的 固定 支架 ， 然 后 拔 下 连接 端子 ， 取 下 高 压 电 容 带 ， 如 图 3- 11 所 示 。 

3) 安装 电容 器 时 ， 必 须 按 原样 安 法 并 固定 可 靠 。 























图 3-9 转盘 电动 机 的 拆 和 名 
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图 3-10 高 压 二 极 管 的 拆 御 








【问答 8】 如 何 拆 装 漏 感 变 压 器 (高压 变压器 )? 


1) 拆 装 前 提 : 拆除 外 这， 切断 电源 ， 对 高 压 电容 器 进行 放电 。 

2) 拆 印 顺 序 : 拧 下 将 漏 感 变压器 (高压 变压器 ) 固定 在 炉 体 上 的 螺钉 ; 
然后 将 接 于 磁 控 管 、 漏 感 变压器 和 电容 器 的 电线 断 开 ， 即 可 取 下 漏 感 变 压 器 ， 
如 图 3-12 所 示 。 

3) 安装 时 应 将 漏 感 变压器 向 上 ， 使 一 次 侧 朝 向 后 壳 进 行 安 装 ， 连接 漏 感 变 压 
器 的 一 次 侧 电源 线 和 二 次 侧 高 压 地 线 。 


【问答 9】 如 何 拆 装 主 控 板 、 低 压 变 压 器 和 功率 继电器 ? 


皖 下 固定 在 主 控 板 上 的 螺钉 ， 并 拔 下 所 有 接线 端子 ， 即 可 拆 下 主 控 板 ， 如 图 
3-13 所 示 。 

拆 缀 时 的 注意 事项 如 下 : 

1) 在 处 理 数据 电路 之 前 ,操作 人 员 将 喘 上 的 静电 接地 放 掉 。 

2) 利用 焊剂 吸收 器 或 脱 焊 工具 和 30W 的 烙铁 ， 除 去 低压 变压器 和 /或 功率 继 
电器 各 终端 引 脚 的 所 有 焊锡 。 
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图 3-11 高 压 电 容器 的 拆 御 
【提示 帖 】 不 要 在 数控 接触 点 上 使 用 功率 高 于 30W 的 烙铁 或 脱 焊 工具 。 
3) 确认 所 有 的 终端 引 脚 清洁 并 与 数据 电路 触 点 分 离 之 后 ， 印 下 已 损坏 的 低压 
变压器 和 /或 功率 继电器 ， 并 更 换 新 件 。 安 装 时 ， 应 确保 所 有 的 终端 引 脚 安插 正确 ， 
重新 焊接 所 有 的 终端 触 点 。 


【问答 10】 如 何 拆 装 磁 控 管 ? 


1) 拆 装 前 提 : 切断 电源 ， 打 开外 壳 ， 将 高 压 电 容器 放电 。 
2) 拆 装 顺序 : 从 磁 控 管 上 拆除 漏 感 变压器 上 的 灯丝 引线 ， 拆 开 高 压 线 ; 松 开 
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多 3-12， 漏 感 变 压 器 的 拆伙 
固定 磁 控 管 和 波导 管 的 安装 螺钉 ; 拆 下 固定 在 磁 控 管 上 的 波导 管 ， 如 图 3-14 所 示 。 
【 提示 帖 】 拆卸 磁 控 管 时 ， 应 确保 它 的 圆 盖 不 与 周围 元 器 件 碰 撞 ， 以 免 造 成 
损坏 。 
3) 安装 磁 控 管 与 拆 伸 步骤 相反 ， 但 要 注意 以 下 几 点 ; 
QD 重 装 磁 控 管 时 ， 磁 控 管 热 片 应 安装 在 正确 位 置 。 确 定 磁 控 管 垫 片 磁 控 管 紧 
密 相连 ， 防 止 泄漏 。 
@) 磁 控 管 安 装 完 后 ， 应 用 检测 计 检 查 磁 控 管 周 围 的 微波 泄漏 。 用 275mL 的 水 
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图 3-14 磁 控 管 的 拆 印 


微波 能 泄漏 必须 低 于 5mW/em? 的 限度 。 
(3) 磁 探 管 安 装 后 应 拧紧 安装 螺钉 ， 确 认 波导 管 和 磁 控 管 之 间 不 留 颖 阶 ， 以 防 
微波 泄漏 。 另 外 还 须 保 证 天 线 的 密封 垫 安 放 正 确 。 
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【问答 11】 如 何 拆 装 平台 式微 波 炉 的 搅拌 电动 机 ? 


平台 式微 波 炉 搅拌 电动 机 的 拆 印 步骤 如 下 : 
1) 用 钳子 在 如 图 3-15 箭头 所 示 的 部 位 切 出 8 个 小 孔 。 
【提示 帖 】 若 需 要 将 微 晶 玻 璃 从 炉 腔 中 取 下 ， 可 用 螺钉 旋 具 通过 微 唱 玻 璃 检 

修 孔 往 内 项 的 方法 来 实现 ， 但 操作 时 螺钉 旋 具 应 以 30° 姿 势 斜 插入 此 孔 。 
底板 揪 片 插 片 
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图 3-15 ”搅拌 电动 机 的 拆 纯 1 
2) 从 搅拌 电动 机 上 拔 下 2 个 接 插件 ; 拧 下 固定 搅拌 电动 机 的 2 颗 螺 钉 ， 如 图 





3-16 所 示 。 








图 3-16 搅拌 电动 机 的 拆卸 2 
注 : 当 更 换 、 安 装 完 新 的 搅拌 电动 机 并 重新 连接 好 导线 后 ， 请 将 抄 拌 电动 机 盖 
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旋转 180°*， 将 插 片 插入 定位 孔 中 ， 并 用 螺钉 将 搅拌 电动 机 盖 紧 固 在 底板 上 。 
【问答 12】 如 何 拆 装 风扇 电动 机 ? 
风 鹿 电动 机 的 拆卸 与 安装 如 图 3- 17 所 示 ， 其 步骤 如 下 : 






















动机 





{NB 


风 叶 
外 下 风 册 支架 


图 3-17 风扇 电 动机 的 拆 印 与 安装 

1) 从 风扇 电动 机 接线 端 上 拆除 两 根 导线 。 

2) 将 上 风扇 支架 固定 于 腔 体 上 的 一 颗 螺 钉 拧 下 ， 移 去 上 风扇 支架 。 

3) 将 固定 风扇 电动 机 组 件 和 腔 体 排 气孔 的 两 颗 螺 钉 皖 下， 拆除 风扇 电动 机 组 
件 ， 即 可 从 风扇 电动 机 上 拔 下 风 叶 。 

4) 安装 风扇 电动 机 与 拆卸 风扇 电动 机 的 步 又 相反 。 
【问答 13】 如 何 拆 装 蒸汽 传感器 ? 

1) 拆除 连接 数据 电路 接 插件 CN2 上 的 导线 。 

2) 松 脱 传感器 盖 C 和 上 风扇 支 架 之 间 的 卡 爪 , 再 接着 从 上 风扇 支架 上 取 下 菏 
汽 传感器 ， 如 图 3-18 所 示 。 




















传感器 着 C 












































图 3-18 薰 汽 传感器 的 拆 御 
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【问答 14】 如 何 拆 装 蒸 汽 加 热 器 ? 


蒸汽 加 热 需 的 拆 印 步 又 如 下 : 

1) 从 控制 面板 上 抽出 水 槽 ; 持续 按 “ 藻 汽 微 波 ” 键 2s 以 上 ， 以 将 残留 在 铜 
管 、 软 管 等 输 水 管道 中 的 积 水 全 部 排 到 炉 腔 中 ; 取 下 连接 铜 管 两 端的 软 管 ， 近 下 导 
风 体 固定 于 底板 上 的 螺钉 ; 分 别 从 左 、 右 门 辟 上 取 下 门 钩 得 。 

【提示 帖 】 拆 印 时 请 扶 住 炉 门 以 防 炉 门 跌落 。 

2) 将 微波 炉 倒 置 ， 取 下 底板 与 腔 体 相连 接 的 所 有 螺钉 。 

【提示 帖 】 拆 印 底板 时 ， 切 勿 拧 松 左 贸 链 及 右 贸 链 分 别 与 炉 腔 前 板 底 侧 相连 
接 的 2 颗 螺 钉 ( 见 图 3-19)， 否 则 贸 链 位 置 将 因此 重新 调整 。 














































































































































































































图 3-19 ” 落 汽 加 热 右 的 拆 印 1 


3) 从 腔 体 上 取 下 底板 ; 拨 下 连接 加 热 器 的 2 个 接线 端子 ; 拧 下 将 热 敏 电阻 固 
定 于 加 热 器 上 的 1 颗 螺 钉 ; 拧 下 将 加 热 器 固定 于 炉 腔 底部 的 4 颗 螺 钉 。 

安装 蒸汽 加 热 器 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 莹 汽 加 热 器 与 炉 腔 底部 接触 部 位 须 充分 涂 布 硅 脂 (标准 为 0.3mm 厚 ) ， 以 
确保 良好 的 传导 效果 ， 如 图 3-20 所 示 。 

2) 拧紧 4 颗 固 定 螺 钉 ， 确 保 共 汽 加 热 嚣 和 炉 腔 底部 之 间 不 留 缝隙， 以 防 传 导 
效果 不 佳 。 

3) 温度 开关 安装 板 固定 螺钉 与 蒸汽 加 热 器 的 2 颗 固定 螺钉 共用 。 


【问答 15】 如 何 拆 装 石英 加 热 器 ? 
1) 拆 装 前 提 ， 打开 炉 门 ， 拆 除外 






































六 


将 高 压 电 容 对 地 放电 。 
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图 3-20” 薰 汽 加 热 需 的 拆卸 2 








2) 拆 装 顺序 : 拧 下 加 热 顺 护 板 上 的 固定 螺钉 ， 将 护 板 从 卡 扣 中 拔 出 ， 即 可 看 
见 加 热 右 及 其 外 这。 用 尖 头 改 锥 插入 加 热 器 接线 端子 的 中 心 贺 孔 内 ， 将 接线 端子 推 
出 ， 使 加 热 器 与 接线 分 离 ， 抽 出 加 热 器 ， 如 图 3-21 所 示 。 














图 3-21 石英 加 热 需 的 拆 务 
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图 3-21 石英 加 热 器 的 拆卸 〈 续 ) 
3) 安装 时 按 原样 进行 安装 。 
【问答 16】 如 何 拆 装 过 热 保 护 器 ? 


1) 拆 装 前 提 : 打开 炉 门 ， 拆 除外 壳 ， 将 高 压 电 容 对 地 放电 。 
2) 拆 装 顺序 : 拧 下 固定 过 热 保护 器 的 2 颗 螺 钉 ， 然 后 拔 下 接线 端子 ， 即 可 取 
下 过 热 保 护 器 ， 如 图 3-22 所 示 。 





图 3-22 过热 保 护 能 的 拆 印 
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【问答 17】 如 何 拆 装 高 压 熔 丝 管 ? 


1) 拆 装 前 提 : 打开 炉 门 ， 拆 除外 壳 ， 将 高 压 电容 对 地 放电 。 

2) 拆 装 顺 序 : 拔 开 塑料 外 壳 ， 卸 下 接线 端子 ， 即 可 取 下 高 压 熔 丝 管 ， 如 网 
3-23 所 示 。 
| 














和 | 3-23 高压 熔 丝 管 的 拆 御 
【问答 18】 如 何 拆 装 炉 体 照明 灯 ? 


将 固定 于 炉 体 照明 装置 的 螺钉 拧 下 ， 然 后 将 炉 体 照明 装置 提起 ， 即 可 取 下 灯 
泡 ， 如 图 3-24 所 示 。 
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【问答 1】 LG MB -3822H 微波 炉 通 电 后 显示 正常 ， 但 无 微波 输出 ， 如 
何 检 修 ? 


由 于 该 机 显示 正常 ， 说 明 电源 低压 部 分 基本 正常 ， 故 障 可 能 出 在 高 压 部 分 ， 如 
高 压 电 容器 、 高 压 二 极 管 、 变 压 器 和 磁 控 管 有 问题 。 检 修 时 ， 用 万 用 表 分 别 对 以 上 
可 能 出 现 故障 的 部 位 进行 检测 ， 发 现 磁 控 管 栅 极 电压 正常 ， 但 其 阳极 无 高 压 ， 此 时 
仿 查 升 夺 二极管 或 高 压 电容 器 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 电 容器 损坏 而 引起 
此 类 故障 较 常见 。 

【 提示 帖 】 LG MB -3822H 微波 炉 电路 如 图 4-1 所 示 。 





















































































































































































































































热 断 路 器 初级 于 关 父 流 继 册 路 尚 卜 变 庆 器 
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图 4-1 LG MB -3822H 微波 炉 电 路 
【问答 2】 LG MB -4344B 微波 炉 加 热 食 物 过 度 ， 如 何 检修 ? 


引起 该 故障 的 原因 主要 有 定时 器 不 能 回 零 、 定 时 器 电动 机 烧 坏 。 加 电 试 机 ， 观 
察 定 时 器 旋钮 不 能 返回 零 位 ， 微 波 炉 不 断 地 对 食物 进行 加 热 ， 造 成 加 热 过 度 的 故 
障 。 拆 下 检查 ， 发 现 定时 器 电动 机 已 伐 坏 短路 。 更 换 同 规格 的 定时 器 电动 机 ， 即 可 
排除 故障 。 

【问答 3】 LG MC -7505MV 微波 炉 开 机 后 整 机 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 故障 的 主要 原因 有 电源 电压 异常 、 高 压 变 压 器 二 次 侧 开路 、 高 压 电 容器 
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漏电 。 首 先 检 查 供电 电源 基本 正常 ， 打 开 微波 炉 外 这， 检查 发 现 机 内 熔 丝 熔断 ， 换 
一 只 10A 炊 丝 ， 开 机 试验 ， 炊 丝 又 被 熔断 。 将 变 压 絮 二 次 侧 与 高 压 电容 絮 连 接点 
插头 拔 下 ， 再 换 用 一 只 10A 熔 丝 ， 开 机 工作 正常 。 说 明 故 障 发 生 在 变压器 二 次 侧 
电路 ， 检 测 高 压 二 极 管 、 磁 控 管 均 正 常 。 检 测 高 压 电 容 吉 ， 发 现 它 对 机 元 (接地 
点 ) 短路 ， 造 成 通电 开机 立即 烧 熔 丝 故 障 。 实 际 检修 中 ， 更 换 同 型 号 的 高 压 电 容 
器 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 4】 LG MC -7507MYV 微波 炉 显 示 字 段 错乱 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 一 般 是 与 显示 电路 有 关 的 连接 元 器 件 短路 或 相互 间 的 电阻 变 小 、 驱 动 
晶体 管 某 个 或 几 个 短路 所 致 。 首 先 检查 显示 器 端口 有 关 的 晶体 管 及 相互 的 连接 线 是 
和 否 正常 (检查 时 可 用 小 刀 划 开 连 接线 的 可 疑点 ) ， 若 未 发 现 异 常 ， 则 检查 按键 开关 
内 部 是 否 存 在 短路 (此 时 可 将 按键 开关 引线 从 连接 器 上 拔 下 ， 再 观察 显示 器 ， 如 
故障 现象 消失 ， 说 明 按键 开关 有 问题 ) 。 实 际 检修 中 ， 因 按键 开关 不 良 而 引起 此 类 
故障 较 常 见 。 

【问答 5】 LG MC -7843D 电脑 式微 波 炉 通电 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 转 动 ， 但 
不 能 加 热 食 物 ， 如 何 检修 ? 

根据 现象 分 析 ， 可 能 是 微波 发 生 电 路 有 故障 。 加 电 试 机 ， 按 启动 键 ， 可 听 到 继 
电器 的 “ 史 哄 ” 声 。 断 电 ， 将 高 压 电路 部 分 放电 ， 测 量 高 压 变 压 器 一 次 、 二 次 绕 
组 的 电阻 值 ， 发 现 高 压 绕组 电阻 值 为 无 穷 大 ， 说 明 高 压 绕组 已 开路 。 更 换 同 型 号 高 
压 变压器 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 6】 LG MC -8044NLC 电脑 式微 波 炉 通电 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 转 动 ， 
但 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 

引起 此 故障 的 主要 原因 有 : 变压器 二 次 侧 到 磁 控 管 之 间 的 连接 线 松 脱 ， 高 压 二 
极 管 或 高 压 电容 带 击 穿 ， 导 致 升 压 电 路 不 工作 ， 磁 控 管 得 不 到 工作 电压 ， 因 而 无 微 
波 输出 ; 磁 控 灯丝 开路 或 由 于 使 用 日 久 老化 而 失效 ;高压 变 压 絮 二 次 侧 开 路 。 

合 修 时 ， 首 先 检查 变压器 一 次 侧 220V 交流 电压 正常 ， 但 二 次 侧 无 1840V 交流 
高 压 ， 检 查 变压器 ， 发 现 其 二 次 绕组 开路 。 更 换 同 型 号 高 压 变 压 器 ， 故 障 即 可 排 
除 。 

【问答 7】 LG MD -2653GT 微波 炉 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 不 转 ， 整 机 不 工 
作 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 故障 的 主要 原因 有 : 高 压 变 压 器 局 部 短路 ; 高压 电 容 需 短路; 监控 开关 
损坏 ;转盘 电动 机 、 定 时 器 电动 机 、 解 冻 电 动机 损坏 造成 短路 。 经 对 以 上 部 分 逐个 
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检测 发 现 定时 器 电动 机 绕组 烧毁 ， 造 成 短路 。 更 换 同型 号 定时 器 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 8】 LG MG -2587DT 微波 炉 炉 灯亮 ， 转 盘 转动 ， 但 不 能 加 热 食 
物 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 故障 的 主要 原因 有 高 压 电容 器 损坏 、 高 压 变 压 器 不 良 。 首 先 加 电 试 机 ， 
按 启 动 键 ， 细 听 继 电器 是 否 有 声音 发 出 ; 知 继电器 有 “ 哄 哄 ” 声 发 出 ， 说 明 微 小 
发 生 电 路 有 故障 ， 则 断 电 后 将 高 压 电 路 部 分 放电 ,检查 高 压 变 压 器 是 否 正 常 [可 
用 万 用 表 测 量 高 压 变 压 器 二 次 高 压 绕组 的 电阻 值 ， 若 为 无 穷 大 (正常 应 为 1000 左 
右 ) ， 则 可 判断 高 压 绕组 已 开路 ] 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 变压器 绕组 开路 而 引起 此 
类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 LG MG -2587DT 微波 炉 炉 体内 部 结构 如 图 4-2 所 示 。 
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图 4-2 LG MG -2587DT 微波 炉 炉 体内 部 结构 


【问答 9】 LG MG -5000MYV 微波 炉 不 工作 ， 熔 丝 完好 无 损 ， 如 何 检 
修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 磁 控 管 恒温 器 的 连续 性 ， 若 不 连续 ， 则 检查 磁 控 管 
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恒温 器 ;， 若 连续 ， 则 检查 电源 接线 连续 性 。 若 不 连续 ， 则 说 明 问 题 出 在 电源 接线 
上 ， 此 时 更 换 电源 线 即 可 。 和 若 以 上 均 正 常 ， 则 检查 电脑 板 是 否 有 问题 。 
【 提示 帖 】 LG MG -5000MV 微波 炉 电 脑 板 如 图 4-3 所 示 。 





te 








和 妈 4-3 ”LG MG -5000MV 微波 炉 电 脑 板 
【问答 10】 LG MG -5004 微波 炉 不 工作 ， 熔 丝 也 熔断 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 监控 开关 连续 性 ( 炉 门 关 闭 )， 若 监控 开关 连续 ， 
则 检查 监控 器 开关 是 否 有 问题 ， 必 要 时 更 换 监 控 开 关 ; 若 监 控 开 关 不 连续 ， 则 更 换 
燃 丝 ， 检 查 初级 开关 连续 性 〈 炉 门 开 着 ) 。 奉 初级 开关 连续 ， 则 检查 初级 开关 是 否 
短路 ， 必 要 时 更 换 初 级 开关 ; 若 初级 开关 不 连续 ， 则 断 开 高 压 变压器 接 到 高 压 电 容 
髓 的 一 端 ， 启 动机 器 看 是 否 正 常 。 若 机 吉 启 动 正常 ， 则 说 明 故 障 出 在 高 压 电 容 需 
上 ， 此 时 更 换 高 压 电 容器 即 可 ; 若 启 动机 器 时 ， 熔 丝 又 熔断 ， 则 说 明 故 障 出 在 高 压 
变压器 上 ， 此 时 更 换 高 压 变 压 器 即 可 。LG MG - 5004 微波 炉 电路 如 图 4-4 所 示 。 


【问答 11】 LG MG -5004 微波 炉 设 定 程序 时 间 和 按 下 启动 键 后 ， 不 能 
加 热 食 物 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 次 级 开关 连续 性 〈 炉 门 关闭 ) ， 若 次 级 开关 不 连续 ， 
则 检查 次 级 开关 ; 若 次 级 开关 连续 ， 则 检查 3 个 接头 与 印 制 电路 板 (PCB) 间 的 连接 
是 否 良 好 。 若 连接 良好 ， 则 说 明 PCB 有 故障 ， 若 连接 不 好 ， 则 重新 进行 连接 。 
【问答 12】 LG MG -5004 微波 炉 通电 后 转盘 能 转动 ， 但 不 能 加 热 食 
物 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 电 源 电压 是 否 过 低 ， 若 电源 电压 正常 ， 则 断 开 继 电 
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图 4-4 LG MG -5004 微波 炉 电 路 
需 的 接线 头 ， 用 多 功能 检测 仪 检查 开关 时 间 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 则 检查 PCB; 知 
正常 ， 则 检测 微波 能 输出 是 否 正常 。 知 不 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 有 问题 。 


【问答 13】 LG MG -5005DYV 微波 炉 通 电 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 转动 ， 但 不 
能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 故障 的 主要 原因 有 高 压 电容 器 损坏 、 高 压 变压器 不 良 。 加 电 试 机 ， 按 启 
动 键 ， 可 听 到 继电器 发 出 的 “ 哄 哄 ” 声 ， 说 明 是 微波 发 生 电 路 有 故障 。 断 电 后 将 
高 压 电 路 部 分 放电 ， 用 万 用 表 测 量 高 压 变 压 器 二 次 高 压 绕组 的 电阻 值 ， 若 为 无 穷 
大 (正常 应 为 1000 左右 ) ， 则 判断 高 压 绕组 已 开路 。 更 换 同型 号 高 压 变 压 器 后 ， 
故障 即 可 排除 。 

【 提示 帖 】 LG MG -5005DYV 微波 炉 电 路 如 图 4-5 所 示 。 


【问答 14】 LG MG -5018MWR 无 转盘 电脑 式微 波 炉 通电 后 熔 丝 即 熔 
断 ， 如 何 检修 ? 
引起 此 故障 的 主要 原因 有 高 压 电 容 需 漏电 、 磁 控 管 灯丝 对 机 壳 短 路 。 拔 下 变 压 


器 二 次 侧 高 压 电容 器 连接 点 捅 头 后 ， 用 一 只 10A 熔 丝 代 换 ， 试 机 ， 故 障 消失 ， 由 
此 说 明 高 压 电路 有 故障 ， 经 仔细 检查 发 现 磁 控 管 灯丝 对 其 壳 体 本 身 短路 。 更 换 同型 
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图 4-5 LG MG -5005DV 微波 炉 电路 
号 磁 控 管 后 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 15】 LG MG -5021D 微波 炉 通 电 正常 ， 但 进行 加 热 时 ， 转 盘 不 
转 ， 如 何 检修 ? 


首先 检查 转盘 的 位 置 是 否 放置 正确 ， 若 放置 正确 ， 则 取出 炉 腔 内 玻璃 转盘 、 转 
盘 架 等 ， 将 微波 炉 翻 过 来 让 底 朝 上 ， 取 下 中 间 一 块 盖 板 ， 再 取出 转盘 电动 机 ， 用 万 
用 表 检 测 电 动机 的 电源 接 插件 上 是 否 有 220V 电压 。 若 有 220V 电压 ， 则 说 明 电 动 
机 有 问题 。 检 查 电动 机 绕组 是 否 开路 ， 可 用 万 用 表 检 测 电 动机 绕组 阻 值 是 否 正常 
(正常 一 般 为 10 ~20kQ)， 若 为 无 穷 大 ， 说明 电动 机 开路 。 

【提示 帖 】 LG MG -5021D 微波 炉 电 路 如 图 4-6 所 示 。 


【问答 16】 LG MG -5021T1 机 械 式 微波 炉 开 机 后 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 不 
转 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 插头 与 插座 接触 是 否 良好 ， 若 良好 ， 则 检查 电 
源 熔 丝 是 否 熔断 。 帮 熔断， 但 更 换 后 又 熔 断 ， 则 检查 监控 开关 是 否 有 问题 。 阁 正 
常 ， 则 检查 高 压 电容 器 是 否 有 问题 。 知 正常 ， 则 检查 高 压 变压器 是 否 存 在 短路 故 
障 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 电 容器 击 穿 使 高 压 变 压 器 的 二 次 电流 突 增 而 熔断 电源 熔 丝 
而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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Cs50VioA) 到 ED 
La 
由 a RD RD 
I | Fo OFA 
BN 高 正 电容 需 I 
站 RD 局 
1 上 
A SG JBL Fk _ 极 管 > 流 控 管 
A | 高 太极 管 [7 
5 人 2 . Pa 
RD PT 
二 中 * 选 皂 部 分 
本 高 正 电 路 保护 需 
磁 控 管 民 温 个 
1 3 tt 
一 -二 RD [ol 
DE 电源 烧 婚 高 正 电 符咒 
Ce 继电器 。、 继 电 中 
十 继电器 电脑 板 
注 : 炉 门 打开 时 BN 一 棕色 线 
OL 一 炉 灯 RD 一 红色 线 
TITM -一 转 格 册 动 机 PK 一 粉红 色 线 
FM 一 风扇 电动 机 BL 一 监 色 线 
图 4-6 LG MG -5021D 微波 炉 电 路 




















【 提示 帖 】 LG MG -5021T1 机 械 式 微波 炉 电 路 如 图 4-7 所 示 。 


定时 器 | 高 压 变压器 



































































































































级 开关 中 关 
县 WA RD 功能 选择 开关 RD 
6 cov NO | [ coM NE i 十 
仿 丝 | | i 
(250V/10A) rc—111 3 二 
1 | | RD be - 
YL | RD 洁 
D 人 |/ 严 名 1 | 高 入 电 春 固 
泗 ® | |RD rc- 
坊 Nec| 并 7 Tt、 
a YL 六 了 林 L UL 
寺 COM 当 
AC | 
Dv | ， 高 太极 答 
50Hz 
您 , 十 
Wh BL 外 于 和 | | "选择 部 分 
i 高 庄 电 路 你 护 髓 
磁 控 管 全 温带 COM NO ee 
次 级 开关 
高 和 电容 器 









































注 : 炉 门 打开 时 定时 器 关闭 OI 一 炉 灯 TTM 一 转 玫 电动 机 EM 一 风扇 电动 机 BN 一 棕色 线 RD 一 红色 线 
BL 一 监 色 线 YL 一 黄色 线 ”WH 色 线 。 BK 一 黑色 线 。 G-Y 一 黄 绿 色 线 






































图 4-7 LG MG -5021T1 机 械 式微 波 炉 电路 


【问答 17】 LG MG -S031D 微波 炉 能 加 热 食 物 ， 但 加 热 缓慢 ， 如 何 检修 ? 
首先 检查 市 电 电 源 是 否 正 常 ， 知 正常 ， 再 检查 电源 线路 是 否 存在 较 大 内 阻 或 接 
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触电 阻 〈 如 电源 插座 质量 差 、 电 源 线 过 细 等 ) 。 若 检查 电源 线路 正常 ， 再 检测 磁 控 
管 灯丝 、 阳 极 的 供电 电压 是 否 正常 。 若 测量 供电 电压 过 低 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 引 脚 
及 其 接 插 片 是 否 接触 不 良 ; 若 测量 供电 电压 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 衰老 ， 此 时 可 
通过 测量 磁 控 管 灯丝 电阻 是 否 正常 及 查看 磁 钢 是 否 裂 开 等 方法 来 进行 确认 。 实 际 检 
修 中 ， 因 磁 控 管 衰老 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【提示 帖 】 1) 测量 市 电 电 压 要 测 带 负载 的 电压 ， 不 要 仅 赁 空 载 电压 就 作出 判 
2) LG MG -5031D 微波 炉 电 路 如 图 4-8 所 示 。 










































































































































































































































































初级 开关 a 
BK RD 高 斥 变 压 器 
-二 加 
六 化 烤 管 恒 泊 器 
(250V/10A) Bk oT RD RD 
时 
RD 0 
0 BN te 
nN - 光 六 个 高 不 届 容 器 
J 二 的 形 
AC 4d BL 了 | 
220¥ © 中 BI. BL | 
22 1 
SOHz @® 要 RY3 Ww . 高 正极 管 员 激 控 竺 
oO oO BL 
BL 三 
WH 万 
WH Rs /wi * 选 择 部 分 
磁 控 竺 - 高 压 电 路 保护 内 
质 温 吉 次 级 开关 
RD 
PK |PK - 
3 | 4 6|7 高 正 由 容器 
RY3 RY: 记 
ss [9 
DAA FS RY 小 1 
低下 [和 ] 烧烤 。 出 源 
变 下 器。 宇 继 岂 吕 继电器 继 岂 器 
山 脑 板 


























图 4-8 LG MG -5031D 微波 炉 电路 


【问答 18】 LG MG -5061MW1 微波 炉 显 示 字段 错乱 ， 且 亮度 异常 ， 
如 何 检修 ? 


此 类 故障 一 般 是 显示 电路 有 关 的 连接 元 器 件 短路 或 相互 间 的 电阻 变 小 、 驱 动 品 
体 管 某 个 或 几 个 短路 所 致 。 首 先 检查 显示 带 端 口 有 关 的 晶体 管 及 相互 的 连接 线 ， 用 
小 刀 划 开 连 接线 的 可 疑点 ， 均 未 发 现 异常 。 怀 疑 按键 开关 内 部 短路 ， 将 按键 开关 引 
线 从 连接 器 上 拔 下 ， 再 观察 显示 器 ， 故 障 现象 消失 ， 说 明 按 键 开 关 已 损坏 。 更 换 按 
键 开关 后 ， 故 障 即 可 排除 。 
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【问答 19】 LG MG -5308MD 微波 炉 加 热 缓慢 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电压 是 否 过 低 ， 若 没有 ， 则 检查 食物 放置 是 否 过 
多 。 若 没有 ， 则 引起 微波 炉 加 热 慢 的 原因 有 : 磁 控 管 衰老 或 接 插 头 有 问题 导致 发 射 
的 微波 功率 下 降 ; 高 压 电容 器 失 容 或 漏电 ; 高 压 整流 二 极 管 正 向 电阻 增 大 或 反 向 
电阻 减少 ; 电压 低 或 食物 多 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 电 容 漏 电 而 导致 磁 控 管 灯丝 上 
的 负 高 压 降低 ， 致 使 灯丝 发 射电 子 能 力 即 磁 控 管 发 射 的 微波 功率 降低 而 引起 此 类 
故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 LG MG -5308MD 微波 炉 电路 如 图 4-9 所 示 。 



































































































































































































































初级 下 时 
高 压 棕 压 器 
RD 
. RD 
RD 
(NM 3 BN : RD 
姥 人 
SS TIE 
© bd 1 RD 六 -一 RD| 
YL, | 
nm 高 栋 炊 缘 ee ER 
二 HI 
EC 波 懂 Ee 
RD 3 嫌 办 1 
BI RY3 高 不 _ 极 管 和 人 
~ BY 
BK BY 7 
-= 加 * 这 拌 部 分 
RY2 言 压 
RY2 | RD 高 压 电 路 保护 器 
0 
i | 
-一 w | WII LE 
CNI [站 5[ 4 Ri ig 党 庄 电 窟 器 
TE ET i 
存 正 受 乓 中 3 电源 烧烤 
le 继 岂 器 。 ”继电器 
电脑 板 
注 : 炉 门 打 开 时 OL 一 炉灶 TTM 一 转盘 电动 机 FM 一 风扇 电动 机 BN 一 棕色 线 RD ”红色 线 
















































































BL 一 黄色 线 。 YL 一 黄色 线 ”WH 一 白色 线 。” BK 一 凡 色 线 ”G-Y 一 黄 绿 色 线 














图 4-9 LG MG -5308MD 微波 炉 电路 


【问答 20】 LG MG -5318MW 微波 炉 开 机 后 炉 灯亮 ,转盘 转动 ， 但 不 
能 加 热 食物 ， 如 何 检 修 ? 
根据 现象 分 析 ， en ds 其 主要 
检查 情况 有 : 变压器 二 次 侧 磁 控 管 之 间 的 连接 线 是 否 松 脱 ; 高 压 二 极 管 或 高 压 电容 
器 是 否 击 穿 ， 磁 控 管 灯丝 是 否 ;存在 开路 或 老化 现象 。 
【 提示 帖 】 LG MG -5318MW 微波 炉 电路 如 图 4-10 所 示 。 
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初级 开头 
BK BK RD 山 压 变压器 
外 RD 
BN RD 
高 奈 中 守 
© RU IRD| 
个 gy Lo 
料 高 上 笠 缘 LE | | ， 
Es /| Fo OrA 
请 本 尘 二 (QD.6A SkV) Ba 
RD | BE 各 :下 = 
| Er 妥 
RD RY3 过 洲 控 管 
一 一 ~ BN 1 高 正二 极 管 | 一 爸 控 管 
AC 党 
220V 全 | a OE 
SOL]z ees BN|® 7 玉 
G 四 下 * 选 择 部 分 
Dj 
RY2 | 高 压 电 路 保护 器 
oo WI -TB | RD 
但 六 天 | | | 
次 级 井 关 | | 
Kr | | 
el 1 3 5 7 8 | Ry | RY3 
ss rn 
全 a 从 
“ 主 岩 电器 继电器 继电器 
四 电脑 板 
































注 : 炉 门 打 间 时 ”0O.L 一 炉 灯 TIM 一 转盘 电动 机 EM 一 风扇 山 动机 BN 一 棕色 线 RD 一 红色 线 
BL 一 蓝 色 线 YL 一 黄色 线 WH 一 月 色 线 。 BK 一 从 色 线 。 G-Y- 黄 绿色 线 




















图 4-10 LG MG -5318MW 微波 炉 电路 


【问答 21】 LG MG -5319MKM 微波 炉 豪 调 时 ， 炉 内 常 出 现 打 火 现象 ， 
如 何 检修 ? 

引起 此 故障 的 主要 原因 有 磁 控 管 波导 板 与 炉 腔 之 间 的 挡 板 堆积 大 量 的 油污 断 
电 ， 排 气孔 堵 寒 。 打 开 炉 门 ， 检 查 发 现 磁 控 管 波导 板 与 炉 腔 之 间 的 挡 板 堆积 大 量 的 
油污 ， 致 使 排 气 孔 堵 寒 ， 排 气 不 畅通 ， 在 毫 调 时 ， 炉 内 温度 升 高 ， 当 温度 升 高 到 一 
定 温度 时 ,残留 的 油污 、 杂 质 被 烧 焦 便 出 现 打 火 现 象 。 实 际 检修 中 ， 拆 下 波导 板 ， 
将 炉 腔 内 的 油污 、 杂 质 清 除 干净 ， 使 排 气孔 排 气 畅通 ， 故 障 即 可 排除 。 
【问答 22】 LG MG -5324T 微波 炉 开 机 后 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 

拆 开 机 壳 ， 首 先 检查 功率 控制 开关 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 磁 控 管 的 引 脚 及 
接 插 件 间 是 否 存 在 松动 或 接触 不 良 现象 。 大 不 存在 ， 则 逐一 检查 高 压 电 上 容器、 高压 
二 极 管 、 高 压 变 压 带 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 磁 控 管 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 二 极 
管 、 高 压 变 压 器 不 良 而 引起 此 类 故障 较 和 常见。 

【 提示 帖 】 LG MG -5324T 微波 炉 电路 如 图 4-11 所 示 。 此 电路 同时 适用 于 
MG -5024T 微波 炉 。 
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J。 
BK 初级 J[ 关 Re 开 美 RD COM ”KC 高 压 党 压 器 
COM NOU) (3) RB- 证 
熔 丝 NO 吉 
(250V/10A) 六 EE a 
? 得 
RD 里 
YL RD 加 
D 让 中 再 
9 BN| 村 RD -RD 
NC , 高压 烧 丝 由 地 
[3 2 @D 京口 并 (0.6A5kWV) 
] TM) {CM eg 时 日 党 和 
AC (MD R a 
9 上 WH 高 二 一 极 和 > 伐 过 和 
50Hz 全 BI 二 
。 + 选择 部 分 办 
BR wH 站 高 盯 电 路 保护 器 
BK | 出 省 二 
WH BL | NT | 
磁 控 管 恒 温顺 COM NO 上 一 1 : 
议 级 开关 le -| 
高 奈 电 容器 





























注 : 仿 门 打开 时 定时 闪 关 闭 OI 一 炉 灯 TTM 一 转盘 电动 机 FM 一 风 剧 电动 机 BN 一 棕色 线 RD 一 红色 线 
BL 一 蓝 色 线 YL 一 黄色 线 WH 一 白色 线 ”BK 一 黑色 线 。”G-Y 一 纳 绿 色 线 





























图 4-11 LG MG -5324T 微波 炉 电 路 
【问答 23】 LG MG -5334SDYV 微波 炉 加 热 较 慢 ， 如 何 检修 ? 
首先 将 万 用 表 置 于 1500V 直流 电压 挡 对 高 压 电 容 需 进行 慢 放 电 后 ， 再 检测 电 


容器 的 容量 是 否 正常 ， 若 容量 异常 ， 则 说 明 高 压 电 容器 有 问题 ; 若 容量 正常 ， 则 说 

明 高 压 电 容器 无 问题 ， 此 时 再 用 万 用 表 检 测 高 压 整流 二 极 管 阻 值 是 否 正常 (正常 

时 正 向 阻 值 为 138kQ， 反 向 为 无 限 大 ) 。 若 阻 值 异常 ， 则 说 明 高 压 整 流 二 极 管 有 问 

题 ; 若 阻 值 正常 ， 则 检查 高 压 磁 控 管 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 磁 控 管 灯丝 

的 两 个 引线 插头 氧化 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 LG MG -5334SDYV 微波 炉 电路 如 图 4- 12 所 示 。 

【问答 24】 LG MG -5337MK 微波 炉 通电 后 显示 正常 ， 但 无 微波 输出 ， 
如 何 检 修 ? 

由 于 该 机 显示 正常 ， 说 明 电源 低压 部 分 基本 正常 ， 此 时 应 对 高 压 部 分 进行 重点 

检查 ， 如 检查 高 压 电 容器 、 高 压 二 极 管 、 变 压 器 或 磁 控 管 等 。 检 修 时 ， 可 用 万 用 表 

检测 磁 控 管 电压 是 否 正常 ， 若 栅 极 电压 正常 ,但 阳极 无 高 压 ， 则 检查 升 压 二 极 管 及 

高 压 电容 器 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 电 容器 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 

见 。LG MG -5337MK 微波 炉 电路 如 图 4- 13 所 示 。 

【问答 25】 LG MG -5338MWD 微波 炉 能 加 热 食物 ， 但 炉 灯 不 亮 ， 如 
何 检 修 ? 


此 类 故障 一 般 是 照明 灯 连 接线 断 线 、 接 触 不 良 或 灯泡 烧 坏 所 致 。 切 断 电源 ， 拆 
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恒 沪 串 | | -一 :一 | mn 
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注 ; 炉 门 打开 时 9-L 一 炉 灯 。 TTM 一 转角 电动 机 。 FM 一 风扇 电 动机 ”BN 一 样 色 线 ”RD 一 红色 线 
BL 一 监 色 线 YL 一 黄色 线 WH 色 线 ”BK 一 黑色 线 ”G-Y 一 黄 绿色 线 












































图 4-12 LG MG -5334SDV 微波 炉 电 路 
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注 ; 炉 门 打开 时 ”0 一 各 灯 TTM 一 转盘 电动 机 F.M 一 风扇 电动 机 BN 一 棕色 线 RD 一 红色 线 
BL 一 监 色 线 YL 一 黄色 线 WH 色 线 。 BK 一 黑色 线 。 G-Y 一 黄 绿 色 线 
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图 4-13 LG MG -5337MK 微波 类 
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去 微波 炉 外 墨 ， 对 高 压 电 容器 放电 ， 再 用 万 用 表 检 测 灯 泡 是 否 完好 及 其 连接 灯泡 的 
导线 是 否 存 在 断路 。 实 际 检修 中 ， 因 连接 灯泡 的 导线 断路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
LG MG -5338MWD 微波 炉 电 路 可 参考 图 4-13。 


【问答 26】 LG MG -5339MWA 电脑 式微 波 炉 接 通电 源 后 ， 能 加 热 食 
物 ， 但 加 热 不 均匀 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 故障 的 主要 原因 有 : 转盘 不 转 ; 食物 堆放 过 多 ; 所 加 热 食物 含水 量 不 一 
致 ， 食 物 的 厚度 超过 5cm; 炉 腔 内 污 拍 太 多 。 经 对 上 述 各 部 位 逐步 检查 发 现 ， 炉 腔 
内 污垢 太 多 ， 妨 得 了 微波 的 正常 建立 。 炉 腔 内 建立 的 微波 场 谐振 模式 少 ， 则 微波 场 
的 均匀 性 就 差 ， 对 食品 加 热 的 均匀 性 就 相应 变 差 了 。 实 际 检修 中 ， 将 炉 腔 内 的 污垢 
清理 干净 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 27】 LG MG -5358DSR 平台 式微 波 炉 显示 正常 ， 但 无 微波 输 
出 ， 如 何 检修 ? 


由 于 显示 正常 ， 说 明 电源 电压 无 问题 ， 应 重点 检查 高 压 电 容 顺 、 高 压 二 极 管 、 
高 压 变 斥 融 及 磁 控 管 。 允 检查 磁 控 管 ， 用 万 用 表 测 得 磁 控 管 灯丝 电压 正常 ， 但 阳极 
无 高 压 ， 则 检查 升 奈 二 极 管 、 高 压 电容 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 电 容 融 损 
坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 28】 LG MG -5520M 微波 炉 开 机 后 不 工作 ， 显 示 窗 口 无 任何 显 
示 ， 如 何 检修 ? 


检查 熔 丝 是 否 熔断 ， 郑 熔断 ， 再 检查 监控 器 开关 连续 性 ( 炉 门 关闭 )。 若 监控 
器 开关 连续 ， 则 说 明 监 控 需 开关 本 刁 不 良 ; 大 监控 器 开关 不 连续 ， 则 更 换 熔 丝 ， 再 
检查 一 次 绕组 开关 连续 性 〈 炉 门 开 着 ) 。 若 一 次 绕组 开关 连续 ， 则 说 明 初 级 开关 短 
路 ; 若 一 次 绕组 开关 不 连续 ， 再 断 开 高 压 变 压 器 接 到 高 压 电 容器 的 一 端 ， 起 动机 
器 ， 若 此 时 烽 丝 又 熔断 ， 则 说 明 高 压 变压器 或 控制 电路 有 问题 ; 若 此 时 熔 丝 未 熔 
断 ， 且 风机 和 转盘 运转 正常 ， 则 检查 高 压 电容 器 和 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 实 际 检修 
中 ， 因 高 压 电 容器 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 LG MG -5520M 微波 炉 电 路 如 图 4-14 所 示 。 


【问答 29】 LG MG -5579TW 微波 炉 通 电 后 无 任何 反应 ， 如 何 检 修 ? 
首先 检查 电源 熔 丝 (250V/10A) 是 否 正常 ， 若 熔断 ， 则 检查 高 压 漏 感 变压器 
的 一 次 、 二 次 电阻 是 否 正常 〈 正 常 时 一 次 电阻 为 20 、 二 次 电阻 为 900) 。 若 正常 ， 
则 检查 双向 保护 二 极 管 及 高 压 整流 二 极 管 是 否 正 常 。 知 正常 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 
否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 电容 右 击 穿 而 引起 
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by 可 高 太极 管 平 
50Hz 人 
PDF 
+ 选择 部 分 
这 | 高 正 电 旗 保 护 吕 
磁 控 管 恒温 器 | 
1 Mm a mi 
FA 人 次 级 着 关 高 压 电 容器 
信 过 此 于 只 i 上 
| cm rk 
注 : 炉 门 打 才 时 
OI 一 炉 灯 
TT.M 一 转盘 电动 机 
FM 一 风 遍 电动 机 
图 4-14 LG MG -5520M 微波 炉 电路 
六 十 上 RR 主 大 六 人 
此 类 故障 较 常 见 。 


【提示 帖 】 LG MG -5579TW 微波 炉 电 路 如 图 4-15 所 示 。 





















































































































































图 4-15 LG MG -5579TW 微波 炉 上 
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【问答 30】 


正常 。 若 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 


LG MG -5586DTW 微波 炉 通 电 正 常 ， 但 不 能 加 热 食物 ， 


如 何 检修 ? 


首先 检查 转盘 放置 是 否 正 确 ， 若 正确 ， 则 检查 微波 产生 电路 中 高 压 电 容 带 是 
和 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 变压器 是 否 正常 。 








多 
管 是 











区 





若 


正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正常 。 在 检测 磁 控 管 机 极 与 阳极 电压 时 ， 当 栅 极 有 2. 5V 
电压 ， 但 阳极 无 高 压 时 ， 则 说 明 升 压 二 极 管 或 高 压 电 容器 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 高 
压 电 容器 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 











































































































































































































































































































































































































































































































【 提示 帖 】 LG MG -5586DTW 微波 炉 电 路 如 图 4-16 所 示 。 
磁 控 迪 温 控 器 。 门 第 一 联 锁 下 关门 监控 
aR, Bk RD RD 高 压 谈 压 吕 
(i RD 和 的 
BR | ，，_RD RD 
' ,10A) gr 风衣 : = 
| 和 入 | 电动 下 动机 | 发 扫 吕 | 
Ls 四 的 的 | lu | 下 
NL/ 二 K3-1 | 
~220V | [BL J DI 
炉 休 BL 1 | 高 压 电 路 保 j 
ON 总 控 髓 i a J 辣 E 电 路 人 
: WH 吓 WH K2ll Ww 一 0 
Po | 9 门 第 二 关 移 拓 
_ [一 1 锁 六 关 
粹 丝 管 板 端子 本 PK 
TE 
oO | 
a _ K1-1 |、 1R 
nl Ce 了 昼 f 板 ”电源 加热。 一 [PR 
低压 变压器 主 继 1 继 已 继 已 器 端子 板 电容 器 
( 妨 门 为 开局 状态 ) Ee - 
BR 一 棕色 线 RD 一 红色 线 BL 一 蓝 色 线 ”BK 一 烧 乌 线 
YL 一 黄色 线 WH 一 白色 线 PK 一 粉红 色 线 G-Y 一 黄 绿色 线 
图 4-16 LG MG -5586DTW 微波 炉 电 路 
【问答 31】 LG MG -5588SDT 微波 炉 开 机 不 工作 ， 显 示 屏 无 显示 ， 如 


何 检修 ? 
Ai = 


首先 打开 机 完 ， 检 查 机 内 的 熔 丝 是 否 正 常 ， 千 完好 ， 则 检查 电源 控制 电路 的 元 
器 件 是 否 有 问题 (如 熔 丝 管 、 热 切断 融 、 安 全 联 锁 的 初级 开关 及 次 级 开关 、 监 控 
开关 、 变 压 带 一 次 侧 、RYZ 电源 继电器 的 主 触 点 及 各 元 器 件 之 间 的 接 插件 等 ) 。 实 
际 检修 中 ， 因 印 制 电 路 板 上 的 RYZ 电源 继电器 的 主 触 头 不 闭合 ， 电 源 输入 线 与 接 
插头 脱落 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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1) 当 电 源 控制 电路 中 的 任 一 个 元 带 件 损坏 时 ， 电 源 痢 会 构 不 成 回 


【提示 帖 】 


压 输 出 ， 从 而 引起 上 述 故 障 的 发 生 。 


Er 
[可 


2) LG MG -5588SDT 微波 炉 炉 内 


压 变 压 右 就 得 不 到 电流 而 无 





路 ， 高 


不 。 


构 如 图 4-17 所 
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传感器 组 件 
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图 4-17 LG MG -5588SDT 微波 炉 炉 内 结构 
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【问答 32】 LG MG -5599SDT 微波 炉 工 作 过 程 中 停机 ， 但 不 久 开 机 又 
停机 ， 如 此 反复 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 一 般 是 因 磁 控 管 上 的 过 热 保护 器 误 动作 造成 的 。 该 机 过 热 保 护 器 的 工 
作 原 理 是 : 当 炉 腔 温 度 升 到 145% 时 ， 热 切断 器 动作 ， 切 断 磁 控 管 的 供电 电源 ; 当 
温度 下 降 到 110% 时， 过 热 保 护 器 又 重新 闭合 ， 磁 控 管 得 电 使 微波 炉 工 作 而 加 热 。 
该 机 只 工作 几 分 钟 ， 而 且 食物 未 熟 ， 炉 腔 温 度 不 会 超过 145% 。 由 以 上 原理 分 析 ， 
说 明 过 热 保护 器 性 能 不 良 而 产生 误 动作 。 

【提示 帖 】 LG MG -5599SDT 微波 炉 炉 体内 部 结构 如 图 4- 18 所 示 。 
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图 4-18 LG MG -5599SDT 微波 炉 炉 体内 部 结构 
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【问答 33】 LG MS - 1927C 机 械 式 微波 炉 能 加 热 食物 ， 但 炉 灯 不 亮 ， 
如 何 检修 ? 
此 类 故障 一 般 是 照明 灯 连 接线 断 线 、 接 触 不 良 或 灯泡 烧 坏 所 致 。 切 断 电 源 ， 拆 
去 微波 炉 外 罩 ， 对 高 压 电 容 需 放 电 ， 用 万 用 表 测 灯泡 完好 ， 检 查 发 现 连接 灯泡 的 导 
线 断 路 ， 焊 接 好 导线 ， 故 障 即 可 排除 。 
【问答 34】 LG MS -1977MT 电脑 式微 波 炉 使 用 中 炉 内 出 现 明 火 ， 如 
何 检修 ? 
当 炉 内 出 现 明 火 现象 时 ， 首 先 检 查 炉 腔 壁 上 或 磁 控 管 的 微波 能 量 输出 器 窗口 处 
的 防 侍 挡 板 上 是 否 有 较 多 的 油污 〈 当 把 金属 器 亚 放 入 炉 腔 内 加 热 时 ， 微 波折 射 到 
炉 腔 辟 上 ， 由 于 炉 腔 辟 上 有 油污 ， 磁 控 管 的 微波 能 输出 絮 腔 内 就 会 产生 放电 现 
象 )。 若 防 人 尘 挡 板 上 有 和 较 多 的 油污 ， 则 擦拭 炉 腔 内 及 其 附近 的 油 垢 ， 再 将 防 尘 挡 板 
换 新 后 ， 再 在 炉 盘 内 放 入 一 杯 凉水 后 开机 观察 。 知 仍 存 在 放电 声 ， 则 检查 磁 控 管 是 
否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 因 过 热 保 护 絮 失效 后 ， 导 致 磁 控 管 前 端的 微波 能 输出 涉 烧 人 刨 
而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【 提示 帖 】 LG MS -1977MT 电脑 式微 波 炉 电路 如 图 4- 19 所 示 。 
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Fzo 3 | SEESFL_BK 0 11 
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PE 5 @ ] M2 Cs 
RN 二 人 [5 om oN 高 庄 一 极 管 六 
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! 【了 8 源 ， 党 
f 继 电器 
| WH 
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图 4-19 LG MS -1977MT 电脑 式微 波 炉 电 路 
【问答 35】 LG MS -1977T 机 械 式 微波 炉 加 热 太 慢 ， 如 何 检修 ? 
首先 检查 炉 腔 内 的 食物 是 否 放 置 过 多 ， 若 没有 ， 再 检查 电源 电压 是 否 偏 低 。 若 
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电源 电压 正常 ， 再 检查 功率 分 配器 开关 设置 是 否 设置 在 低 火 位 置 。 知 功率 分 配器 开 
关 设 置 正 确 ， 再 检查 磁 控 管 是 否 老 化 〈 用 手 摸 磁 控 管 ， 若 感觉 发 汤 ， 则 表示 磁 控 
管 已 老化 ) 。 若 磁 控 管 良好 ， 再 检查 高 压 电容 器 及 高 压 二 极 管 是 否 正常 。 实 际 检修 
中 ， 因 磁 控 管 接 插件 生 锈 ， 造 成 接触 电阻 加 大 ， 使 输入 的 电源 电压 偏 低 ， 而 引起 此 
类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 LG MS - 1977T 机 械 式微 波 炉 电路 如 图 4-20 所 示 。 
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( 炉 门 为 开启 状态 ) 
BR 一 棕色 线 RD 一 红色 线 BL 一 蓝 人 色 线 BK 一 类 人 色 线 YL 一 黄 狂 线 WH 一 白色 线 G-Y 一 黄 绿 色 线 





























图 4-20 LG MS -1977T 机 械 式微 波 炉 电路 


【问答 36】 LG MS -2018TW 机 械 式 微波 炉 能 加 热 食物 ， 但 到 规定 时 
间 后 微波 炉 不 能 自动 断 电 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 一 般 是 定时 器 损坏 ， 或 定时 器 连 线 断 路 、 或 定时 器 触 点 粘连 所 致 。 检 
修 时 首先 检查 定时 器 触 点 是 否 有 问题 ， 若 无 问题 ， 则 检查 定时 器 电动 机 连 线 是 否 有 
问题 ; 若 正常 ， 则 用 万 用 表 电 阻挡 测量 定时 器 电动 机 绕组 是 否 存在 断路 。 实 际 检修 
中 ， 因 定时 器 开关 不 良 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

【提示 帖 】 LG MS -2018TW 机 械 式 微波 炉 电路 如 图 4-21 所 示 。 


【问答 37】 LG MS -2055TW 微波 炉 加 热 至 规定 时 间 后 不 能 停机 ， 如 
何 检 修 ? 


根据 现象 分 析 ， 此 类 故障 一 般 发 生 在 定时 器 上 。 首 先 打开 机 壳 ， 检 查 定 时 器 触 
点 是 否 存 在 粘连 现象 ， 若 不 存在 ， 则 检查 定时 需 电 动机 连 线 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 
检查 定时 天 电动 机 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 因 定时 器 电动 机 绕组 断 开 而 引起 此 类 故 
障 较 常 见 。 
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RD 广 ; RD 
Ee COM 这 "RE ei F FA 
至 上 (0.6A /SkV) fm 
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注 : 炉 门 打开 时 OL 一 炉 灯 TIM 一 转盘 电动 机 FM 一 风扇 电 动机 BN 一 棕色 线 ”RD 一 红色 线 





刘 
PK 一 粉红 色 线 ”BL 一 蓝 色 线 。 了 YL 一 黄色 线 WH 色 线 BK 一 黑色 线 ”GQ-Y 一 黄 绿 色 线 


























图 4-21 LG MS -2018TW 机 械 式 微波 炉 电 路 


【问答 38】 LG MS -2576MT 电脑 式微 波 炉 开机 与 开门 时 炉 腔 内 照明 
灯 均 亮 ， 但 转盘 不 转 ， 如 何 检修 ? 
首先 检查 玻璃 转盘 的 位 置 是 否 安装 正确 ,， 若 安装 正确 ， 再 检查 带动 转盘 转动 的 
电动 机 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 因 使 用 微波 炉 时 没有 做 好 清洁 工作 ， 使 各 种 肴 汗 和 
油污 等 液体 流入 电动 机 引起 绕组 短路 烧毁 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【 提示 帖 】 LG MS -2576MT 电脑 式微 波 炉 电路 如 图 4-22 所 示 。 
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色 线 ”BL 一 蓝 色 线 BK 一 黑色 线 YL 一 黄色 线 ”WH 一 白色 线 PK 一 粉红 1 


BR 一 棕色 线 RD 一 红 
图 4-22 LG MS -2576MT 电脑 式微 波 炉 电路 
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【问答 39】 LG MS -2576T 机 械 式微 波 炉 开机 后 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


首先 检查 微波 炉 的 供电 电压 是 否 正常 ， 奋 正常 ， 再 检查 机 内 熔 丝 是 否 正常 。 知 
熔 丝 已 熔断 ， 但 更 换 熔 丝 后 ， 熔 丝 又 被 熔断 ， 则 将 变压器 二 次 侧 与 高 不 电容 器 连接 
点 插头 拔 下 ， 并 更 换 熔 丝 ， 开 机 观察 ， 知 此 时 工作 正常 ， 则 说 明 故 障 发 生 在 变 奈 天 
二 次 电路 ， 应 检查 高 压 二 极 管 、 高 压 电 容器 及 磁 控 管 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 因 高 
压 电容 融 对 机 这 〈 接 地 点 ) 短路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 





































































































































































































【提示 帖 】 LG MS -2576T 机 械 式微 波 炉 电 路 如 图 4-23 所 示 。 
温 控 器 冲天 i 条 站 站 监 。 高 于 记 后 
3 Bk Bk 虑 > I 控 间 区 人 本 
熔 丝 
EL 转 定 
二 
让 BR | 型 多 FA 
eb 计 CD 生 
N BL DL 动 
人 机 | 爸 控 管 
人 BL | 
WH 
粹 给 管 板 ( 炉 门 为 开启 状态 ) 



















































































BR 一 棕色 线 RD 一 红色 线 ”BL 一 蓝 色 线 BE 一 此 双 线 YL 一 黄色 线 WH 色 线 GY 一 黄 绿色 
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图 4-23 ”LG MS -2576T 机 械 式 微波 炉 电 路 
【问答 40】 LG MS -3046S 电脑 式微 波 炉 转盘 不 转 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 故障 的 主要 原因 有 转盘 放置 不 正确 、 转 盘 电动 机 连 线 开路 、 转 盘 电动 机 
定子 绕组 开路 。 首 先 检 查 转 盘 放置 正确 ， 支 承 环 处 于 正 位 ， 转 盘 电动 机 连 线 良 好 ， 
接 搬 端子 无 异常 表现 。 再 检查 转盘 电动 机 ， 用 万 用 表 测 量 电动 机 两 端子 之 间 无 
220V 电压 ， 再 测量 电动 机 直流 电阻 值 为 无 穷 大 (正常 应 为 9.5 ~ 10kQ ) ， 说 明 电 
动机 定子 绕组 已 断路 。 

【问答 41】 飞跃 WL -5002 微波 炉 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 不 转 ， 不 工作 ， 如 
何 检修 ? 
首先 检查 电源 熔 丝 是 否 熔 断 ， 若 熔断 ， 则 说 明 电 路 中 可 能 存在 短路 故障 。 根 据 


维修 经 验 ， 引 起 该 故障 的 主要 原因 有 高 压 电 容器 短路 、 高 压 变 压 絮 局 部 短路 、 监 控 
开关 损坏 。 
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拨 掉 电源 ， 关 闭 炉 门 ， 按 下 启动 按钮 ， 用 万 用 表 的 电阻 挡 测 监控 开关 是 否 导 
通 ， 若 未 导 通 (监控 开关 无 故障 ) ， 则 将 高 压 电容 器 两 脚 上 的 连 线 捅 头 拔除 ， 用 万 
用 表 R x 10kQ 挡 测 其 两 脚 之 间 的 电阻 值 是 否 正 常 (正常 应 为 100MOQ 左右 ) 。 若 电 
阻 值 不 正常 ， 说 明 高 压 电 容器 已 击 穿 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 电 容器 击 穿 ， 致 使 高 压 
变压器 的 二 次 电流 突然 增 大 而 熔断 电源 熔 丝 从 而 引起 此 类 故障 较 常 兄 。 更 换 同型 号 
0.78kEZAC 2100V 高 压 电 容器 及 熔 丝 之 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

【 提示 帖 】 飞跃 WL -5002 微波 炉 电 路 如 图 4-24 所 示 。 
















































































































































































































































































滤波 器 涡 控 名 
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图 4-24 飞跃 WL -5002 微波 炉 电 路 


【问答 42】 格兰仕 P70D20TJ -D3 机 械 式 微波 炉 火 力 挡 不 可 调 ， 开 机 
即 在 高 功率 挡 工 作 ， 如 何 检修 ? 


引起 该 故障 的 主要 原因 是 功率 调节 器 电动 机 联动 开关 不 良 。 首 先 检 查 功 率 调节 
顺 电 动机 绕组 的 直流 电阻 值 是 否 正常 ， 知 不 正常 ， 则 应 更 换 功 率 调节 带电 动机 ; 若 
正常 ， 再 在 电动 机 绕组 上 加 上 220V 电源 ， 在 不 同 的 功率 挡 位 上 分 别 检测 开关 的 通 
断 情 况 。 若 发 现在 各 功率 挡 开 关 均 导 通 ， 则 说 明 功 率 调节 器 存在 故障 ， 修 复 或 更 换 
功率 调节 融 即 可 。 


【问答 43】 格兰仕 D8023CTL - K4 微波 炉 炉 灯 、 转 盘 和 风扇 均 正 常 ， 
但 食品 毫 不 熟 ， 如 何 检修 ? 
重点 检查 微波 炉 的 微波 发 生 电路 ， 如 变 夺 器、 二极管 、 磁 控 管 等 。 拆 下 微波 炉 
外 壳 ， 通 电 启动 ， 用 万 用 表 检 查 电源 变压器 进 线 插 头 电 压 ， 实 测 电 压 为 220V。 再 
检测 变压器 二 次 高 压 ， 用 万 用 表 一 根 表 棒 接 变压器 铁心 ， 另 一 根 表 棒 接 二 次 高 压 插 
片 ， 实 测 电压 为 零 (正常 应 为 2100V) ， 说 明 变 压 器 已 损坏 。 更 换 同型 号 变压器 ， 
故障 即 可 排除 。 
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【问答 44】 格兰仕 D80D23N1P - T7 机 械 式微 波 炉 炉 灯 亮 ， 转 盘 、 风 机 
正常 ， 但 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 


将 高 压 变 压 融 输出 端 与 磁 欣 管 、 高 压 电容 融 等 的 插头 拔 下 ， 通 电 检 测 变压器 二 
次 侧 ， 灯 丝 绕组 有 3.3V 交流 电压 ， 但 高 压 绕组 无 电压 。 剥 开 高 压 绕组 的 绝缘 盖 
纸 ， 发 现 其 线圈 表面 有 一 烧 断 黑 点 ， 估 计 是 该 处 线圈 烧 断 ， 造 成 局 部 开路 。 

【提示 帖 】 实际 检修 中 ， 对 于 此 类 故障 ， 可 取 下 变压器 ， 用 针尖 挑 开 烧 断 点 ， 
将 两 个 头 分 别 与 绕组 出 线 相通 之 后 ， 用 塑料 皮 导 线 焊 接 起 来 ， 再 在 焊接 点 及 断 点 处 
涂 上 绝缘 漆 ， 待 绝缘 漆 干 后 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 45】 格兰仕 D80D23SL - A9 23L 机 械 式 微波 炉 定 时 器 旋钮 不 能 
返回 零 位 ， 加 热 过 度 ， 如 何 检修 ? 


引起 定时 器 不 能 返回 原 位 的 原因 有 : 连 线 断 落 或 接触 不 良 ， 造 成 定时 器 电动 机 
不 工作 ; 定时 器 被 卡 住 ; 定时 器 电动 机 损坏 。 经 检查 连 线 正 常 ， 再 调节 定时 器 上 的 
国定 螺钉 ， 定 时 器 在 任何 角度 都 能 旋转 自如 ， 但 还 是 不 能 返回 零 位 ， 怀 疑 定时 器 电 
动机 损坏 ， 拆 下 检查 ， 发 现 绕组 已 短路 。 更 换 同 型 号 定时 器 电动 机 后 ， 故 障 即 可 排 
除 。 
【问答 46】 格兰仕 G8023CSP -Z 微波 炉 指 示 灯 不 亮 ， 整 机 不 工作 ， 如 
何 检修 ? 


引起 此 故障 的 主要 原因 有 启动 开关 失效 。 拆 开 检 查 发 现 第 二 联 锁 开 关 ( 即 启 
动 开 关 ) 触 点 已 烧 蚀 ,使 交流 220V 电源 断路 ， 工 作 电压 无 法 进入 ， 微 波 炉 不 能 工 
作 。 更 换 启动 开关 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

【提示 帖 】 1) 如 购 不 到 同 规格 启动 开关 ， 可 用 微 动 监控 开关 间接 代 换 ， 但 应 
调换 触 点 的 位 置 。 

2) 格兰仕 G8023CSP -Z 微波 炉 电路 如 图 4-25 所 示 。 


【问答 47】 格兰仕 G8023DHL -V8 微波 炉 无 微波 输出 ， 且 机 内 有 较 大 
的 “哈哈 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


“ 喻 喻 ” 声 是 一 种 交流 噪声 ， 属 于 不 正常 的 现象 。 微 波 炉 在 正常 工作 时 ， 除 冷 
却 风 记 、 电 源 变压器 有 运转 的 振动 声 外 ， 不 应 有 其 他 噪声 。 只 有 在 高 压 变 压 器 的 负 
载 短路 时 才 会 出 现 交流 噪声 。 首 先 断 开 高 压 变 压 带 的 二 次 电路 ,通电 试 机 ， 其 
“ 喻 喻 ”声明 显 减 少 ， 说 明 高 压 变 压 器 的 一 次 电路 正常 ， 判 断 故 障 出 在 二 次 高 压 电 
路 。 切 断 电 源 ， 检 测 高 压 二 极 管 、 电 容 融 、 保 护 二 极 管 均 正常 ， 发 现 磁 控 管 散热 片 
(阳极 ) 与 灯丝 〈 阴 极 ) 之 间 短 路 ， 致 使 高 压 变压器 电流 过 大 而 出 现 “ 喻 喻 ” 声 ， 
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图 4-25 格兰仕 G8023CSP -Z 微波 炉 电路 
此 时 更 换 同 型 号 磁 控 管 即 可 排除 故障 。 
【问答 48】 格兰仕 G80F23CSP - Q5 (RO0) 无 转盘 电脑 式微 波 炉 开机 
后 炉 灯 不 亮 ， 不 能 加 热 食 物 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 插 好 ， 若 插 好 ， 则 检查 炉 门 是 否 关 
好 。 阁 已 关 好 ， 则 检查 家 电 保 护 器 是 否 跳 曾 或 烧 断 ， 吞没 有 ， 则 检查 童 锁 是 否 被 锁 
































住 。 奉 没有 ， 则 打开 机 完 ， 检 查 电源 熔 丝 是 否 熔 断 。 告 熔断， 但 更 换 后 一 通电 又 熔 
断 ， 则 说 明 电 路 中 存在 短路 现象 。 引 起 此 故障 的 主要 原因 有 : 高 压 变压器 一 次 侧 或 








二 次 侧 短 路 ， 高压 电 容器 或 高 压 二 极 管 短路 ; 门 门 开关 或 监控 器 开关 损坏 ; 电源 线 
或 导线 系统 短路 等 。 实 际 检修 中 ， 因 双向 二 极 管 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 格兰仕 G80F23CSP - Q5 (R0) 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电 路 如 图 4-26 
所 示 。 此 电路 同时 适用 于 格兰仕 G80F23CSL - Q6 (RO) .G80F23CN2P - Q5 (RO) 、 
G80F23CN2L - Q6 (RO) 、G80F23CSP - Q5 (R1) 无 转盘 电脑 式微 波 炉 。 


【问答 49】 格兰仕 G80Q23YSP - V99 光波 /微波 炉 开机 后 烹调 食物 不 
熟 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 市 电 电 压 是 否 太 低 ， 若 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损 
坏 或 开路 。 若 没有 ， 则 检查 高 压 电容 天 是 否 失 容 。 者 没有 ， 则 检查 高 压 二 极 管 正 向 
电阻 是 否 增 大 。 实 际 检修 中 ， 因 磁 控 管 开 路 、 内 部 打 火 和 老化 而 引起 此 类 故障 较 党 
见 。 
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. 1 
/ 1 人 和 SI1 一 门 第 一 联 锁 开 
ls. PE $2 一 门 第 一 详 锁 并 关 
/| | | 站 悄 $3 一 门 星 控 开 关 
丙 生 党 洒 器 S4 一 磁 控 管 热切 断 吕 
MAIN GRILL VPC 
Ly RELAY RELAY RELAY RY1 一 时间 控制 继电器 
六 门 及 板 RY2 一 微波 控制 继电器 
低 不 变 不 带 RY3 一 光波 控制 继电器 
条 件 MI1 一 风 册 电动 机 
Rs M2 一 搅拌 电动 机 
炉 门 : 关 Re 
而 板 开关 : 按 [ 停 目 / 取 消 ] 键 








图 4-26 格兰仕 G80F23CSP - Q5 (RO) 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电路 


【提示 帖 】 格兰仕 G80Q23YSP - V99 光波 /微波 炉 电路 如 图 4-27 所 示 。 此 电 
路 也 同时 适用 于 格兰仕 C90Q23YSP - V99 光波 /微波 炉 。 
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7 全 -了 T 一 一 -一 后 一 一 ，M2 -转盘 由 
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低压 变压器 忆 脑 板 









































图 4-27 格兰仕 G80Q23YSP - V99 光波 /微波 炉 电 路 


【问答 50】 格兰仕 G80W23CSL - A6 平台 式微 波 炉 开 机 后 烹调 食物 不 
如 何 检修 ? 


引起 微波 炉 毫 饪 食物 不 熟 的 主要 原因 有 : 人 磁 控 管 损坏 或 开路 ; 高 压 电 容 带 失 
容 ; 高 压 二 极 管 正 向 电阻 增 大 ; 市 电 电压 太 低 。 实 际 检修 中 ， 因 磁 控 管 开 路 、 内 部 
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打 火 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 51】 格兰仕 G80W23ESL -V9 平台 式 光波 /微波 炉 整 机 不 工作 ， 
如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 插头 是 否 插 接 良好 ， 若 插 接 良 好 ， 则 检查 炉 门 
是 否 关 好 。 若 关 好 ， 则 检查 家 电 保 护 器 是 否 存在 跳闸 或 烧 断 现象 。 若 没有 ， 则 检查 
儿童 保险 锁 是 和 否 被 锁 住 。 若 没有 ， 则 检查 熔 丝 是 否 熔断 。 知 熔断 ， 但 更 换 后 熔 丝 又 
熔断 ， 则 说 明 故 障 在 电源 电路 ; 若 熔 丝 正 常 ， 则 检查 系统 控制 电路 、 负 载 电 路 ， 如 
CPU 及 其 复位 、 振 荡 和 电源 电路 ， 高 压 变 压 占 ， 高 压 二 极 管 和 高 压 电 容器 及 磁 控 
管 。 实 际 检修 中 ， 因 第 二 联 锁 开 关 ( 即 起 动 开 关 ) 触 点 烧 刨 ， 使 交流 220V 电源 断 
路 ,工作 电压 无 法 进入 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 1) 如 购 不 到 同 规格 起 动 开 关 ， 可 用 微 动 监控 开关 间接 代 换 ， 但 应 
调换 触 点 的 位 置 。 

2) 格兰仕 G80W23ESL - V9 平台 式 光 波 / 微 波 炉 电 路 如 图 4-28 所 示 。 此 电路 
同时 适用 于 格 兰 什 GC90W23ESL - V9 平台 式 光 波 / 微 波 炉 。 
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s4 /| / RYI| QI RY2 ， || SI 一 门 第 联 争 开关 
i $2 一 门 第 一 联 僻 开 关 
/ / [ 十 S3 一 门 临近 并 关 
: | ”高 故 变 太 问 。 ”$4 一 俩 控 管 芍 切 其 器 
Ly RELAY RELAY RMLAY RY1 一 时 间 控 制 继 电 内 
门 门 出 枯 RY2 一 微波 控制 继电器 
低压 必 压 器 ee RY3 一 光波 控制 继 电 
M1 一 风扇 电动 机 
(此 电路 是 在 炉 门 关闭 时 ,面板 开关 按 “ 停 止 /取消 ” 键 时 的 状态 ) 。。 M2 一 搅拌 电动 和 
是 一 光波 管 
图 4-28 格兰仕 G80W23ESL -V9 平台 式 光波 /微波 炉 电路 








【问答 52】 格兰仕 G80W23YeSL - V9 平台 式 光波 /微波 炉 开 机 有 计时 
显示 ， 但 不 能 启动 ， 如 何 检修 ? 
引起 该 机 发 生 此 故障 的 主要 原因 是 薄膜 开关 板 失效 。 该 机 薄膜 开关 板 是 一 种 普 
通 注 腊 开关， 不 耐用 。 更 换 通 用 的 薄膜 开关 后 ， 故 障 即 可 排除 。 最 好 是 到 厂家 维修 
服务 部 购买 原 厂 改进 型 号 薄膜 开关 。 
【提示 帖 】 格兰仕 G80W23YeSL - V9 G90W23YeSL - V9 平台 式 光波 /微波 炉 
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电路 可 参考 图 4-28 [e) 


【问答 53】 格兰仕 G80W23YSL - A6 微波 炉 指 示 灯 亮 ， 但 不 能 加 热 食 
物 ， 如 何 检修 ? 


指示 灯亮 ， 说 明 微波 炉 的 低压 电路 部 分 基本 正常 ， 故 障 应 出 在 高 压 部 分 。 重 点 
检查 各 种 开关 、 高 压 二 极 管 正 反 向 电阻 、 磁 控 管 灯丝 冷 态 电阻 、 高 压 电 容 顺 等 。 检 
查 变压器 高 压 绕组 的 电压 是 否 正常 ,正常 应 为 AC 2100V; 再 检查 高 压 二 极 管 两 端 
电压 是 否 正 常 ， 正 常 应 为 -4000V。 若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 可 能 是 高 压 电 路 部 分 存 
在 接触 不 良 故障 。 

实际 检修 中 ， 发 现 该 机 所 有 接 插件 与 导线 是 采用 夹 卡 挤 压 在 一 起 连接 的 ， 没 有 
上 焊锡 。 使 用 长 久 后 ， 连 接 处 的 油污 引起 氧化 ， 从 而 引起 大 电流 状态 下 打 火 的 故障 
较 常 见 。 将 插件 表面 的 氧化 层 清 除 干净 ， 再 用 松香 作 助 焊剂 ， 将 所 有 插件 用 锡 焊 一 
遍 即 可 排除 故障 。 


【问答 54】 格兰仕 P70D20TJ -D3 机 械 式 微波 炉 无 微波 输出 ， 机 内 有 
较 大 的 “哈哈” 声 ， 如 何 检 修 ? 


引起 此 故障 的 主要 原因 有 电源 变压器 不 良 、 磁 控 管 漏电 。 先 检查 电源 变压器 的 
二 次 高 压 电 路 是 否 正常 。 断 开 电 源 变压器 的 二 次 高 压 电 路 ， 然 后 再 通电 ， 此 时 发 现 
开机 后 的 交流 “ 喻 喻 ” 声 已 明显 减 小 ， 由 此 判定 电源 变 压 絮 的 一 次 电路 正常 。 断 
开 微 波 炉 整 机 电源 ， 测 量 高 压 二 极 管 、 高 压 电容 需 、 保 护 二 极 管 及 磁 控 管 ， 发 现 磁 
控 管 散热 片 (阳极) 与 灯丝 (阴极 ) 之 间 短 路 ， 致 使 电源 变压器 电 流 过 大 。 实 际 
检修 中 ， 更 换 同型 号 磁 控 管 后 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 55】 格兰仕 P70D20TL -D4 机 械 式 微波 炉 开 机 后 未 到 设 定时 间 
就 停止 工作 ， 如 何 检修 ? 
此 类 故障 多 因 风 扇 电 动机 停止 转动 使 磁 控 管 过 热 ， 热 过 载 保护 器 自动 断 开 电 
源 ， 待 温度 冷 至 135% 时 热 过 载 保护 器 复位 后 故障 即 可 排除 。 另 外 ， 热 过 载 保 护 器 
损坏 ， 也 会 产生 此 类 故障 ， 更 换 热 过 载 保护 右 即 可 。 


【问答 56】 格兰仕 P80D23SP -BS (B0) 机 械 式 微波 炉 开机 后 调节 定 
时 器 时 ， 熔 丝 立即 熔断 ， 如 何 检修 ? 


引起 微波 炉 熔 丝 熔 断 故 障 的 主要 原因 有 : 变压器 绕组 短路 ; 二 极 管 被 击 穿 ， 高 
压 电容 漏电 ; 云母 片 脏 污 ; 亮 调 的 食物 太 少 ; 转盘 电动 机 绕组 短路 。 实 际 检修 中 ， 
因 高 压 变 压 器 二 次 侧 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 ， 此 时 更 换 同型 号 高 压 变 压 器 后 ， 
故障 即 可 排除 。 
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【提示 帖 】 炉 门 联 锁 机 构 的 监控 开关 推 杆 断裂 时 ， 也 会 出 现 类 似 故 障 。 


【问答 57】 格兰仕 WD700 (WD700L17 - K4) 机 械 式微 波 炉 炉 腔 打 火 ， 
如 何 检修 ? 


引起 炉 腔 打 火 的 主要 原因 有 : 人 磁 控 管 微波 量 输出 器 积 污 ， 微 波 炉 工作 时 先 将 
污 加 热 ， 温 度 高 了 自然 形成 打 火 ; 磁 控 管 微波 量 输出 器 波导 管 外 壳 烧 穿 而 形成 打 
火 ; 高 压 整流 电路 导线 对 底盘 放电 。 

实际 检修 中 ， 因 微波 量 输出 器 积 污 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 将 炉 腔 、 能 量 输出 
器 、 通 风口 清洁 和 干净， 平时 定期 清洁 保养 ， 打 火 即 消除 。 

【提示 帖 】 格兰仕 WD700 (WD700L17 -K4) 机 械 式 微波 炉 电 路 如 图 4-29 所 
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图 4-29 格兰仕 WD700 (WD700L17 - K4) 机 械 式微 波 炉 电路 


【问答 58】 格兰仕 WD700A (WD700EL17 - Kl1) 电脑 式微 波 炉 炉 灯 
亮 ， 转盘 转动 ， 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 


由 于 炉 灯 亮 ， 转盘 转 ， 说 明 低 压 电路 工作 正常 ， 此 故障 多 出 在 高 压 电路 部 分 。 
首先 检查 高 压 熔 丝 管 是 否 熔断 ， 若 熔断 ， 则 说 明 高 压 电 路 存在 短路 故障 。 再 检查 高 
压 电 容器 、 高 压 二 极 管 和 高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 实 际 检 和 修 中 ， 因 高 压 二 极 管 损坏 而 
引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 格兰仕 WD700A (WD700EL17 -KL) 电脑 式微 波 炉 电 路 如 图 4-30 所 
示 。 此 电路 同时 适用 于 格兰仕 WD700A (WD700AL17)、WD700A (WD700ASLI17)、 
WD700A (WD700ALI7 -2) 、WD700A (WD700ASL17 -2) 、WD700A (WD700AL17 -3) 、 
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WD700A ( WD700ASLI7 - 3 )、WD700A (WD700ATLI7 - 3 )、 WD700A 
(D7017CTL -2H) 电脑 式微 波 炉 。 
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此 电路 在 炉 门 关闭 时 ， 铅 板 并 关 按 “停止 /取消 ” 键 状态 
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4-30 ”格兰仕 WD700A (WD700EL17 -Kl1) 电脑 式微 波 炉 电路 


【问答 59】 格兰仕 WD700G (G7020 YSL -V1) 电脑 式 光波 /微波 炉 
有 较 大 交流 电磁 声 ， 如 何 检修 ? 


开机 观察 故障 现象 ， 若 各 项 功能 均 能 正常 使 用 ， 使 用 微波 炉 功 能 时 有 较 大 交流 
电磁 声 ， 但 使 用 烘 烤 功 能 时 没有 出 现 交流 电磁 声 ， 则 可 初步 判断 故障 出 在 电源 变 压 
器 上 。 此 时 可 拆除 电源 变压器 ， 一 次 侧 接 和 人 220 交流 电压 ， 检 测 空 载 电 流 是 否 正 
常 。 若 正常 ， 只 是 可 以 听 到 明显 的 交流 电磁 声 ， 则 检查 变压器 铁心 是 否 存 在 空 陈 而 
引发 交流 电磁 声 。 实 际 检修 中 ， 因 变 压 需 铁心 存在 空隙 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 1) 修理 变压器 铁心 存在 空隙 的 方法 是 : 用 一 根 牙 签 去 接触 接 入 电 
源 后 变压器 铁心 有 空 际 的 地 方 ， 找 到 可 以 使 声音 变 小 的 地 方 再 用 力 插 紧 竹 签 (如 
一 根 不 够 再 加 一 根 ) ， 待 基本 无 声 后 ， 断 开 电 源 用 环 氧 树脂 胶 或 绝缘 漆 浇 灌 、 烘 干 
重 装 即 可 。 

2) 格兰仕 WD700G (G7020 [YSL - V1)、WD700G (G7020 [YSL - V2)、 
WD700G (G7020IIYSL - V3)、WD800G (G8023YSL - V1)、WD800G (G8023YSL - 
V2)、WD800G (G8023YSL -V3) 电脑 式 光 波 /微波 炉 电 路 可 参考 图 4-28。 


【问答 60】 格兰仕 WD750BS 电脑 式微 波 炉 不 能 烧烤 ， 如 何 检修 ? 


开机 观察 故障 现象 。 若 启动 烧烤 程序 后 即 和 暂停 ， 其 他 工作 正常 ， 此 时 首先 检查 
薄膜 开关 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 门 开 关 是 否 执行 了 和 暂停 触发 信号 ， 此 时 拆除 电 
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脑 极 接线 ， 仅 保留 电脑 极 电源 插 线 和 门 开 关 线 ， 使 开关 处 于 关 状 态 ， 检 查 复 位 端 电 
压 是 否 正 常 〈 正 常 时 复位 端 为 高 电 平 ， 设 置 烧 烤 工 作 并 启动 ) 。 若 在 继电器 吸 合 的 
同时 ， 复 位 端 电 压 突 然 跳 变 为 低 电 平 ， 烧 烤 即 停止 工作 ， 之 后 复位 端 再 跳 回 高 电 
平 ， 则 检查 单片机 。 实 际 检修 中 ， 因 单片机 焊 点 有 问题 ， 使 伐 烤 控制 信号 对 复位 端 
造成 干扰 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 61】 格兰仕 WD800 (D8017TL -2H) 机 械 式 烧烤 型 微波 炉 不 能 
加 热 食 物 ， 如 何 检修 ? 

引起 该 机 产生 此 类 故障 的 主要 原因 有 控制 电路 不 良 、 高 压 电路 不 良 、 机 械 程 控 
器 损坏 。 

首先 检查 高 压 变 压 器 、 高 压 熔 丝 、 高 压 电 容器 、 高 压 二 极 管 和 磁 控 管 
(2M253K) 是 否 正常 ， 若 正常 ， 0 仕 专用 的 
TMH30MU02E) 和 限 流 继电器 (JQX -13F) 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 因 程控 器 接 
插头 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较 营 见 。 将 微波 仿 各 接 插件 全 部 加 焊 后 、 故 障 即 可 拓 


除 。 

【提示 帖 】 1) 2M253 磁 控 管 的 参考 兼容 型 号 有 2M253K、OM75S -31GALO1 、 
2M226 等 ， 读 者 可 实测 后 ， 根 据 匹配 情况 予以 代 换 。 

2) 更 换 磁 控 管 时 ， 应 注意 灯丝 接头 FA 端 与 下 端 不 能 弄 错 ， 必 须 对 应 。 

3) 格兰仕 WD800 (D8017TL -2H) 机 械 式 烧烤 型 微波 炉 电路 如 图 4-31 所 示 。 
此 电路 同时 适用 于 格兰仕 WD800 (WG800TL23 -2W)、WD800 (WG800TL23 - 


2H) 微波 炉 。 







































































































































































































































































Tm 中 中 说 中 下 小 vD 
1 | 
-EE CA ed) Le 一 
FUSE 1/SL | $4 | | Ce | 二 
1/ ri + 人 | ee KT 
| 1 1 H | . 
do /NW OO OG l J d| 6 
77 1 
i:' Nl LL 1 站 - 1 | = 
让 本 四 
1S6 | S2 上 | 
一 hr 一 一 人 一 a 一 
hr [ -Ar 3 
. { ! ~ 
条 件 : S1 一 门 第 一 联 锁 开 关 MI 一 一 体 化 定时 火力 选择 中 动机 
炉 门 : 关 S2 一 门 第 一 联 锁 开 关 M2 一 风 启 电动 机 
定时 器 : 零 时 刻 S3 一 门 监控 开关 M3 一 转盘 电动 机 
火力 选择 旋 蚀 ， 海 块 赔 米 撑 34 一 呈 时 让 天 一 石英 发 热管 
$5 一 火力 选择 开关 J 一 继电器 
S6 一 做 控 管 日 复位 热切 断 器 




















图 4-31 格兰仕 WD800 (D8017TL -2H) 机 械 式 烧 烤 型 微波 炉 电 路 
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【问答 62】 格兰仕 WD800B (WD800ATL20 - K4C) 电脑 式微 波 炉 工 作 
时 指示 灯亮 ， 但 转盘 不 转 ， 如 何 检 修 ? 


检查 炉 门 安全 开关 是 否 正 常 ， 藻 正常 ， 再 检查 转盘 的 位 置 是 否 安装 正确 。 若 转 
盘 安 装 正确 ， 再 检查 转盘 电动 机 是 否 有 问题 ， 可 用 万 用 表 检 测 转 盘 电动 机 上 是 否 有 
220V 电压 。 若 有 220V 电压 ， 则 说 明 电 动机 不 良 ; 车 无 220V 电压 ， 则 进一步 检查 
电动 机 电源 线路 是 否 存 在 断 点 。 实 际 检修 中 ， 因 转盘 电动 机 绕组 短路 而 引起 此 类 故 
障 较 常见 。 

【提示 帖 】 格兰仕 WD800B (WD800ATL20 - K4C) 电脑 式微 波 炉 电路 如 图 
4-32 所 示 。 此 电路 同时 适用 于 WD800B (WD800)、WD800B ( WD800AL23 ) 、 
WD800B (WD800ATL23 ) 、WD800B (WD800ASL23)、WD750B (WD750ASL23) 
微波 炉 。 
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低 庄 变 讨 髓 忆 脑 板 
(此 电路 是 在 炉 门 关闭 ， 面 板 开 关 按 “取消 ” 键 叶 的 状态 ) 



























































图 4-32 格兰仕 WD800B (WD800ATL20 - K4C) 电脑 式微 波 炉 电路 


【问答 63】 格兰仕 WD800B (WD800ATL20 - K4C) 电脑 式微 波 炉 开 机 
后 显示 屏 不 亮 ， 所 有 按键 均 失效 ， 但 炉 灯 亮 、 转 盘 转 动 、 
风扇 转动 ， 如 何 检 修 ? 

首先 打开 外 壳 ， 断 开 高 压 变 压 器 一 次 侧 ， 然 后 通电 试 机 ， 用 万 用 表 检 测 通 往 高 

压 变 压 器 一 次 侧 的 两 引线 间 电 压 是 否 正 常 。 帮 电压 为 零 ， 则 检查 微 劲 开关 是 否 正 

常 。 若 微 动 开关 正常 ， 则 检查 电脑 板 上 的 电源 部 分 元 器 件 (如 C1 、D6、Q2 、ZD2、 

ZD1、Q1、RI1 等 ) 是 和 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 电脑 板 上 ZD1 不 良 而 引起 此 类 故 

障 较 常见 。 
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【提示 帖 】 格兰仕 WD800B (WD800ATL20 - K4C) 微波 炉 电脑 板 上 的 电源 部 
分 如 图 4-33 所 示 。 
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图 4-33 格兰仕 WD800B (WD800ATL20 - K4C) 微波 炉 电 脑 板 电源 部 分 





【问答 64】 格兰仕 WD800B (WD800ATL20 - K4C) 电脑 式微 波 炉 炉 
灯 、 转 盘 、 风 扇 均 正常 ， 但 显示 屏 不 亮 ， 所 有 功能 键 均 无 
效 ， 如 何 检修 ? 
引起 该 故障 的 主要 原因 有 : 微 动 开 关 S1 ~ S3 异常 ;继电器 RY1 、RY2 异常 ; 
控制 电路 的 Q1、ZD1、R1、Q2、ZD2 异常 。 先 打开 外 壳 ， 断 开 高 压 变 压 器 一 次 侧 ， 
然后 通电 试 机 ， 测 量 通 往 高 压 变 压 器 一 次 侧 的 两 引线 间 电 压 为 零 ， 单 独 给 变压器 一 
次 侧 两 端 加 上 220V 交流 电 ， 测 量 其 二 次 侧 两 组 交流 电压 输出 分 别 为 5.2V 和 16V。 
怀疑 ZD1 击 穿 短路 或 Rl 开路 。 实 际 检修 中 ， 因 R1 开路 和 ZD1 击 穿 引 起 此 类 故障 
较 常 见 。 更 换 同 型 号 RI1 和 ZD1 后 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 65】 格兰仕 WD800Y (D8023YTL - V1) 微波 炉 工作 过 程 中 自动 
停机 ， 如 何 检 修 ? 


引起 该 故障 的 主要 原因 是 冷却 不 良 。 检 查 风 遍 电动 机 正常 ， 风 叶 无 异常 现象 ， 
但 发 现 风 道 被 污 物 堵塞 ， 造 成 冷却 不 良 、 炉 内 温度 过 热 ， 熔 断 需 自动 切断 电源 而 停 
机 。 实 际 检修 中 ， 将 堵塞 物 彻底 清除 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

【提示 帖 】 格兰仕 WD800Y (D8023YTL - V1) 、WD800Y (WD800YISL23 ) 、 
WD800Y (WD800Y,SL23) 微波 炉 电 路 可 参考 图 4-30。 
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【问答 66】 格兰仕 WD900 (WD900SXL23) 机 械 式 微波 炉 通 电 后 一 切 
正常 ， 但 不 能 加 热 食 物 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 的 检查 点 有 : 磁 控 管 ; 高 压 电 容 (1. SuF/2100V) 引线 两 端的 充 
放电 指示 ; 高 压 二 极 管 ; 正 向 变压器 的 一 次 、 二 次 绕组 等 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 熔 
丝 (0.75A/5kV) 熔断 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 格兰仕 WD900 (WD900SXL23) 机 械 式 微波 炉 电 路 如 图 4-34 所 






























































































































































































































































示 。 
中 中 中 mm 加 YD 
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i; ALL | 二 全 | 
本 Ym 
1s6 1 S2 4 | | 
一 jh 一 一 一 和 一 
入 ; Ur Lr 
| 门 关 状 态 | 请 
条 件 : S1 一 门 第 一 联 锁 开 关 MI1 一 一体 化 定时 火力 选择 电动 机 
炉 门 : 六 S2 一 | ] 第 二 英 锁 开关 M2 一 风 岂 电动 机 
定时 器 : 零 时 刻 $3 一 门 监控 开关 M3 一 转盘 电动 机 
火力 选择 旋 乌 ， 薄 块 烧 烧 挡 S4 | 关 于 一 石英 发 热管 
S5 一 火力 选择 开关 J 一 继电器 
S6 一 做 控 管 日 复位 热 断 路 器 
图 4-34 格兰仕 WD900 (WD900SXL23) 机 械 式 微波 炉 电路 


【问答 67】 格兰仕 WD900B (WD900ASIL23) 电脑 式微 波 炉 烧烤 时 间 未 
到 就 自动 停机 ， 如 何 检 修 ? 


开机 观察 故障 现象 。 若 设 定 烧 烤 时 间 后 未 到 设 定时 间 就 自动 停止 ， 此 时 屏 
显示 ， 炉 内 照明 灯亮 度 明显 不 足 ， 炉 盘 、 机 内 散热 风扇 转 动 ， 但 到 达 0 
机 内 有 继电器 动作 声 。 检 修 时 ， 首 先 检查 微波 炉 中 的 各 接 插 件 、 
若 正常 ， 则 在 故障 出 现时 用 万 用 表 检 测 炉 内 照明 灯 两 端 电压 是 否 正 人 
138V 左右 ， 则 检测 电脑 板 Ul (MW09701G - V2) Wai 正常 。 寿 测 
U1 的 四 、 轩 脚 电压 为 0V (正常 应 为 +5V) ， 则 检查 U1 的 四 、 加 于 及 其 外 图 元 器 
件 Q1 、Z1 等 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 因 Q1 (Ho945) 性 能 不 良 使 U1 得 不 到 +5V 
电压 ， 继 电器 RL1 就 无 法 正常 工作 ， 从 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 1) H945 (Q1) 的 参考 兼容 型 号 有 2SC8050 、2N5551 等 ， 读 者 应 
根据 实测 及 匹配 情况 参考 代 换 。 
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2) 格兰仕 WD900B (WD900ASL23) 电脑 式微 波 炉 电 路 如 图 4-35 所 示 。 此 电路 


同时 适用 于 WD900B (WD900ASL23 -3)、WD900B (WD900ASIL23 -3Y) 、WD900B 
(WD900AL23 -3)、WD900B (WD900AL23 -4)、WD900B (WD900ASL23 -4) 微波 
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图 4-35 格兰仕 WD900B (WD900ASL23) 
格兰仕 WD900B (WD900ESIL23 TI -3) 电脑 式微 波 炉 开 机 
后 熔 丝 即 熔 断 ， 有 “ 鄙 鄙 ” 声 ， 如 何 检 修 ? 

对 于 此 类 故障 ， 首 先 检查 电路 是 否 存在 短路 故障 ， 重 点 检查 炉 门 开 关 是 否 短 


【问答 68】 














路 。 

更 换 炊 丝 ， 通 电 再 试 ,“ 哟 ”的 声响 ， 熔 丝 又 熔断 了 。 检 查 风 导电 动机 、 石 英 发 
热管 、 变 压 需 等 部 件 均 未 见 异 常 ， 检 测 时 发 现 ， 打 开 炉 门 再 通电 则 燃 丝 不 会 熔断 ， 判 
断 炉 门 开关 存在 短路 故障 。 实 际 检 修 中 ， 该 机 炉 门 开关 S1 ~ 53 中 的 一 条 红线 和 蓝 线 
扭 在 一 起 ， 使 用 长 久 后 造成 短路 。 分 隔 炉 门 开关 红线 与 蓝 线 后 ， 故 障 即 可 排除 。 
格兰仕 WD900B (WD900ESL23 工 -3) WD900B (WD900ETL23 





【提示 帖 】 
LI -3) 电脑 式微 波 炉 电路 可 参考 图 4-32。 
【问答 69】 格兰仕 WD900Y (WD900Y1SL23) 电脑 式微 波 炉 不 能 加 热 
食物 ， 如 何 检修 ? 
首先 打开 机 壳 ， 检 查 电 源 熔 丝 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 高 压 熔 丝 、 高 压 二 极 
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管 等 是 否 正 常 。 若 高 压 熔 丝 熔断 、 高 压 二 极 管 击 穿 ， 但 更 换 后 通电 仍 不 能 加 热 食 物 ， 
则 检查 磁 控 管 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 因 磁 控 管 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 1) 更 换 磁 控 管 时 ， 尽 量 请 专业 人 员 来 操作 。 首 驳 要 注意 的 是 “ 断 
电 操作 ”。 因 为 驱动 磁 探 管 一 共有 两 路 电压 : 一 路 是 低压 的 ， 驱 动 灯丝 的 ; 另 一 路 
是 高 压 的 ， 是 引起 Pai 模 场 激发 高 频 电 磁 波 的 。 其 次 ， 在 更 换 之 前 ， 尽 量 核对 灯丝 
电压 、 高 压 以 及 工作 频率 这 三 个 重要 参数 。 

2) 格兰仕 WD900Y (WD900YISL23 ) WD900Y (WD900Y,SL23)、WD900Y 
(WD900Y1SL23 -2) 、WD900Y (WD900Y,SL23 -2) 电脑 式微 波 炉 电 路 可 参考 图 
4-30。 


【问答 70】 格兰仕 WP700 (WP700L17) 机 械 式微 波 炉 定 时 器 不 定时 ， 
如 何 检修 ? 

此 类 故障 多 因 M1 定子 绕组 断路 或 烧 坏 所 致 。 首 先 检 查 定 时 器 MI ( 黄 、 蓝 导 
线 ) 插 线 端子 接触 是 否 正常 ， 正 常 电阻 约 为 2k0， 若 电阻 为 无 穷 大 ， 则 说 明 绕 组 
断路 。 实 际 检修 中 ， 因 M1 烧 焦 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 ， 可 用 TM30MU01 型 
250V/8A 定时 器 代 换 。 

【问答 71】 格兰仕 WP700 (WP700L17) 机 械 式微 波 炉 加 热 正 常 ， 炉 灯 
不 亮 ， 如 何 检修 ? 

引起 微波 炉 炉 灯 不 亮 的 原因 有 两 种 : 一 种 是 灯 座 与 灯泡 电极 接触 不 良 ; 另 一 种 
是 灯泡 断 丝 。 对 于 第 一 种 情况 ， 只 要 皖 出 灯泡 ， 用 钩 形 杀 子 夹 住 灯 座 中 央 的 移 片 并 
提高 一 点 ， 用 细 砂 纸 打 磨 灯泡 底部 中 央 锡 片 中 心 点 的 氧化 物 即 可 。 对 于 第 二 种 情 
况 ， 可 用 220VZ15W 的 微波 炉 专 用 螺 口 灯泡 (上 -14) 更 换 。 

【问答 72】 格兰仕 WP700 (WP700L17) 机 械 式微 波 炉 刚 开机 熔 丝 即 熔 
断 ， 如 何 检修 ? 

从 故障 现象 分 析 ， 该 类 故障 多 因 微 波 炉 存在 短路 故障 ， 特 别 是 高 压 电 路 部 分 可 
能 存在 短路 故障 所 致 。 检 修 时 ， 拆 开机 过， 将 高 压 电容 絮 短 路 放电 。 试 断 开 高 压 变 
压 絮 的 一 次 绕组 插 线 ， 更 换 熔 丝 试 机 。 若 开机 未 熔 断 熔 丝 ， 则 说 明 故 障 出 在 高 压 变 
压 器 ; 若 开机 仍 熔断 熔 丝 ， 则 说 明 故 障 出 在 低压 电路 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 变 奈 器 
损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 ， 一 般 为 一 次 侧 或 高 压 绕组 臣 间 短路 。 可 用 GAL - 
700E -1S 高 压 变压器 更 换 。 

【问答 73】 格兰仕 WP700 (WP700L17) 机 械 式微 波 炉 转 动 定时 开关 ， 
炉 灯 不 亮 ， 微 波 炉 不 工作 ， 如 何 检 修 ? 


打开 机 索 ， 首 先 检查 定时 融 开 关 S4 接 插 端 子 是 否 存 在 氧化 或 脱落 现象 ， 奉 存 
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在 ， 则 清理 氧化 物 或 重新 插 牢 搬 线 端子 ,者 不 存在 ， 则 检查 S4 内 部 是 否 有 问题 ， 
此 时 可 用 万 用 表 两 表笔 分 别 接触 定时 器 开关 接线 端子 ， 转 动 定 时 器 旋钮 数 次 ， 指 针 
不 动 或 稍微 动 一 下 ， 说 明定 时 右 开 关 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 因 $4 动 、 静 触 点 烧 伺 而 
引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 1) 当 定 时 器 开关 触 点 烧 蚀 时 ， 可 进行 以 下 修复 处 理 : 首先 用 细 砂 
纸 把 触 点 打磨 光滑 ， 然 后 用 酒精 擦拭 干净 ， 再 用 尖 锯 子 夹 住 动 触 片 往 静 触 点 轻 力 扭 
一 下 ， 以 便 增加 动 、 静 和 触 点 接触 压力 。 开 关 是 否 修复 好 ， 可 用 万 用 表 检 测 其 接触 电 
阻 〈 正 党 应 为 00) 来 判断 ， 知 开关 损坏 严重 ， 不 能 修复 ， 只 有 更 换 新 定时 器 开 
关 。 

2) 格兰仕 WP700 (WP700L17) 机 械 式微 波 炉 电路 如 图 4-36 所 示 。 此 电路 同 
时 适用 于 格兰仕 WP700 ( WP700L17 I )、WP700 ( WP700SL17 )、WP700 
(WP700L20) 、WP700 (WP700L23 ) 、WP700 (P7021TL -7)、WP700 (P7021TP -3)、 
WP800 ( WP800L23 ) 、WP800 ( WP800SL23 ) 、WP750 ( WP750SL23 )、WP850 
(WP850L25) 、WP850 (WP850SL25)、WP900 (WP900SL23) 微波 炉 。 
















































































































































































0 @ 二 
个 9 个 YD 
os ee Ne oe | Ly os) Ce 
Ee SI S4 S5 T 1 _C 
\ts FT 所 :es 
1 一 \ | ! 
只 3 、 © 0 | i 
入 
i LT 开 
S6 \ | NS2 加 本 
-SS | M1 一 一 体 化 定时 火力 选择 电动 机 
LN A M2 一 风扇 电动 机 
\、_ 和 ST 一 门 第 - 联 锁 开 关心 。 ”M3 一 竺 检 电 动机 
条 件 : S2 一 门 第 二 联 锁 开 关 
炉 门 : 关 S3 一 门 监控 开关 
定时 器 : 零 时 刻 位 轩 S4 一 定时 器 开关 
火力 选择 旋钮: 置 癌 火 S5 火力 选择 开关 
S6 一 储 控 管 热 切断 髓 








图 4-36 格兰仕 WP700 (WP700L17) 机 械 式 微波 炉 电 路 


【问答 74】 格兰仕 WP700A (WP700IP17) 微波 炉 开机 加 热 几 分 钟 后 ， 
熔 丝 熔断 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 类 故障 的 主要 原因 是 由 于 炉 门 第 一 联 锁 开 关 Sl 和 门 监控 开关 S3 之 间 的 
电路 存在 故障 。 正 常情 况 下 ， 打 开 炉 门 时 ，S1 应 先 断 开 ， 然 后 S3 再 闭合 。 如 果 S1 
在 较 长 时 间 工 作 后 发 热 变 形 ， 在 炉 门 打 开 时 虽然 门 开 关联 锁 机 构 动 作 正常 ， 但 其 触 
点 可 能 发 生 粘连 ， 以 致 在 S3 闭合 时 S1 仍 未 断 开 ， 造 成 220V 电源 短路 ， 容 易 引 起 
此 类 故障 。 只 要 更 换 S1 即 可 排除 故障 。 
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【提示 帖 】 格兰仕 WP700A (WP700IP17) 微波 炉 电路 如 图 4-37 所 示 。 
了 TS1 S37 不 WP 
oe es = I | C 
FUSE / | HVFUsE| 
1 / 2 oe 
此 三 1 / | | 
N 一 | 7 7 
{ 
“| YY | sm) i 
一 | SI 一 门 第 一 联 锁 开 关 
ur % 中 关 /ef 人 项 - 关 
[ 状态 / _ 机 S3 | 监控 
S4 出 4 复位 专断 路 器 
me RS RY1 一 时 间 控制 续 也 呈 。 
让 RY2 一 火力 控制 继电器 
低压 变压器 电脑 板 M1 一 风扇 电动 机 
(此 电路 是 在 仿 门 关闭 上 时， 面板 开关 按 “ 停 止 ” 键 时 的 状态 2 下 王 昌 负 
图 4-37 格兰仕 WP700A (WP700IP17) 微波 炉 电 路 
【问答 75】 格兰仕 WP750A 电脑 式微 波 炉 启动 后 无 任何 显示 ， 整 机 不 


工作 ， 如 何 检 修 ? 


















































































































































































































































首先 打开 机 盖 ， 检 查 燃 丝 FUSE 是 否 熔 断 ， 寿 熔 丝 已 熔 断 发 黑 ， 但 更 换 后 又 熔 
断 ， 则 说 明 电 源 或 负载 电路 存在 严 重 短路 故障 ， 此 时 用 万 用 表 测 量变 压 器 一 次 绕 
组 、 二 次 高 压 绕组 、 灯 丝 绕组 的 电阻 值 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 高 压 电 容器 、 高 
压 二 极 管 是 否 正 常 。 实 际 检 修 中 ， 因 二 极 管 VD 击 穿 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 格兰仕 WP750A 电脑 式微 波 炉 电路 如 图 4-38 所 示 。 

时 -加 RY2 TI 2 
ts oe + ti 
FUSE > | | | 1 加 _C EE 
| | f TH.VEUSE | 
/ 小 | rn re 
== 1/S3 o do | | | Li ey MAG 
N ”| 六 / | i 
f /| | - 
S4 川 _RY1 | 潭 
一 So S1 一 门 第 一 联 馈 开 关 
0 六 门 尖 /1 = 锁 开关 
S4 局 控 从 4 动 复 Y 热 切断 器 
罗列 MAIN VPC RY1 一 时 间 控 制 继电器 
mr RELAY RELAY -让 | 大 昌吉 
低 此 安 此 器 电脑 模 M2 一 转盘 电动 机 
(此 电路 是 在 炉 门 关闭 而 微波 炉 林 上 作 时 的 状态 ) 
图 4-38 格 兰 什 WP750A 电脑 式微 波 炉 电路 
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【问答 76】 格兰仕 WP800 (WP800TL23 -3) 机 械 式 微波 炉 不 能 加 热 食 
物 ， 如 何 检 修 ? 


首先 开机 观察 故障 现象 。 吞 炉 灯 、 转 盘 和 风扇 均 正常 ,但 食品 毫 不 熟 ， 则 此 故 


障 一 般 发 生 在 微波 炉 的 微波 发 生 电路 中 。 首 先 拆 下 微波 炉 外 索 ， 检 查 变 压 融 是 否 正 
常 。 帮 正常 ， 则 检查 二 极 管 是 否 

















正常 。 若 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正 常 (如 磁 控 
管内 部 是 否 打 火 和 磁 控 管 是 否 老化 ) 。 实 际 检修 中 ， 因 变 压 需 损坏 引起 此 类 故 隐 较 
常见 。 


【 提示 帖 】 








1) 检查 变 压 融 是 否 损坏 时 ， 可 采取 以 下 方法 进行 : 通电 启动 ,用 
万 用 表 检 查 电 源 变 压 器 进 线 插头 电压 。 知 实测 电压 为 220V， 则 再 检查 变 压 融 二 次 


高 压 ， 用 万 用 表 一 根 表 笔 接 变压器 铁心 ， 另 一 根 表 笔 接 二 次 高 压 搬 片 ， 若 电压 为 
0V (正常 应 为 2100V) ， 则 说 明 变 压 器 已 损坏 。 


2) 格兰仕 WP800 (WP800TL23 -3) 机 械 式微 波 炉 电 路 如 











































































































































































































图 4-39 所 示 。 
0 9 少 
T + 中 小 YD 
一 上 一 一 上- Sy 
pap sl S4 S5 工 C 
ts 1 ER 12 
| 地 ? 了 | 1 |] | 
叱 一 1 0 oO | j |， "+E 
N 一 | 十 二 | 
Nh |! 1 1 CY IMAG 
加 机 站 
S6 IY sa 8 一 
SN 1 Ve 下 
于 A 
-2 : wid 
条 件 : S1 一 门 第 一 联 锁 开 关 M1 一 一 体 化 定时 火力 选择 电动 机 
炉 门 : 关 S2 一 门 第 二 联 锁 开关 M2 一 风 半 电动 机 
定时 器 ， 零 时 刻 位 置 S3 一 门 临 控 并 闫 M3 一 转向 电动 机 
火力 选择 旋 钥 : 壮 高 火 S4 一 定时 器 开奖 
S5 一 火力 选择 六 关 
S6 一 向 控 管 白 复位 热 断 路 吉 


图 4-39 格兰仕 WP800 (WP800TL23 -3) 机 械 式微 波 炉 电 路 
【问答 77]】 


格兰仕 WP800 (WP800TL23 -3) 机 械 式 微波 炉 定 时 器 旋钮 
不 能 返回 零 位 ， 加 热 过度 ， 如 何 检修 ? 








首先 检查 连 线 是 否 存在 断 落 或 接触 不 良 ， 造 成 定时 顺 电 动机 不 工作 。 知 连 线 正 
常 ， 则 检查 定时 顺 是 否 被 卡 住 ， 调 节 定 时 器 上 的 3 颗 固定 螺 色 ， 定 时 央 在 任何 角度 


都 能 旋转 自如 ， 但 还 是 不 能 返回 零 位 ， 则 检查 定时 需 电 动机 是 否 损坏 。 实 际 检修 
中 ， 因 定时 咒 电 动机 绕组 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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【问答 78】 格兰仕 WP800 (WP800TL23 -3) 机 械 式微 波 炉 加 热 未 完成 
即 自动 停机 ， 如 何 检 修 ? 


首先 检查 箱 内 进 、 排 气管 是 否 存在 堵塞 现象 ， 若 没有 ， 则 检查 箱 内 空气 导管 是 
否 存 在 堵塞 。 若 空气 导管 畅通 ， 则 检查 冷却 风扇 是 否 正 常 。 若 风扇 不 转 ， 则 检查 风 
扇 电动 机 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 因 冷却 风扇 电动 机 绕组 短路 而 引起 微波 炉 内 顶层 
内 壁 的 过 热 保护 带 断 开 ， 从 而 导致 箱 内 温度 过 高 的 现象 较 常见 。 


【问答 79】 格兰仕 WP900A (WP900ASI23 -2) 微波 炉 开 机 后 调节 定 
时 器 时 ， 熔 丝 立 即 熔断 ， 如 何 检 修 ? 


引起 微波 炉 熔 丝 熔断 故障 的 主要 原因 有 : 变压器 绕组 短路 ， 二 极 管 被 击 穿 ， 高 
压 电 容器 漏电 ; 云母 片 脏 污 ; 毫 调 的 食物 太 少 ; 转盘 电动 机 绕组 短路 。 实 际 检修 
中 ， 因 高 压 变 压 带 二 次 侧 短 路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 提示 帖 】 1) 炉 门 联 锁 机 构 的 监控 开关 推 杆 断裂 时 也 会 出 现 类 似 故 障 。 

2) 格兰仕 WP900A (WP900ASL23 -2)、WP700A (WP700ALI7 - 2)、WP700A 
(WP700ASLI7 - 2)、WP700A (WP700ALI7 - 3)、WP700A (WP700ASLI7 - 3)、 
WP800A (WP800ATI23 - 3) 、WP850A (WP850ASI20 - 2) 、WP850A (WP850AL20 - 
2) 、WP900A (WP800AL23 - 2) 、WP900A (WP900AL23 -3)、WP900A (WP800ASL 
23 -3) 、WP900A (WP900AL23 -4) 、WP900A (WP800ASIL23 -4) 微波 炉 电 路 可 参考 图 
4-38。 


【问答 80】 海尔 HR -6703D 微波 炉 揪 电 即 工作 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 一 般 由 电脑 板 或 联 锁 微 动 开关 有 问题 所 致 。 首 先 用 万 用 表 检 测 下 门 钧 
联 锁 微 动 开关 两 脚 的 通 断 电阻 值 是 否 正常 。 若 电阻 值 异常 ， 则 说 明 微 动 开 关 有 问 
题 ; 若 电阻 值 正常 ， 则 说 明 电 脑 板 有 问题 。 

【 提示 帖 】 海尔 HR -6703D 微波 炉 电 路 如 图 4-40 所 示 。 


【问答 81】 海尔 HR -7803C 微波 炉 不 能 加 热 食物 且 有 很 大 噪声， 如 何 


检修 ? 


首先 检查 转盘 支架 与 玻璃 转盘 安装 是 否 正确 ， 若 正确 ， 则 检查 是 否 是 微波 炉 内 
部 风扇 电 动机 所 发 出 的 声音 。 若 不 是 ， 则 检测 磁 控 管 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 高 
压 二 极 管 是 否 存 在 短路 现象 。 实 际 检修 中 ， 因 磁 控 管 灯丝 碰 过 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 ， 此 时 更 换 磁 控 管 即 可 排除 故障 。 

【 提示 帖 】 1) 转盘 支架 与 玻璃 转盘 的 安装 如 图 4-41 所 示 。 

2) 海尔 HR -7803C 微波 炉 电路 如 图 4-42 所 示 。 
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温 控 册 联合 开关 1 
D6 
焙 丝 二， | 
转 水 器 F 
LON) 内 。 如 en 
1 这 1 也 ) 整流 器 
: | | | 2 必 
村 类 动 机 日 管 本 管 
N = 关 机 “YY 
PE , 极 1 
管 
三 汪 联 锁 开 关 2 
微波 继电器 电波 烧烤 继电器 
电脑 板 
(此 电路 是 在 炉 门 打开 时 的 状态 ) 

















图 4-40 海尔 HR -6703D 微波 炉 电路 























微波 炉 转 铀 放 宣 在 限 位 板 上 ， 在 使 用 前 请 将 转 负 安装 于 此 
图 4-41 转盘 支架 与 玻璃 转盘 的 安装 


温 拉 器 1 一 级 联 锁 开 关 
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PE 2 | 
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9 9 电脑 板 门 打开 时 的 状态 
红外 传感器 














图 4-42 海尔 HR -7803C 微波 炉 电路 
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【问答 82】 海尔 HR -7803D 微波 炉 炉 腔 内 打 火 ， 如 何 检修 ? 
首先 检查 毫 调 食物 的 容器 是 和 否 是 金属 容器 或 者 有 金属 馈 边 ， 或 者 微波 炉 炉 腔 在 




















清洗 过 程 中 出 现 了 锐角 等 ， 知 不 是 ， 则 检查 磁 控 管 能 量 输出 器 








(波导 管 ) 是 否 严 


重 积 污 。 和 若是 ， 则 将 炉 腔 、 能 量 输出 器 、 通 风口 清 漂 干 准 ; 阁 不 是 ， 则 检查 炉 腔 上 
的 金属 装饰 板 是否 存 在 打 火 。 实 际 检修 中 ， 因 炉膛 上 部 金属 装饰 板 打 火 而 引起 此 类 








故障 较 常 见 。 








【提示 帖 】 1) 当 炉 腔 上 的 金属 装饰 板 打 火 时 ， 可 采用 以 下 方法 进行 处 理 : 取 





下 机 壳 ， 旋 下 金属 板 固定 螺钉 ， 取 下 金属 板 ， 去 掉 4 个 白色 次 环 ， 再 重新 装 上 金属 


板 并 上 紧 固 定 螺钉 即 可 。 









































































































































































































































2) 海尔 HR -7803D 微波 炉 电 路 如 图 4-43 所 示 。 
温 探 此 联 锁 开 关 1 
26 
壕 闻 
熔 丝 转 出 光 | 1 
[eo 风 盘 Hs | 
ri 二 A 人 
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国 | | OO 和 
N OO 大 机 温 
PE 控 
器 : 
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| 联 锁 开关 2 
oooon ool oooo 此 电路 是 在 炉 门 打开 
微波 继电器 电源 眶 烤 继 由 器 而 微波 炉 未 工作 时 的 状态 
电脑 板 

















图 4-43 海尔 HR -7803D 微波 炉 电路 
【问答 83】 海尔 MC -2480EGCR 平台 式微 波 炉 加 热 缓 


引起 微波 炉 加 热 缓慢 的 故障 原因 有 : 
1) 电网 电压 过 低 。 





慢 ， 如 何 检 修 ? 


2) 微波 强度 按钮 选择 位 置 不 对 ， 造 成 微波 炉 不 是 处 于 高 功率 状态 下 毫 调 。 





3) 食物 放置 过 多 。 





4) 微波 炉 始 终 处 于 低 功率 状态 。 引 起 该 故障 的 主要 原因 有 : 一 是 高 压 电容 器 
故障 ; 二 是 微波 强度 按钮 信号 未 输入 到 微 处 理 器 ， 由 微 处 理 器 处 理 后 控制 信号 及 放 


大 电路 不 正常 ， 人 致使 信号 强度 失控 。 
5) 磁 控 管 老化 。 


【 提示 帖 】 海尔 MC -2480EGCR 平台 式微 波 炉 电路 如 图 4-44 所 示 。 
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图 4-44 海尔 MC -2480EGCR 平台 式微 波 炉 电路 


【问答 84】 海尔 ME -2080MG (MS) 微波 炉 无 规律 不 加 热 ， 如 何 检 
修 ? 


首先 检查 电源 插座 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 用 万 用 表 检 测 联 锁 微 动 开关 闭合 时 两 
脚 电 阻 值 是 否 正 常 〈 正 常 值 为 09) 。 若 接近 10kQ ， 则 拆 下 微 动 开关 测量 通 断 是 否 
正 稼 。 若 微 动 开关 通 断 不 到 位 ， 则 调整 微 动 开关 位 置 即 可 ; 若 微 动 开关 正常 ， 则 检 
查 高 压 变 压 器 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 变 压 器 二 次 侧 灯丝 线 插 头 接触 不 良 而 
引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 海尔 ME -2080MG (MS) 微波 炉 电 路 如 图 4-45 所 示 。 
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图 4-45 海尔 ME -2080MG (MS) 微波 炉 电 路 
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【问答 85】 海尔 MF -2070EGZ 平台 式微 波 炉 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 良好 ， 若 接触 良好 ， 则 检 
查 炉 门 是 否 关闭 不 严 。 若 没有 ， 则 打开 机 壳 ， 检 查 熔 丝 是 否 熔断 。 知 熔断 ， 更 换 后 
又 烧 断 ， 则 说 明 机 内 电路 存在 严重 短路 故障 。 此 时 首先 检测 高 压 电容 器 是 否 存在 短 
路 ,大 没 有 ， 则 检查 监控 开关 是 和 否 损坏 。 者 没有 ， 则 检测 变压器 一 次 绕组 、 二 次 高 
压 绕组 、 灯 丝 绕组 电阻 值 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 整流 管 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 
检查 主 控 IC 及 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 整流 管 击 穿 而 引起 此 类 政 
障 较 和 常见。 

【 提示 帖 】 海尔 MF -2070EGZ 平台 式微 波 炉 电路 如 图 4-46 所 示 。 此 电路 同 
时 适用 于 MF -2070EGZ (VC)、MF -2070EGZ (MS) 微波 炉 。 
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LNF 找 燃 继电器 微波 继 电 此 路 是 在 炉 门 打 并 庙 
上 徽 波 护 未 工作 时 的 状态 
开关 






































图 4-46 ”海尔 MF -2070EGZ 平台 式微 波 炉 电 路 





【问答 86】 海尔 MF -2270EG (N) 平台 式微 波 炉 通电 一 切 正常 ， 但 
不 能 加 热 食 物 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 选择 的 重量 与 实际 加 热 食物 重量 是 否 符合 ， 若 符 
合 ， 则 检查 搅拌 电动 机 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 微波 产生 电路 是 否 有 问题 
(如 高 压 电 容器 是 否 损坏 、 高 压 整 流 器 是 否 击 穿 、 磁 控 管 是 否 有 问题 等 ) 。 若 以 上 
均 正 常 ， 则 检查 微波 继电器 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 整 流 器 不 良 而 引起 此 
类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 海尔 MF -2270EG (N) 平台 式微 波 炉 电路 如 图 4-47 所 示 。 
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括 座 1 烧烤 微波 时 的 状态 
电脑 板 ”继电器 。 继 电 咕 





























图 4-47 海尔 MF -2270EG (N) 平台 式微 波 炉 电路 


【问答 87】 海尔 MF -2270MEG (N) 平台 式微 波 炉 开 机 后 能 加 热 食 
物 ， 但 加 热 缓 慢 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 市 电 电 压 是 否 过 低 ， 若 没有 ， 则 检查 波导 口 及 炉 腔 
内 壁 是 否 被 油污 污染 。 知 没有 ， 则 检查 炉 腔 或 波导 内 是 否 有 人 金属 异物 。 若 没有 ， 则 
检查 模式 搅拌 器 是 否 损坏 。 若 没有 ， 则 检查 是 否 为 磁 控 管 阴 极 发 射电 子 的 能 力 降 
低 ， 或 磁 控 管 永 磁铁 的 感应 强度 太 低 ， 造 成 磁 控 管 输出 微波 功率 减少 。 实 际 检修 
中 ， 因 波导 口 污染 严重 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【 提示 帖 】 海尔 MF -2270MEG (N) 平台 式微 波 炉 电路 可 参考 图 4- 46。 
【问答 88】 海尔 MF -2270MEG (N) 平台 式微 波 炉 炉 内 打 火 ， 如 何 检 
修 ? 
开机 有 打 火 现象 。 观 察 打 火 处 在 波导 盖 处 ， 取 下 波导 盖 观 察 ， 发 现 波导 盖 已 经 
严重 烧 坏 变形 ， 清 除 波导 盖 内 的 油污 ， 再 用 同 规格 的 云母 波导 盖 更 换 ， 打 火 现象 即 
可 消失 。 
【提示 帖 】 海尔 MF -2270MEG (N) 平台 式微 波 炉 外 形 结构 如 图 4-48 所 示 。 
【问答 89】 海尔 MF -2270MG (VC) 无 转盘 机 械 式 微波 炉 风扇 不 转 ， 
不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 
引起 该 故障 的 主要 原因 有 : 风扇 电 动机 连 线 断路 ; 风扇 电动 机 绕组 短路 或 断 
路 ,风扇 叶 从 电动 机 转轴 上 脱落 。 经 检查 风扇 叶轮 园 定 良好 ， 检 查 电 动机 连接 线路 
也 未 发 现 折断 、 脱 落 现 象 。 初 步 判 断 风 扇 电 动机 已 烧 坏 ， 拆 下 风扇 电动 机 ， 用 万 用 
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烧烤 系统 及 附件 





图 4-48 海尔 MF -2270MEG (N) 平台 式微 波 炉 外 形 结 构 
表 R x100 挡 测 风扇 电动 机 绕组 电阻 值 为 无 穷 大 ， 说 明 电动 机 绕组 已 断路 。 更 换 同 
规格 风扇 电动 机 ， 故 障 即 可 排除 。 
【提示 帖 】 海尔 MF - 2270MG (VC) 无 转盘 机 械 式微 波 炉 电路 如 图 4-49 所 
示 。 


定时 器 定时 器 ”微波 /光波 初级 联 
粹 丝 关 2 ”转换 开关 ”镇 开 关 
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演 控 名 1 对 ) SO OO 


此 电路 是 在 炉 门 打开 而 
微波 炉 未 工作 时 的 状态 


图 4-49 海尔 MF -2270MG (VC) 无 转盘 机 械 式微 波 炉 电路 
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【问答 90】 海尔 MF -2480EGS (N) 平台 式微 波 炉 通电 开机 熔 丝 熔 
断 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 监控 开关 是 否 有 问题 (如 开关 杠杆 损坏 、 开 关 杠 
杆 断 裂 、 开 关 杠 杆 移 位 、 ee 则 检查 高 压 电 容器 是 否 
题 。 寿 没有 ， 则 检查 高 压 变 压 需 是否 正常 。 若 正常 ， 则 切断 微波 炉 高 压 变压器 一 
绕组 的 引线 ， 用 万 用 表 电 阻挡 检测 电源 线 和 微波 炉 内 部 引线 是 否 存 在 局 部 短路 。 实 
际 检修 中 ， 因 开关 杠杆 断裂 ， 致 使 监控 开关 在 炉 门 关 闭 、 起 动 开 关闭 合 时 ， 仍 处 于 
闭合 状态 而 引起 此 类 故障 较 常 见 ， 此 时 更 换 监 控 开 关 故 障 即 可 排除 。 

【提示 帖 】 海尔 MF -2480EGS (N) 平台 式微 波 炉 电路 如 图 4-50 所 示 。 
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微波 炉 林 二 作 时 的 状态 








图 4-50 海尔 MF -2480EGS (N) 平台 式微 波 炉 电路 


【问答 91】 海尔 MF -2480MGS (N) 微波 炉 炉 门 关 不 上 ， 有 时 关上 了 
又 打 不 开 ， 如 何 检修 ? 


该 微波 炉 采 用 按钮 弹 开 式 开 关门 ， 若 门 按钮 卡 死 ， 就 会 出 现 开 关门 异常 现象 。 
处 理 方法 如 下 : 打开 机 这， 取 下 门 按钮 ， 将 按钮 两 脚 用 细 砂 纸 打磨 后 并 滴 上 适量 机 
油 润滑 ， 再 适当 拉 伸 弹簧 后 装 上 即 可 。 

【提示 帖 】 海尔 MF -2480MGS (N) 微波 炉 电路 如 图 4-51 所 示 。 


【问答 92】 海尔 MF -2485MGS 平台 式微 波 炉 不 工作 ， 如 何 检 修 ? 


首先 检查 电源 插座 是 否 接 触 良 好 ， 夺 接触 良好 ， 则 检查 炉 门 关闭 是 否 存 在 不 严 
现象 。 若 没有 ， 则 打开 机 壳 ， 检 查 电源 熔 丝 是 否 正常 。 若 熔 丝 熔断 ， 则 检查 初级 联 
锁 开 关 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 高 不 变 不 吕 是否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 高 不 电 容 
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温 控 需 1 初级 联 锁 
5—6 
熔 
丝 x 
L 培 转 
炉 (MEJ 电 (MT) 盘 监 
一 220V 50Hz 黄 绿 线 (PE) Ne OE 控 入 
交加 | 机 全 
NA 三 人 
” ”?”| 电 源 已 ?| 烧烤 已 _? 微波 此 电路 是 在 炉 门 打开 让 
NF 电脑 板 继电器。 9。》 继 电 咒 | 微波 炉 未 工作 时 的 状态 
一 门 开关 




















图 4-51 海尔 MF -2480MGS (N) 微波 炉 电 路 
器 HVC 和 高 压 二 极 管 HVD 是 否 正常 。 知 熔 丝 未 熔断 ， 则 检查 磁 控 管 及 其 连接 线路 
是 否 正常 帅 o 
【提示 帖 】 海尔 MF -2485MGS 平台 式微 波 炉 电路 如 图 4-52 所 示 。 此 电路 同 
时 适用 于 海尔 MF -2485EGS 平台 式微 波 炉 。 
















































































































































































































































































温 控 器 初级 联 锁 开关 
六 地 
缘 
L DD 
~220V, 50Hz 炉 WDN 筷 AN 线 监 光 
继 线 灯 \ 电 心 / 电 控 L 日 波 
】 黄 继 线 (PB) 洒 由， 日 
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N (SS tm, 
= (六 
器 
oo 00| 电 源 o_ o| 烧烤 |e_ oj 微波 路 是 二 [TT 
电器 1 外 此 电路 是 和 在 炉 门 打开 而 
NT 刘岩 及 没入 不 全 从 时 胸 区 四 
一 门 并 关 








图 4-52 海尔 MF -2485MGS 平台 式微 波 炉 电路 
【问答 93】 海尔 MG -2270EG (N) 光波 型 微波 炉 通 电 后 转盘 自动 转 
动 、 炉 灯亮 、 风 扇 转 动 ， 但 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 故障 时 ， 首 先 检查 联 锁 开关 、 监 控 开关 是 否 存 在 错位 引起 功能 亲 乱 现 
象 ， 奉 存在 ， 则 更 换 联 锁 开 关 、 监 控 开 关 ; 若 不 存在 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 正 
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常 。 若 风扇 电动 机 绕组 烧 断 ， 则 更 换 风 扇 电 动机 或 重新 统制 风扇 电动 机 绕组 ; 若 风 
扇 电动 机 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 电脑 板 是 否 正常 。 实 
际 检修 中 ， 因 门 监控 开关 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 





















































































































































































































































【 提示 帖 】 海尔 MG -2270EG (N) 光波 型 微波 炉 电 路 如 图 4-53 所 示 。 
联 锁 丰 关 1 _ 
熔 丝 | 
光 | FA F | 
! 拓 Xl a 中 es S \ 山 
L 和 炉 灯 红 (DD a 0 出 
了 三 一 基 动 动 正 
N| 后) 机 1 人 
BE 占 管 
温 控 器 SD © 
联 锁 开关 2 
oo 六 区 入 菩 如 和 和 
微波 继电器 忆 涛 烧烤 继电器 
昌 脑 板 




















图 4-53 海尔 MG -2270EG (N) 光波 型 微波 炉 电路 


【问答 94】 海尔 MH -2485EG (VC) 平台 式 蒸汽 微波 炉 不 工作 ， 如 何 


检修 ? 


首先 检查 电源 插头 与 插座 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 炉 门 关闭 是 否 正 常 。 若 正 
第 ， 则 打开 微波 炉 外 这， 检查 机 内 熔 丝 是 否 正常 。 若 熔 丝 未 炊 断 ， 则 检查 磁 控 管 是 
否 正常 ， 若 熔 丝 熔断 ， 则 检查 监控 开关 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 更 换 熔 丝 ， 断 开 高 压 
变压器 接 到 高 压 电容 器 的 一 端 ， 起 动机 器 。 若 熔 丝 未 熔断 且 风 机 和 搅拌 电动 机 运转 
正常 ， 则 检查 高 压 电容 需 和 高 压 二 极 管 ; 者 熔 丝 又 熔断 ， 则 检查 高 压 变 压 器 及 控制 
电路 。 

【 提示 帖 】 海尔 MH -2485EG (VC) 平台 式 蒸汽 微波 炉 电 路 如 图 4-54 所 示 。 


【问答 95】 海尔 MI -2270EG (N) 微波 炉 工 作 时 噪声 大 ， 如 何 检修 ? 
首先 检查 转盘 支架 放置 是 否 正 确 、 玻 璃 转盘 是 否 放 牌 ， 若 放置 正确 ， 则 打开 机 

壳 ， 检 查 噪声 是 否 来 自 微波 炉 内 部 风扇 电动 机 。 若 不 是 ， 则 检查 噪声 源 是 否 来 自 微 

波 炉 内 底部 转盘 电动 机 。 实 际 检修 中 ， 因 转盘 电动 机 不 良 而 引起 此 故障 较 常见 。 
【提示 帖 】 1) 当 噪 声 来 源 于 机 内 变压器 的 电磁 噪声 时 ， 可 能 是 变压器 制造 工 
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图 4-54 海尔 MH -2485$EG (VC) 平台 式 蒸汽 微波 炉 电 路 
艺 不 良 或 铁心 松动 或 漫 绝缘 漆 不 完全 所 致 。 
2) 海尔 MI -2270EG (N) 微波 炉 电 路 如 图 4-55 所 示 。 
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图 4-55 海尔 MI -2270EG (N) 微波 炉 电 路 


【问答 96】 海尔 MI-2270MB (N) 微波 炉 炉 灯亮 ， 但 转盘 不 转 ， 加 热 
不 均匀 ， 如 何 检修 ? 
引起 转盘 不 转 的 原因 有 : 转盘 电动 机 烧 坏 ， 转盘 电动 机 连 线 断 路 ; 固定 玻璃 盘 


的 三 角 文 架 放 反 了 。 经 检查 固定 玻璃 盘 的 三 角 文 架 放置 正确 ， 检 查 电动 机 连 线 未 见 
异常 ， 用 万 用 表 测 转盘 电动 机 引线 间 电 阻 为 无 穷 大 ,说 明 转 盘 电 动机 绕组 已 开路 ， 
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此 时 更 换 同型 号 转盘 电动 机 ， 故 障 即 可 排除 。 
【 提示 帖 】 海尔 MI -2270MB (N) 微波 炉 电路 如 图 4-56 所 示 。 此 电路 同时 
适用 于 海尔 MI -2270M (N) 微波 炉 。 















































































































































定时 器 。 定时 顺 一 级 
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a | 机 | 机 | 关 
PE 
0 十 本 赴 
级 张 锁 ] 头 此 电路 是 在 炉 门 打开 调 
定时 器 术 工 作 时 的 状态 























图 4-56 海尔 MI -2270MB (N) 微波 炉 电 路 


【问答 97】 海尔 MI -2270MG (N) 微波 炉 定 时 器 计时 正常 ， 但 无 微 
波 输出 ， 如 何 检修 ? 


对 于 此 类 故障 ， 首 先 应 检查 联 锁 开关 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 变 夺 器、 高压 
电容 器 、 高 压 二 极 管 、 磁 控 管 等 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 电容 器 损坏 而 引起 
此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 1) 检查 高 压 电容 器 是 否 有 问题 的 方法 如 下 : 将 电路 中 及 高 压 电 容 
器 两 端的 高 压 电 短 路 放电 后 ， 从 电路 中 将 高 压 电 容器 取 下 ， 用 万 用 表 愉 x 10kQ 欧 
姆 挡 测 高 压 电容 器 充电 后 的 电阻 值 接近 于 零 (正常 应 为 10MQ 左右 ) ， 说 明 已 损坏 
短路 。 

2) 海尔 MI - 2270MG (N) 微波 炉 电 路 如 图 4-57 所 示 。 此 电路 同时 适用 于 
MI -2270MG (N) 微波 炉 。 


【问答 98】 海尔 MK -2270M 机 械 式 微波 炉 炉 门 关 不 上 上， 如何 检修 ? 

首先 取 下 门框 内 侧 微波 吸收 垫圈 ， 检 查 门 钩 弹簧 是 否 正 常 ， 若 弹 答 处 断裂 ， 则 
更 换 门 钧 ; 车 弹 签 正 常 ， 则 检查 炉 门 调节 机 构 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 因 门 钧 挂 弹 
答 断 裂 而 引起 此 类 故障 较 常见 ,海尔 MK - 2270M 机 械 式 微波 炉 电 路 如 图 4-58 所 
示 。 此 电路 同时 适用 于 MK -2270MG 微波 炉 。 
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定时 器 定时 给 -级 定时 器 
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电路 大 在 炉 门 打开 而 
定时 器 未 工作 | 时 的 状态 
图 4-57 海尔 MI -2270MG (N) 型 微波 炉 电路 
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二 级 联 锁 开关 
此 电路 是 在 微波 炉 门 开 定时 内 木 上 作 时 的 状态 
































图 4-58 海尔 MK -2270M 机 械 式微 波 炉 电路 
【提示 帖 】 当 炉 门 调节 不 当时 ， 可 采用 以 下 方法 进行 调节 ; 
1) 将 微波 炉 断 电 ， 然 后 松 开 上 匀 链 螺栓 ， 使 炉 门 能 方便 地 前 后 移动 ， 调 节 好 
后 将 左上 角 饺 链 螺栓 固定 
2) 联 锁 调节 时 ， 可 打开 炉 门 ， 调 节 架 上 固定 螺钉 ,使 开门 钮 能 轻松 将 炉 门 打 
开 ， 然 后 将 炉 门 关 补 ， 使 塑料 面 而 移 向 炉 门 尽头 ， 炉 门 上 锁 ， 然 后 将 门 而 移 问 后 

















板 ， 靠 人 门 锁 ， 开 闭 炉 门 进行 检查 。 
【问答 99】 海尔 MM -2270E (N) 微波 炉 不 工作 ， 显 示 屏 无 显示 ， 如 


何 检修 ? 
对 于 此 类 故障 ， 首 先 检查 微波 炉 的 电源 红 、 绿 线 之 间 的 熔 丝 金属 销 是 否 燃 断 ， 
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若 熔 断 ， 说 明 电源 电路 或 负载 电路 存在 严重 短路 现象 ， 此 时 检查 监控 开关 是 否 正 
篆 。 若 正常 ， 则 用 万 用 表 检 测 转盘 电动 机 引线 是 否 存在 短路 现象 。 知 无 短路 现象 ， 
则 检查 高 压 部 分 是 否 有 问题 (如 高 压 二 极 管 、 高 压 电 容器 、 磁 控 管 等 ) 。 实 际 检修 
中 ， 因 监控 开关 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 海尔 MM -2270E (N) 微波 炉 电路 如 图 4-59 所 示 。 
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天 5 
机 泌 
N 4 关 
六 
温 控 器 1 
2 《。 。 | 电源 %_06 | 微波。 | 此 电路 是 在 炉 门 打开 而 
L N F ii 脑 板 本 ， 继电器 微波 炉 未 工作 I 时 的 状态 
、、- 门 开关 
图 4-59 海尔 MM -2270E (N) 微波 炉 电路 


【问答 100】 海尔 MM -2270EG 微波 炉 不 能 烹调 食物 ， 如 何 检修 ? 


开机 观察 故障 现象 。 若 启动 后 转盘 和 风扇 转动 正常 ， 烧 烤 功 能 也 正常 ， 但 无 微 
波 输出 ， 则 可 能 是 微波 产生 电路 有 故障 。 此 时 断 电 30s 后 ， 放 电 ， 检 查 高 压 电 容器 
是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 磁 控 管 的 直流 电阻 值 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检测 高 压 二 
极 管 的 正 反 向 直流 电阻 值 是 否 正常 。 若 均 为 无 穷 大 ， 则 说 明 高 压 二 极 管 已 损坏 。 

【 提示 帖 】 海尔 MM -2270EG 微波 炉 电路 如 图 4-60 所 示 。 


【问答 101】 海尔 MM -2270MG 机 械 式微 波 炉 熔 丝 易 熔 断 ， 如 何 检 


修 ? 


熔 丝 易 熔 断 是 电路 存在 短路 故障 所 致 。 先 拔 下 高 压 变 压 融 与 高 压 电容 需 的 连接 
端子 ， 开 机 ， 硅 此 时 炉 灯 亮 ， 风 局 、 转 盘 正常 运转 ,说 明 高 压 变 压 带 良好 ， 电 源 控 
制 电路 正常 ， 故 障 发 生 在 高 压 电 路 。 重 点 检查 高 压 电 容 需 和 高 压 二 极 管 。 知 此 时 熔 
丝 仍 熔断 ， 则 说 明 高 压 电 路 之 前 的 低压 电路 存在 短路 故障 。 重 点 检查 门 锁 开 关 、 监 
控 开 关 、 功 率 选 择 开 关 或 导线 。 实 际 检修 中 ， 因 门 锁 开关 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 ， 此 时 更 换 同 规格 门 锁 开关 ， 故 障 即 可 排除 。 
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图 4-60 海尔 MM -2270EG 微波 炉 电路 
【 提示 帖 】 海尔 MM -2270MG 机 械 式微 波 炉 电路 如 图 4- 61 所 示 。 
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图 4-61 海尔 MM -2270MG 机 械 式微 波 炉 电路 
【问答 102】 海尔 MM -2270M 机 械 式微 波 炉 定时 器 失效 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 故障 的 主要 原因 有 : 定时 器 电动 机 损坏 ; 连接 定时 需 电 动机 的 导线 断 
路 。 此 例 为 定时 天 电动 机 损坏 ， 此 时 更 换 定 时 器 即 可 。 其 方法 是 : 断 电 ， 拆 去 外 
蔓 ， 对 高 压 电 容 需 进行 放电 ; 从 定时 天 上 拆除 控制 旋钮 ， 并 拆 下 面板 后 面 的 螺钉 ; 


再 拆 出 固定 定时 需 的 螺钉 ， 即 可 取出 定时 需 。 
【提示 帖 】 海尔 MM - 2270M 机 械 式微 波 炉 电路 如 图 4- 62 所 示 。 
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市 定时 器 未 工作 时 的 状态 
图 4-62 海尔 MM -2270M 机 械 式微 波 炉 电路 


【问答 103】 海尔 MO -2270MI 微波 炉 噪 声 大 ， 如 何 检 修 ? 


当 风 扇 的 振动 频率 和 微波 炉 外 壳 的 固有 频率 接近 时 ， 外 壳 也 将 会 产生 振动 ， 风 
扇 的 振动 和 外 壳 的 振动 都 会 使 得 微波 炉 在 工作 时 会 有 噪声 。 该 机 是 因 风扇 电动 机 支 
架 只 有 两 颗 固 定 螺 钉 ， 运 转 后 振动 严重 故 产 生 较 大 噪声 ， 此 时 可 用 一 颗 与 风 书 电动 
机 支架 固定 螺钉 相同 的 自 攻 螺 钉 ， 从 机 壳 后 背 ， 在 风扇 电动 机 右上 方 网 眼 处 ， 旋 入 
电动 机 支架 ， 可 减少 噪声 。 

【 提示 帖 】 1) 当 确 定 为 微波 炉 外 壳 振 动 引起 的 噪声 时 ， 可 在 微波 炉 上 面 压 一 
些 相 对 重 的 东西 或 更 改 微波 炉 外 壳 的 质量 ， 如 用 铁 刀 在 微波 炉 散 热 出 口 处 稍微 刍 去 
一 些 ， 达 到 改变 微波 炉 外 壳 固 有 频率 的 目的 。 

2) 海尔 MO -2270M1 MO -2270M2 微波 炉 电 路 可 参考 图 4-56。 
【问答 104】 海尔 MO -2270MG1 微波 炉 开 机 无 反应 ， 如 何 检修 ? 

首先 检查 电源 插头 及 插座 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 炉 门 关闭 是 否 存 在 不 严 现 
象 。 若 没有 ， 则 打开 机 壳 ， 检 查 熔 丝 是 否 燃 断 。 若 未 熔断 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正 
常 ; 若 已 熔断 ， 则 检查 高 压 变 压 器 、 高 压 电 容器 及 高 压 二 极 管 是 否 正 常 。 实 际 检修 
中 ， 因 高 压 变 压 器 二 次 高 压 线 播 头 处 轻微 打 火 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 海尔 MO -2270MG1 微波 炉 电路 如 图 4-63 所 示 。 此 电路 也 同时 适 
用 于 海尔 MO -2270MG2 、MO -2270MGS1 、MO -2270MGS2 微波 炉 。 


【问答 105】 海尔 MP -2485EG (VC) 平台 式微 波 炉 不 工作 ， 如 何 检 
修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 搬 头 与 搬 座 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 检查 炉 门 
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二 级 联 锁 开 关 此 电路 是 在 炉 门 打开 > OS 


而 定时 器 林寺 作 时 的 状态 





























图 4-63 海尔 MO -2270MG1 微波 炉 电路 











是 否 存 在 关闭 不 严 ， 导 致 开关 不 闭合 现象 。 夺 没有 ， 则 检查 主 熔 丝 是 否 熔 断 。 阁 炊 
呆 ， 则 说 明 电 源 电 路 或 负载 电路 存在 短路 ， 此 时 检查 总 开关 及 短路 开关 ( 监视 开 
关 ) 是 否 正常 。 奉 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 二 极 
管 击 穿 而 引起 主 炊 丝 熔断 ， 微 波 炉 不 工作 的 现象 较 常见 。 

【提示 帖 】 海尔 MP -2485EG (VC) 平台 式微 波 炉 电路 如 图 4-64 所 示 。 



































































































































































































































温 控 器 1 初级 联合 开关 
So 
售 
丝 
L 网 员 
一 220V/50Hz COFGD By 四 本 
经 线 灯 已 控 
| 黄 绿 线 (PD) 电 由 失 
负 机 美 
N| (SS 
0 oo 0 0 Ww 
L NF 烧 燃 继电器 ”微波 继电器 此 电路 是 在 炉 门 打开 而 
EE, 1 脑 板 了 微波 炉 未 工作 I 时 的 状态 
电脑 概 
一 门 开 关 




















图 4-64 海尔 MP-2485EG (VC) 平台 式微 波 炉 电路 
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【问答 106】 海尔 MY -2070EGZ 蒸汽 微波 炉 加 热 缓慢 ， 如 何 检修 ? 


首先 检查 电压 是 否 过 低 ， 造 成 食物 的 蒸 者 时 间 比 正常 的 也 要 长 些 ， 若 是， 此 时 
应 检查 微波 炉 的 电源 是 否 已 持 进 接地 (接地 必须 良好 ) 的 三 芯 插 座 。 千 电压 正常 ， 
则 检查 放置 食物 是 和 否 过 多 。 若 没有 ， 则 检查 功率 选择 旋钮 是 否 置 于 低 功 率 挡 (在 
低 功 率 时 ， 蒸 者 食物 的 时 间 比 正常 的 要 长 ， 这 时 只 要 把 功率 旋钮 放 在 高 功率 挡 即 
可 )。 若 没有 ， 则 检查 磁 控 管 功率 输出 是 否 过 低 〈 低 功率 时 ， 蒸 者 食物 所 需要 的 时 
间 比 正常 蒸煮 时 间 要 长 些 ， 因 为 低 的 辐射 功率 导致 低 的 莹 者 功率 ) 。 知 没有 ， 则 检 
查 高 压 电 容器 、 整 流 二 极 管 等 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 电 容器 失效 而 引起 此 
类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 海尔 MY -2070EGZ 蔡 汽 微波 炉 电 路 如 图 4-65 所 示 。 
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图 4-65 海尔 MY -2070EGZ 蒸汽 微波 炉 电路 


【问答 107】 海尔 MZ -2070EGZ 平台 式微 波 炉 不 能 毫 调 食物 ， 有 很 大 
的 “ 喻 喻 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


首先 检查 高 压 变 压 带 的 二 次 电路 是 否 有 问题 ， 可 试 断 开 高 压 变 压 带 二 次 侧 输 
出 ， 再 开机 ， 知 “ 喻 喻 ”声明 显 减少 ， 则 说 明 故 障 出 在 高 压 电 路 部 分 ， 此 时 断 电 
后 将 高 压 元 件 放电 ， 用 万 用 表 检 测 高 压 电 容器 、 高 压 二 极 管 及 磁 控 管 是 否 正 常 。 实 
际 检修 中 ， 因 磁 控 管 的 灯丝 与 管 完 之 间 电 阻 过 小 导致 磁 控 管 的 灯丝 与 阳极 短路 而 引 
起 此 类 故障 较 常见 。 

【 提示 帖 】 1) 微波 炉 工作 时 ， 高压 变 压 带 及 风扇 正常 工作 时 有 声音 发 出 ， 属 
于 正常 现象 。 
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2) 海尔 MZ -2070EGZ 平台 式微 波 炉 电路 如 图 4-66 所 示 。 
温 控 器 lt 初级 联 锁 开关 











(250V/10A) 的 
























































(~220V/ Te 黄 绿 线 (PE) COP®) OD 挤 陕 
2 机 | 机 




















"全 






















































































oO 


oO 对 总 oO 3 oo 
LNT 烧烤 继 岂 器 微波 继电器 
上 有 E 脐 板 9 
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图 4-66 海尔 MZ -2070EGZ 平台 式微 波 炉 电路 


【问答 108】 海尔 MZ -2070MGZ 无 转盘 机 械 式 微波 炉 有 时 能 加 热 食 
物 ， 有 时 又 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 


微波 炉 不 能 正常 加 热 食物 的 原因 有 : 

1) 功率 调节 器 开关 的 位 置 放 错 ， 因 微波 炉 有 强 功 率 和 弱 功 率 两 种 挡 位 ， 如 操 
作 不 注意 会 造成 人 为 的 故障 ; 

2) 电源 电压 不 正常 ， 正 常 工作 电压 要 求 不 低 于 180V; 

3) 微波 炉 内 的 引线 持 头 接触 不 良 。 

经 检查 220V 交流 电压 正常 ， 功 率 调节 器 开关 使 用 正确 ， 判 断 故 障 出 在 引线 揪 
头 ， 试 将 引线 插头 拔 出 重新 插 上 ， 微 波 炉 工 作 恢 复 正 常 。 判 断 为 插头 与 插座 之 间接 
触 不 良 ， 由 于 环境 温度 变化 使 插头 与 插座 之 间 松 动 引起 开路 ， 造 成 时 热 时 不 热 的 故 
障 ， 此 时 将 松动 的 插座 连 线 直接 接 于 插座 上 故障 即 可 排除 。 

【 提示 帖 】 海尔 MZ -2070MGZ 无 转盘 机 械 式微 波 炉 电路 如 图 4-67 所 示 。 


【问答 109】 海尔 MZ -2270EGCZ 平台 式微 波 炉 工 作 程序 未 完成 ， 便 
自动 停止 加 热 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 故障 的 主要 原因 是 炉 内 通风 不 良 ， 有 具体 原因 主要 有 : 风扇 电动 机 损坏 ; 
风 叶 被 异物 卡 死 ， 扇 叶 轴 和 孔 与 电动 机 轴 驱 动 轮 松 动 打 请 。 检 和 修 时 ， 首 先 检查 风 叶 无 
堵 卡 ， 扇 叶 轴 与 电动 机 驱动 良好 ， 拆 下 风扇 电动 机 测量 ， 发 现 其 绕组 已 短路 。 由 于 
风 户 不 转 ， 导 致 磁 控 管 温 升 过 高 ， 引 起 磁 控 管 温 控 开 关 过 早 断 开 回路 电源 而 造成 目 
动 停止 加 热 的 故障 。 
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图 4-67 海尔 MZ -2070MGZ 无 转盘 机 械 式微 波 炉 电 路 
【提示 帖 】 海尔 MZ -2270EGCZ 平台 式微 波 炉 电路 可 参考 图 4-65。 
【问答 110】 惠而浦 AMW460 藤 入 式微 波 炉 显 示 错 乱 ， 如 何 检修 ? 
此 类 故障 一 般 发 生 在 显示 电路 及 按键 开关 。 检 修 时 ， 首 先 检 查 与 显示 器 端口 有 关 
的 晶体 管 及 相关 的 连 线 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 将 按键 开关 引线 从 连接 器 上 拔 下 ， 再 观 
察 显示 器 ， 故 障 现 象 消失 ， 则 说 明 按 键 开 关 损 坏 ， 此 时 更 换 按 键 开关 即 可 排除 故障 。 
【问答 111】 惠而浦 AT315 电脑 式 烧 烤 型 微波 炉 通 电 后 炉 灯 亮 ， 微 波 挡 
加 热 食物 正常 ， 但 烧烤 挡 不 能 烧烤 食物 ， 如 何 检 修 ? 
根据 故障 现象 说 明 微波 挡 电 路 工作 正常 ， 不 能 烧烤 食物 应 重点 检查 烧烤 相关 电 
路 。 检 修 时 ， 首 先 检查 微波 /烧烤 选择 开关 、 功 率 开关 以 及 控制 继电器 是 否 正常 ， 
若 正 常 ， 则 检测 烧烤 发 热 器 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 烧烤 发 热 器 导线 破损 ， 与 
机 壳 接 触 产 后 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 112】 惠而浦 AT318 电脑 式 烧 烤 型 微波 炉 转 盘 不 转 ， 加 热 不 均 
匀 ， 如 何 检 修 ? 
引起 微波 和 炉 转 盘 不 转 的 原因 有 : 电路 连 线 开路 ; 固定 玻璃 盘子 的 三 角 支 架 方 向 
放 反 ; 转盘 电动 机 损坏 。 经 检查 ， 电 路 连 线 无 开路 故障 ， 固 定 玻璃 盘 的 三 角 支 架 放置 
正确 ， 从 而 可 以 判断 故障 出 在 转盘 电动 机 。 用 万 用 表 测 转盘 电动 机 引线 间 电 阻 为 无 穷 
大 ， 说 明 转 盘 电动 机 绕组 已 开路 ， 此 时 更 换 同 型 号 转盘 电动 机 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 113】 惠而浦 J250 机 械 式 微波 炉 毫 调 完毕 后 不 能 自动 断 电 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 定时 口 触 点 是 否 存在 粘连 现象 ， 知 不 存在 ， 则 检查 
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定时 顺 电 动机 连 线 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 定时 顺 电 动机 绕组 是 否 有 问题 。 实 际 
检修 中 ， 因 定时 器 电动 机 绕组 断路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 114】 惠而浦 VG302 微波 炉 开 机 不 工作 ， 如 何 检 修 ? 


引起 此 故障 的 主要 原因 有 熔 丝 熔断 、 绕 组 短路 、 高 压 电 容器 漏电 、 门 开关 短 
路 。 首 先 拆 开机 完 ， 检查 6A 电源 熔 丝 是 否 熔断 。 若 熔 丝 熔断 ， 说 明 电 源 电压 过 高 
或 机 内 存在 短路 故障 ， 分 别 用 万 用 表 检 测 炉 灯 、 转 盘 电动 机 、 风 扇 电动 机 、 高 压 变 
压 需 及 磁 控 管 是 否 正 常 。 若 测量 炉 内 灯 电 阻 为 930、 转 盘 电动 机 绕组 电阻 为 
6. 35kQ、 风 肩 电 动机 绕组 电阻 为 345Q、 高 压 变 压 带 一 次 绕组 电 阴 为 1. 52Q、 二 次 
高 压 绕组 电阻 为 110.40 、 磁 控 管 灯丝 绕组 电阻 为 10， 均 正常 ， 则 检查 门 开关 是 否 
正常 。 实 际 检修 中 ， 因 门 开关 短路 而 引起 此 类 故障 较 和 常见。 


【问答 115】 惠而浦 VIP271F 电脑 式微 波 炉 炉 灯亮 ， 但 不 能 豪 调 食物 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 试 按 下 面板 触摸 开关 ， 看 蜂 鸣 需 是 否 有 响应 声 ， 若 少 娄 
键 不 起 作用 ， 则 说 明 面 板 控制 电路 存在 故障 。 可 拆 开 微 波 炉 外 壳 ， 检 查 面 板 控制 板 
上 是 否 积 满 脏 物 及 油烟 。 若 是 ， 则 拆 下 电脑 板 ， 用 清洁 剂 洗 净 烘 干 即 可 。 实 际 检修 
中 ， 因 触摸 按键 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 洗 净 烘 干 电 脑 板 ， 用 同型 号 的 触摸 按 
键 面板 更 换 后 ， 所 有 功能 均 恢 复 正 常 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 116】 惠而浦 XC -EG20/AS 电脑 式 烧烤 型 微波 炉 刚 通电 熔 丝 即 
熔断 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 一 般 发 生 在 电源 控制 系统 和 高 压 系 统 两 部 分 。 检 修 时 ， 首 先 更 换 熔 丝 
通电 ， 若 风机 及 托盘 运转 均 正 常 ， 则 说 明 电源 控制 系统 及 变压器 完好 ， 此 时 检查 高 
压 系统 中 高 压 电容 器 和 高 压 硅 堆 。 若 通电 后 机 内 熔 丝 再 次 熔断 ， 则 说 明 高 压 电 路 系 
统 正常 ， 故 障 发 生 在 变压器 本 身 或 电源 控制 电路 中 ， 此 时 可 拔 下 变压器 一 次 电路 的 
插件 ,通电 后 车 风机 、 转 盘 运 转正 常 ， 则 检查 变压器 绕组 是 否 存在 还 间 短 路 。 若 找 
下 变压器 一 次 电路 的 插件 后 ， 通 电 后 机 内 熔 丝 仍 熔断 ， 则 检查 电源 控制 系统 (如 
联 锁 开关 、 监 控 开关 是 否 损坏 ， 电 源 线 或 导线 是 否 存 在 漏电 等 ) 。 

【问答 117】 惠而浦 XC -MG20/AS 机 械 式 烧烤 型 微波 炉 不 能 烧烤 食 
物 ， 如 何 检 修 ? 

对 于 此 类 故障 ， 应 重点 检查 烧烤 电路 。 该 微波 炉 具有 烧烤 功能 ， 由 于 其 他 工作 
是 不 能 烧烤 食物 ， 说 明 是 烧烤 发 热 器 不 良 。 切 断 电源 ， 待 烧烤 发 热 器 冷却 
连 线 ， 用 万 用 表 测 量 烧 烤 管 的 两 端 接 头 电阻 是 否 为 400 左右 ， 若 偏差 太 
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大 ， 则 说 明 烧 烤 发 热 器 已 断路 ， 此 时 更 换 烧 烤 发 热 器 后 ， 故 障 即 可 排除 。 
【问答 118】 惠而浦 XC - MS20 -SS 机 械 式微 波 炉 工作 时 断 时 续 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 安全 联 锁 开 关 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 微波 炉 是 
和 否 冷 却 正常 ， 可 检查 微波 炉 内 的 冷却 风扇， 若 风 让 叶片 不 转 则 切断 电源 后 ， 拆 下 
风扇 检查 ， 看 风 叶 上 是 否 沾 有 大 量 的 污 物 ,测量 风扇 电动 机 绕组 是 否 短路 。 实 际 检 
修 中 ， 因 风扇 过 载 烧 坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 ， 此 时 更 换 同 型 号 风扇 电动 机 ， 并 将 
肩 叶 上 的 污 物 清除 干净 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 119】 美的 EG21B - AN 微波 炉 不 能 开机 ， 电 源 指示 灯 不 亮 ， 如 
































何 检修 ? 
首先 检查 电源 供电 是 否 正常 ， 铬 正常 ， 则 拆 开机 之 ， 检 查 磁 控 管 是 否 正 常 。 寿 
正常 ， 则 检查 高 低压 变压器 是 正常 。 若 正常 ， 则 检查 控制 变压器 供电 是 否 正常 。 
大 变 压 吉 一 次 侧 供电 正常 ， 但 二 次 全 无 电压 ， 则 检查 变压器 一 次 绕组 是 否 正常 。 实 








际 检修 中 ， 因 变压器 内 部 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 120】 美的 EG823EAS -NS 微波 炉 显 示 屏 显示 不 全 ， 但 微波 炉 
工作 正常 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 的 检修 点 有 显示 屏 及 其 连接 线路 或 程序 块 显 示 屏 的 驱动 电路 。 检 修 
时 ， 首 先 检查 显示 屏 及 其 连接 线路 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 显示 屏 是 否 存在 断 
裂 现象 。 若 没有 ， 则 检查 程序 块 驱动 电路 及 其 外 围 元 器 件 是 否 存 在 虚 焊 现象 。 实 际 
检修 中 ， 因 显示 屏 有 断裂 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 美的 EG823EA5S - NS 微波 炉 电 脑 板 如 图 4-68 所 示 。 此 电脑 板 同时 
适用 美的 EG720FA5 - NS、EG720FA5 - NS (X) 、EG720EA5 - NS、EG823LA5 - 
NS、ECGC823EA5 - NS] 等 微波 炉 。 


【问答 121】 美的 EG823ESJ -SA 电脑 式微 波 炉 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 观察 故障 ， 若 通电 后 微波 炉 无 显示 、 也 不 能 起 
动 ， 则 故障 原因 一 般 是 由 于 没有 交流 电压 输入 或 低压 供电 电路 工作 不 正常 造成 
的 。 检 修 时 ， 首 先 打 开机 壳 检 查 熔 丝 是 若 熔断 ， 但 更 换 炊 丝 后 又 熔断 ， 
说 明 电源 电路 或 负载 电路 存在 严重 短路 现象 。 任 经验， 初步 推断 故障 出 在 门 门 开 
关 电 路 、 监 视 电 路 或 电脑 板 上 电源 电路 。 实 际 检修 中 ， 因 电源 变压器 不 良 而 引起 
此 类 故障 较 常 见 。 

【 提示 帖 】 美的 EC823ESJ - SA 电脑 式微 波 炉 电脑 板 如 图 4-69 所 示 。 
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图 4-68 美的 EG823EA5 -NS 微波 炉 电 脑 板 
“id TREE 7 








图 4-69 ”美的 EG823ESJ -SA 电脑 式微 波 炉 电脑 板 
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【问答 122】 美的 KD21C -AN 微波 炉 不 能 加 热 食 物 ， 如 何 检修 ? 


首先 打开 机 壳 检 查 熔 丝 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 高 压 电容 器 及 高 压 二 极 管 是 
否 正 常 。 知 正常 ， 则 检测 磁 控 管 的 灯丝 是 否 正常 。 若 测量 磁 控 管 的 灯丝 电压 为 
3.9V， 则 检查 磁 控 管 是 否 老 化 。 实 际 检修 中 ， 因 磁 控 管 里 面 的 磁铁 断裂 而 引起 不 
能 发 射 微 波 ， 从 而 导致 不 能 加 热 食 物 的 现象 较 常 见 。 


【问答 123】 美的 KD23B -DA 电脑 式微 波 炉 通电 后 转盘 、 风 扇 转 动 ， 
但 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 


开机 观察 故障 现象 。 若 通电 后 转盘 和 风扇 转动 ， 关 门 设 微波 和 时 间 显 示 屏 显示 
正常 ， 但 按 启动 按钮 显示 屏 没 有 微波 工作 显示 。 检 修 时 ， 首 先 检 查 三 个 门 开关 是 否 
正常 ， 若 正常 ， 则 检查 电脑 板 上 的 微 动 按钮 是 否 存在 漏电 而 引起 电脑 误 动 作 。 知 微 
动 按 钮 正常 ， 则 检查 电脑 板 上 晶振 、 电 阻 等 相关 元 器 件 是 否 正 常 。 美 的 KD23B - 
DA 微波 炉 电 脑 板 (ECXCCA4 -01 -R) 如 图 4-70 所 示 。 




















图 4-70 美的 KD23B - DA 微波 炉 电 脑 板 


【 提示 帖 】 此 EGXCCA4 -01 -R 电脑 板 大 量 机 型 都 采用 ， 并 可 直接 代 换 
EGXCCA4 -03 -R 电脑 板 。EGXCCA4 -01 -R 电脑 板 同时 适用 于 美的 KD20C - CF 
(B) 、KD20C ~- M、 KD20C - BQO(B)、 KD20C - M1、 EG823LA4 - NR、EG823LA4 - 
SR、 EG720EA4 - SR、 EG720EA4 - NR、 EG823EA4 - SR、EG823ESJ] - SA、 
EK823ESJ - PA、EG823ECQ - PS、EG823ECQ - SS、EG720FA4 - NR、EG720EAU - 
SS、EG720FA4 - NR、 EG720EA4 - NR、EG823LA6 - NS、EG823EA6 - NS、 
EG823LC8 - NS、EGC720FC8 - NS 等 微波 炉 。 


【问答 124】 美的 KD23B -DE 微波 炉 不 工作 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 插头 与 插座 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 检查 电路 
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板 上 按键 板 排 搬 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 控制 电路 板 上 元 器 件 是 否 存在 脱 焊 、 
烧 坏 、 发 热 等 现象 。 若 正常 ， 则 检测 CPU 工作 的 基本 条 件 是 否 符合 (如 检测 其 供 
电 、 唱 振 、 复 位 端 是 否 有 问题 ) 。 实 际 检修 中 ， 因 CPU 及 其 外 围 元 器 件 有 问题 而 引 
起 此 类 故障 较 常 见 。 














图 4-71 美的 KD23B -DE 微波 炉 电脑 板 











【问答 125】 美的 MK823EBF -PW 机 械 式 烧烤 型 微波 炉 不 工作 ， 如 何 


检修 ? 


首先 打开 机 充 ， 检 查 熔 丝 是 否 熔 断 ， 若 熔断 并 严重 发 黑 ， 说 明 机 内 元 器 件 存在 
严重 短路 现象 ， 此 时 可 断 开 主板 和 高 压 变 压 需 的 连 线 ， 换 上 10A 熔 丝 后 看 机 器 工 
作 是 否 正常 。 知 通电 后 面板 操作 一 切 正常 ， 用 电流 表 测 总 电流 为 0.7A 左右 ， 断 电 
测 烧烤 电 加 热 需 也 正常 ， 故 判定 故障 出 在 磁 控 管 、 主 高 压 变压器 、 高 压 整流 二 极 管 
或 高 压 电 容器 等 元 器 件 上 。 实 际 检修 中 ， 因 主 高 压 变 压 吉 不 良 而 引起 此 类 故障 较 党 
见 。 


【问答 126】 美的 PJ21F -B 微波炉 不 工作 ， 指 示 灯 也 不 亮 ， 如 何 检修 ? 
首先 检查 电源 及 电源 插头 与 插座 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 打开 机 壳 ， 检 查 熔 丝 是 








' 162 . 微波 炉 快 修 技能 图 解 精 答 





否 正常 。 若 熔 丝 熔断 并 发 黑 ， 则 在 路 用 万 用 表 测 量 高 压 整 流 二 极 管 及 高 压 电容 器 是 
否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 电容 器 引 脚 上 并 接 的 一 只 高 压 保护 管 (型 号 为 
RG106) 击 穿 短 路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 127】 三 星 CE9G77S 机 械 式微 波 炉 刚 通电 熔 丝 即 熔断 ， 如 何 检 


修 ? 


该 故障 可 能 是 由 于 某 个 元 器 件 短路 造成 的 。 更 换 炊 丝 ， 将 变压器 高 压 端 插头 
拔 掉 ， 通 电 ， 此 时 炉 灯 亮 ， 转 盘 和 风机 都 运转 正常 ， 说 明 变 奈 器 及 其 一 次 电路 均 正 
常 。 判 断 为 高 压 电容 融 击 穿 ， 更 换 该 电容 器 后 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 128】 三 星 CE9G88S 微波 炉 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 


开机 观察 故障 现象 。 知 通电 后 散热 风扇 及 托盘 转动 正常 ， 前 面板 各 功能 显示 及 
操作 正常 ， 但 不 能 加 热 食物 ， 则 万 用 表 检 测 高 压 电 容 需 两 端 电 阻 值 是 否 正常 〈 正 
常 应 为 无 穷 大 ) 。 大 电阻 值 不 正常 ， 则 将 高 压 电 容器 和 高 压 整流 二 极 管 的 引线 拔 下 
后 分 别 进行 测量 看 是 否 有 问题 。 知 未 发 现 问题 ， 则 将 微波 磁 控 管 的 灯丝 引线 插头 拔 
下 后 ， 青 测 高 压 电容 器 两 端 电 阻 。 寿 电阻 恢复 正常 ， 则 检测 微波 磁 控 管 灯丝 引 脚 对 
地 电阻 值 是 否 正常 (正常 应 为 无 穷 大 ) 。 帮 为 1300， 则 检查 磁 控 管 灯 丝 是 否 存在 
对 地 短路 漏电 。 实 际 检修 中 ， 因 磁 控 管 灯丝 存在 对 地 短路 漏电 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 ， 此 时 更 换 微 波 磁 控 管 后 即 可 排除 故障 。 


【问答 129】 三 星 M9G88 微波 炉 通 电 后 操作 键 失 效 ， 如 何 检修 ? 


首先 检查 CPU 的 +5V 电压 、 复 位 信号 和 时 钟 振 荡 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 检查 
CPU 的 外 围 电路 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 操作 板 是 否 有 问题 ， 此 时 可 用 万 用 表 
检测 电脑 板 上 IC1 (HD404316B38S) 的 @ ~ 9 脚 (本 机 键 控 选 通 脉 冲 端 及 二 极 
管 D14 ~ D22 经 CON03 至 薄膜 轻 触 式 导 电 操 作 极 的 控制 电 平 和 电阻 值 是 否 正常 。 
若 CON03 的 @、 句 脚 没 有 控制 电 平 输出 ， 则 进一步 检查 CON3 的 避 、 回 脚 之 间 的 
电阻 是 否 有 变化 (正常 应 有 200 ~ 500mg 电阻 跳 变 ) 。 若 无 变化 ， 则 说 明 导 电极 已 
损坏 。 实 际 检修 中 ， 因 导电 极 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 三 星 M9G88 微波 炉 电 脑 板 如 图 4-72 所 示 。 


【问答 130】 三 星 M9G88 微波 炉 无 屏 显 ， 按 各 功能 键 均 无 效 ， 如 何 检 
修 ? 


此 类 故障 多 因 荧 光 显 示 器 不 良 或 控制 电压 异常 所 致 。 重 点 检查 显示 屏 的 灯丝 
电压 (2.4V) 和 阳极 负电 压 是 否 正 常 。 检 修 时 ， 重点 检查 CONOL、IC1 
(HD40316B38S) 的 团 、 国 、 四 脚 电 压 及 IC2 (SMW002) HYBRID 的 @、@ ~ 四 脚 
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图 4-72” 三星 M9G88 微波 炉 电 脑 板 


电压 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 因 IC2 的 由 脚 、IC1 的 @ 脚 虚 焊 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 。 


【问答 131】 三 星 RE -563 500W 微波 炉 炉 灯亮 ， 但 不 能 加 热 食 物 ， 如 
何 检修 ? 


不 能 加 热 故 障 应 重点 检查 高 压 变压器 一 次 电压 、 高 压 电容 器 、 高 压 二 极 管 及 磁 
控 管 的 灯丝 电阻 是 否 正 常 。 首 先 检查 高 压 变 压 器 一 次 电压 是 否 为 220V， 再 查 高 压 
电容 器 和 高 压 二 极 管 是 否 正 常 ， 然 后 用 万 用 表 R x 100 挡 测 磁 控 管 灯丝 电阻 是 否 为 
10 左右 。 实 际 检修 中 ， 因 磁 控 管 灯丝 引线 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 ， 将 引线 焊 
牢 即 可 排除 故障 。 


【问答 132】 三 星 S7B77 机 械 式微 波 炉 炉 灯亮 ， 转 盘 运 转正 常 但 不 能 加 
热 食 物 ， 如 何 检修 ? 

炉 灯 亮 ， 转 盘 也 转 ， 说 明 一 次 电路 正常 ， 故 障 出 在 二 次 电路 即 高 压 部 分 ， 重 点 
检查 高 压 变 压 器 、 高 压 电 容器 、 高 压 硅 堆 、 磁 控 管 等 。 将 变压器 二 次 高 压 端 插头 拔 
掉 ， 断 开 高 压 电 路 ， 通 电 检 查 变压器 二 次 电压 是 否 正常 。 若 分 别 有 1800V、3. 15V 
电压 ， 则 用 万 用 表 电 阻挡 检查 高 压 电 容器 、 高 压 硅 堆 及 磁 控 管 是 否 正 常 。 实 际 检修 
中 ， 因 磁 控 管 灯丝 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 133】 三 洋 EM -2008EBI1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 通 电 后 ， 炉 灯亮 ， 
但 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 功率 分 配 开 关 触 点 接触 是 否 良好 ， 若 接触 良好 ， 则 


用 万 用 表 检 测 高 压 二 极 管 正 反 向 电阻 值 是 否 正常 ( 正 向 电阻 值 为 100kQ 左右 ， 反 
向 电阻 值 为 无 穷 大 ) 。 若 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 如 绕组 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检 
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查 磁 控 管 是 否 有 问题 ， 此 时 可 拔 开 两 灯丝 接线 端子 ， 用 万 用 表 测 量 灯 丝 电阻 值 是 否 
正常 。 辱 正常， 再 用 万 用 表 测 其 对 磁 控 管 外 这 的 电阻 值 是 否 正 常 。 阁 电阻 值 较 小 ， 
则 检查 磁 控 管 是 否 存 短路 现象 。 实 际 检修 中 ， 因 磁 控 管 有 问 题 而 引起 此 类 故障 较 党 
见 。 


【提示 帖 】 三 洋 EM -2008EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电 路 如 图 4-73 所 示 。 
































































































































































































































































































































































































































































































































棕 ， 们 黄 / 黑 黄 / 训 SC2 黄 / 蓝 黑 / 黑 
全 se 
到 /地 姨 一 高 斥 变 帮 器 
熔断 器 Sm : 站 EYGv) 渭 | 3[] 一 
人 人 = | 苘 正 电 容器 
220v 证 | 和 . 痊 [ 自 [8 | 
工 I 
ca 2 
= 访 写 | RL2 DD ee 
N 全 SC1 一 门 感应 竹 
村 黑 蓝 访 
N 格 _ 黑 查 蓝 时 Sc2__ 门 联 锁 开 关 = 四 
Sl|30 Se 1o 紫 SC1 SC3 一 联 锁 监 控 开 关 
健 盘 R13 黄 / 灶 ER se 
涟 县 | | |s103 S101 HI 一 石 天 加 热 名 1. 此 电路 是 基本 电路 ， 
控制 基板 a H2 一 石英 加 热 吕 设计 改进 有 可 能 变更 。 
- MT 一 磁 控 管 限 浊 着 2. 比 电路 表 术 的 是 并 站 
9M 一 天 线 电 弛 机 通电 状 夸 。 
L 一 炉 灯 

















图 4-73 三 洋 EM -2008EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电路 











【问答 134】 三 洋 EM -2012MB1 无 转盘 机 械 式 微波 炉 启 动 后 无 微波 输 
出 ， 加 热 无 反应 ， 且 机 内 有 和 较 大 的 “哈哈 ” 声 ， 如 何 检 


修 ? 





根据 现象 分 析 ， 此 类 故障 一 般 出 在 微波 产生 电路 。 检 修 时 ， 首 先 断 开 高 压 变 压 
器 的 二 次 电路 看 “ 喻 喻 ” 声 是 否 明 显 减少 ， 若 声音 减少 ， 则 说 明 高 压 变 压 器 的 一 
次 电路 工作 正常 ， 此 时 拔 下 微波 炉 电 源 捅 头 ， 用 万 用 表 检 测 高 压 电 容器 、 高 压 二 极 
管 、 保 护 二 极 管 及 磁 控 管 是 否 有 问题 。 

【 提示 帖 】 三 洋 EM -2012MB1 无 转盘 机 械 式微 波 炉 电路 如 图 4-74 所 示 。 此 
电路 图 同时 适用 于 三 洋 EM -2008MB1、EM - F2108MB1 无 转盘 机 械 式 无 转盘 微波 
炉 。 


【问答 135】 三 洋 EM -209EBI1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 炉 内 打 火 ， 如 何 检 


修 ? 


























出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 高 压 线 是 否 靠 近 机 壳 ， 若 没有 ， 则 检查 是 否 使 用 
金属 名 亚 亮 调 。 若 没有 ， 则 检查 炉 腔 内 油污 是 否 太 多 。 若 没有 ， 则 检查 是 否 使 用 
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SCL 贡 SSWi SW3| 3 目 黑 
标 | 1 黄 /T 调和 亿 高 于 变 计 器 
2 黄 
熔断 器 | ' = | | 
AC 220V -SA se le es 请 了 下 于 倍 
ee 本 四 本 压 族 
到 4 | OO 2 
一 小 中 黄 ww 六 | 黄 栖 黑 蔷 2 - -| 半 极 
六 [全 区 | 黄 询 | | He co 管 
| 贡 / 黑 NO 区 SC1 一 门 联 锁 开 关 7 Pr 
SC 桩 MT 橙 SC2 感应 开关 MT 一 柚 控 管 温 控 咒 
其/ - COM NC SC3 一 联 锁 监控 开关 HAT 一 力 议员 中 控 撕 
蓝 / 棕 SW |! en 证 开关 让 
- -SS SW1 GM 一 天 线 电 动机 
1. 此 电路 是 基本 电路 ,由 于 设计 改进 有 可 能 变更 SW2 一 功率 分 册 开 六 ” BM 一 风扇 电动 机 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 , 非 通电 状态 。 MASW 一 微波 / 伐 烤 转换 下 关 TM 一 定 内 器 电动 机 
HLH2 一 加 热 器 LL 一 炉灶 





图 4-74 ”三 洋 EM -2012MB1 无 转盘 机 械 式微 波 炉 电路 
































生 油 豪 调 等 。 实 际 检修 中 ， 因 炉 腔 内 油污 太 多 ， 在 加 热 过 程 中 油污 烧 焦 而 引起 此 
类 故障 较 常 见 。 


【 提示 帖 】 三 洋 EM -209EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电路 可 参考 图 4-73 。 


【问答 136】 三 洋 EM -246EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 开机 显示 屏 无 法 显 
示 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 打开 外 壳 检 查 机 内 的 熔 丝 是 否 完好 ， 若 熔 丝 完好 ， 则 检 
查 电源 控制 电路 是 否 有 问题 ， 如 燃 丝 管 、 热 切断 器 、 安 全 联 锁 的 初级 开关 及 次 级 开 
关 、 监 控 开 关 、 变 压 需 一 次 侧 、 继电器 的 主 触 点 及 各 元 器 件 之 间接 插件 。 实际 检修 
中 ， 因 电源 输入 线 与 接 插头 脱落 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 三 洋 EM -246EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电路 如 图 4-75 所 示 。 此 电 
路 同时 适用 于 三 洋 EM -2412EB1 微波 炉 。 













































































































































































































































































































































































































































































MT 
棕 。 册 黄 / 紫 鞭 / 自 S02 棕 / 其 棕 / 棕 
紫 / 灰 A 斌 ] 玫 xy 于 
紫 / 紫 高 压 誉 本 下 
熔断 器 . WE | C 六 
AC 8A Q) 帘 BM)} bE 高 压 电容 器 D IF 
220V 厂 - 灰 / 昔 L_ 一 | 黄 | 尚 磁 
王 ， 1 1 诗 控 
pe 一 管 
= 蓝 RL3  ， ie- 了 地 十 
N _ 黄 和 到 下 广 族 紫 | 灰 | 黄 SC1 ， 区 管 
四 I = SC2 一 门 认 锁 开关 ” 才 辽 一 一 
S1L7e le So 30 - 紫 SCUK SC3 一 联 锁 监控 开关 
， Re . S101|o | HI 一 石英 管 加 热 器 
控制 基板 1 MT 一 磁 控 管 限 漏 问 
站 = | GM 一 天 线 电 动机 
1. 此 电路 是 基本 电路 ,由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 BM 一 风扇 电动 机 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 工 一 炉 灯 
图 4-75 三 洋 EM -246EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电 路 
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【问答 137】 三 洋 EM -246ES1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 开 机 后 无 法 加 热 食 
物 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 微波 炉 门 是 否 关 好 ， 若 已 关 好 ， 则 检测 监控 开关 是 
否 有 问题 ， 可 断 电 、 关 闭 炉 门 、 按 下 起 动 按 钮 ， 用 万 用 表 电 阻挡 检测 监控 开关 是 否 
导 通 。 若 检测 并 未 导 通 ， 则 说 明 监 控 开 关 正 常 ， 此 时 将 高 压 电 容器 两 引 脚 上 的 连 线 
搬 头 拔除 ， 用 万 用 表 检 测 其 两 引 脚 间 的 电阻 值 是 否 正常 。 若 电阻 值 为 0， 则 说 明 电 
容器 已 击 穿 。 阁 电容 器 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 否 存在 短路 。 实 际 检修 中 ， 因 监 
控 开 关 不 良 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 

【 提示 帖 】 三 洋 EM -246FES1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电路 如 图 4-76 所 示 。 



















































































































































































































































































































































































































































































院 岂 黑 呈 /站 SC2 棕 / 黑 桩 
< i 
黄白 = 高 庄 似 庄 侨 
ee BN) C 
和 糯 果 让 )@ 6M) 高 讨 电容 如 
: Bi I 二 | 高 
220V Sa / 蓝 由 黄 高 磁 
: 压 控 
Ee 平一 管 
蓝 将 1 RL2 1 赣 极 
十 人 
N mE 
SC1 一 门 感应 开关 7 7 
SCl 
Ee 所 ”SC2 一 门 联 锁 开 类 
ee S101 SC3 一 联 锁 监 控 开关 
| 基 MT 一 磁 控 管 温 控 器 
GM 一 大 线 电 动机 
1 此 电路 是 基本 电 小 ,让 设计 改进 有 可 能 变更 ， Wr 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 

















图 4-76 三 洋 EM -246ES1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电路 











【问答 138】 三 洋 EM -2510EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 工 作 时 有 噪声 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 是 否 使 用 了 金属 用 具 产 生火 花 或 食物 碰 到 炉 腔 ， 若 
没有 ， 则 检查 噪声 是 否 来 自 散 热风 扇 。 若 噪声 来 自 风 扇 ， 则 清洁 风扇 叶片 ， 保 持 叶 
片 清洗 干净 或 给 电动 机 转轴 加 注 润滑 油 ; 若 噪声 不 是 来 自 风 鹿 ， 则 检查 高 压 部 件 是 
否 有 问题 。 

【提示 帖 】 1) 在 家 用 电器 中 ， 微 波 炉 属于 有 噪声 的 电器 ， 这 和 微波 炉 的 工作 
原理 有 关 ， 产 生 微波 离 不 开 两 个 条 件 : 一 是 高 压 ， 它 里 面 有 高 压 变 压 带 、 磁 控 管 等 
高 压 部 件 ， 工 作 时 有 整流 倍 压 过 程 ， 所 以 有 交流 声 ; 二 是 散热 ， 由 于 高 压 区 工作 时 
会 产生 很 高 的 热量 , 所 以 还 有 一 个 风扇 散热 的 声音 ， 这 些 都 是 不 可 避免 的 噪声 。 
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2) 三 洋 EM -2510EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电 路 如 图 4-77 所 示 。 
MT a 
棕 ” 用 黄 / 紫 黄白 2 棕 / 灰 棕 / 棕 
ou 曲 2 
紫 / 紫 蛇 永 加 尚 压 变 丰 器 
熔断 器 St ( ) 全 9 E 
AC _8A ， A 人 | 高 压 电容 器 {Hl 
220V 三 宗 灰 上 一 1 高 磁 
i 守 m 人 | | vw 护 
1 于， BD = 和 已 
bn 昔 RL3 | 航 
N 汪 黄 监 / 蓝 晶 / 蓝 | 紫 入 | 灰 | 黄 至 管 
! = SCl 一 门 感应 厅 关 ”到达 Zr 
| Sl [7e lo3oe 2 哩 SC 灰 sC2_ 门 联 锁 关 
S102 SI101|。 SC3 一 联 锁 监 控 开关 
要 eo HI 一 石英 管 加 热 器 
黑 H2 一 石英 管 加 热 需 
MT 一 磁 控 管 限 温带 
GM 一 天 线 电 动机 
上 .此 电路 是 基本 电路 ,由 二 设计 改进 有 可 能 变更 。 BM 一 风 出 电动 村 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 上 一 炉 灯 















































图 4-77 三 洋 EM -2510EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电路 


【问答 139】 三 洋 EM -259EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 加 热 后 食物 夹 生 ， 
如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 是 否 未 将 食物 彻底 解冻 ， 知 没有 ， 则 检测 供电 电压 
是 否 过 低 。 大 正常 ， 则 检查 是 否 设 定 了 正确 的 时 间 / 亮 调 火 力 。 知 设 定 正 确 ， 则 检 
查 通风 口 是 否 存在 堵塞 现象 。 若 不 存在 ， 则 检查 磁 控 管 的 换 能 效率 是 否 降 低 。 

【 提示 帖 】 三 洋 EM -259EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电路 如 图 4-78 所 示 。 




























































































































































































































































































































































































































































































MT i 
棕 。 们 黄 / 紫 黄 / SC2 棕 / 灰 棕 / 烷 
SU 3 2 
时 / 蜂 守 大 全 于“ 一 高 诗 变 庄 吕 
熔 果 申 Hl 6M) EM) on , 
AC ee M 访 My 局， 高 未 电容 器 上 | 电站 
220V , 称 灰 机 所 吕 做 
IH2 el | 于 和 
i | 蓝 5 RL3 用 过 | ，_. 管 
人 攻 Sci 一 门 感应 开关 | 入 
RE 可 六 “3 此 SLK sc2 一 门 联合 J 关 了 7 了 ”77 
! .S102  Sl01|。 SC3 一 联 锁 监 控 开 关 
控制 基板 9 人 HI 一 石英 管 加 热 器 
H2 一 有 有 英 管 加 热 器 
-7 MT 一 磁 控 答 限 小 器 
> GM 线 电 号 
1. 此 电路 是 基本 电路 , 巾 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 0 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通 电 状 态 LL 一 炉 灯 






































图 4-78 ”三洋 EM -259EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电路 
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【问答 140】 三 洋 EM -309EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 工作 程序 未 完成 便 
自动 停止 加 热 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 记 叶 是 否 被 异物 卡 死 ， 若 没有 ， 则 检查 扇 叶 轴 与 电 
动机 驱动 轮 是 否 存 在 松动 打滑 现象 。 若 没有 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 和 否 损 坏 。 实 际 检 
修 中 ， 因 风 肩 电动 机 绕组 短路 而 导致 磁 控 管 温 升 过 高 ， 引 起 磁 控 管 温 控 器 过 早 断 开 
回路 电源 而 造成 自动 停止 加 热 故 障 较 常见 。 

【提示 帖 】 三 洋 EM -309EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电路 如 图 4-79 所 示 。 此 电 
路 同时 适用 于 三 洋 EM -309EB2 无 转盘 电脑 式微 波 炉 。 











湛 
ZE 





MT 
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i 黄 人 高 压 变压器 
黑 / 黑 可 7 更 各 黄 ' 黄 
DO 人 
AC 人 蔓 更 / 归 DD i 高 订 电 容 带 门 | HH | 
220V I 汪 / 音 J i rr wy 
本 /sc i | 沿 - 
L 有 H| 烩 1， 1 se 管 
一 小 虎 宇 这 RL2 蓝 = 极 i 
标 | . 黄 黑 白 - SCI 一 门 感应 并 关 z 志 
a 3o5oTo eSC1 fe SC2 一 门 联 锁 开 关 
多 上 | RL3 次 标 S101 | 四 ~ 和 SC3 一 联 锁 监控 开关 
盘 记 制 基板 9 HH 一 厂商 加 热 器 | 
ei HAT 一 加 热 器 涡 控 器 GM 一 大 线 电 动机 
_ HT 一 腔 体 温 控 器 ”。 BM 一 风骨 电动 机 
电路 表示 的 是 并 门下 通电 状态 MI 一 磁 控 管 法 控 器 工 一 加 灯 


















































图 4-79 三 洋 EM -309EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电路 














【问答 141】 三 洋 EM - A708 微波 炉 刚 开机 熔 丝 即 熔断 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 应 重点 检查 电路 是 否 存在 短路 故障 。 

更 换 上 新 的 8A 熔 丝 ， 通 电 试 机 。 若 熔 丝 不 再 熔断 ， 且 风扇 电动 机 、 转 盘 电动 
机 及 电子 控制 电路 部 分 均 能 正常 运转 ， 即 可 判定 机 器 低压 部 分 基本 正常 ， 而 该 类 故 
障 是 由 高 压 部 分 有 短路 点 引起 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 电容 器 漏电 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。 该 机 的 高 压 电 容器 为 0.97uF7Z2200V 的 纸 介 油 淄 电容 器 ， 可 用 一 只 1.0pF/ 
2100V 电容 代 换 。 














【问答 142】 三 洋 EM - F2108EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 有 时 能 加 热 食 
物 ， 有 时 不 能 加 热 食 物 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 电压 是 否 过 低 ， 若 没有 ， 则 检查 功率 调节 顺 开 
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关 的 位 置 是 否 适 当 。 若 适当 ， 则 检查 功率 分 配器 触 点 是 否 存在 接触 不 良 现象 。 若 没 
有 ， 则 检查 所 有 连接 线路 及 接 搬 件 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 控制 基板 是 否 有 问 
题 。 实 际 检修 中 ， 因 引线 插头 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 三 洋 EM -F2108EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电 路 如 图 4-80 所 示 。 此 
电路 同时 适用 于 三 洋 F2108EB2 无 转盘 电脑 式微 波 炉 。 

































































































































































































































































































































































































































































柜 岂 黄 /类 ” 黄 / 白 SC2 黄 / 蓝 电 / 黑 
蓝 / 则 | 2 人 
加 宇 名 于 变压器 
电击 F @ 黄 $ 
on 罗 抽 的 
Ac | 写本 (L 6M)| SC3， 高 压 电 容器 HiF 
2 四 棕 / 茧 4 - i 5 1 局 下 
i H2 : | 棕 @ 31 平一 管 
蓝 RL2 蓝 - 极 
所 适 ey 标 / 轿 贡 | 员 仿 
SC1 一 门 感应 并 关 ”772 AAA 
m ， SCI 
RL3 黄 /类 SI 楷 六 大 SC2 门 联 锁 开 关 ee 
S101 0 SC3— 闫 锁 监控 » GM 天 线 动机 
poe o EL 空 开关 
_ 宗 制 板 HI 石英 加 执 颈 人 电动 机 
人 H2 一 石英 加 热 关上 一 乡 汶 
此 电路 表示 的 是 井 门 非 通电 状态 。 MT 一 磁 控 管 限 小 此 











图 4-80 三洋 EM -F2108EB1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电路 














【问答 143】 三 洋 EM - J2109EB3 无 转盘 电脑 式微 波 炉 设 定时 间 启 动 
后 ， 炉 灯 未 亮 ， 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 微 波 炉 炉 门 是 否 关 好 ， 若 关 好 ， 则 检查 电源 熔 丝 是 
和 否 熔断 。 若 熔断 ， 但 更 换 后 又 再 次 熔断 ， 则 说 明 电 路 中 存在 短路 故障 ， 此 时 可 检查 
高 压 电 容器 是 否 存 在 短路 、 高 压 变压器 局 部 是 否 存在 短路 、 监 控 开 关 是 否 损坏 等 。 
实际 检修 中 ， 因 监控 开关 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【 提示 帖 】 三 洋 EM - J2109EB3 EM -J2109EB1 、EM - J2109EB2 无 转盘 电脑 
式微 波 炉 电 路 可 参考 图 4-80。 


【问答 144】 三 洋 EM -J2109ES1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 加 热 缓 慢 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 功率 分 配器 是 否 置 于 大 功率 挡 ， 若 没有 ， 则 检查 风 
机 、 转 盘 电 动机 运转 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 说 明 电 源 控制 系统 及 变 压 絮 正常 ， 此 时 
可 检测 高 压 二 极 管 正 反 向 电阻 值 是 否 正 常 。 否 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 有 问题 。 实 
际 检修 中 ， 因 磁 控 管 接 插头 已 生 锈 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 三 洋 EM -J2109ES1 无 转盘 电脑 式微 波 炉 电路 如 图 4-81 所 示 。 
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MT 
棕 由 昔 黑白 / 黄 % 7 黄 / 蓝 黑 / 蓝 
芯 / 开 Da 
网 | 高 压 变压器 
一 汪 、 黄 
以 果 BV) / 4 
AG 入 业 六 rit M/ses' 高 下 电容 器 -4H | 
220V 三- 3/ 蓉 | 商 磁 
从 
下 / 黄 EE 控 
a : i 棕 Tp — 二 管 
蓝 本 和 蕊 极 F 
可 需 贾 | 也 标 | | 区 | 要 旧 - 
- sj[ 和 车 直 让 ， SCcl SC 一 门 感应 开关 ”777 777 
紫 ~ 人 灰 SC2 一 门 联 锁 开 关 呈 
S101|? yy a GM 一 天 线 电 动机 
各 制 直板 本 SC3 一 联 锁 监 控 开 ; 
刻本 机 MT 一 倍 控 管 湿 控 器 了 M7 局 电 双 外 
- - | L 一 炉 类 
1. 此 电路 是 基本 电路 ， 巾 二 设计 改进 有 可 能 变更 。 









































2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通 电 状态 。 











图 4-81 三 洋 EM -J2109ES1 无 转盘 








引起 此 类 故障 的 主要 原因 是 电源 电路 、 振 荡 电 路 和 单片机 复位 电路 有 问题 








BE 脑 式微 波 炉 电路 
【问答 145】 松下 NN - GDS77M 变频 微波 炉 通 电 后 ， 整 机 无 任何 反应 ， 
不 能 进入 工作 状态 ， 如 何 检修 ? 


。 检 


修 时 ， 首 先 检查 电源 电路 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检测 电脑 板 上 的 振荡 电路 和 单片机 
复位 电路 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 C340 漏电 而 导致 IC1 (MN101E310) 的 @ 








脚 (复位 端 +5V 电压 为 0V， 从 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 复 位 电路 部 分 截图 如 图 














































































































4- 82 所 示 。 
R342 
100k TP289 28[ACZ70 
| C343 R343 C340 
= Tol 160k | 104— 3? 12 NRST 
了 | 引 VREF+ ICl 
OV 18 VDD5 
R re 20 pMOD MNIOIE3ID 
104 二 C14 BvDD18 
人 105 3 VSS 
| 10NMOD 
0V 





























图 4-82 复位 电路 部 分 截图 





【提示 帖 】 松下 NN -GD577M 变频 微波 炉 电 脑 板 如 图 4-83 所 示 。 
【问答 146】 松下 NE -1457 电脑 式 商 用 微波 炉 自 动 停机 ， 如 何 检修 ? 


松下 NE -1457 电脑 式 商用 微波 炉 采用 两 个 磁 控 管 加 热 ， 有 两 个 温 控 开关 ST1 
和 ST2。 相 关 电 路 如 图 4-84 所 示 。 引 起 该 类 故障 的 原因 大 多 是 由 于 温 控 开关 性 能 
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图 4-83 ”松下 NN - GD577M 变频 微波 炉 电 脑 板 
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图 4-84 松下 NE -1457 电脑 式 商用 微波 炉 电路 
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不 良 而 产生 误 动作 所 致 ， 检 查 发 现 ST2 性 能 不 良 。 更 换 同 规格 ST2 后 ， 故 障 排除 。 
【问答 147】 松下 NN -CS598S 无 转盘 变频 烧烤 型 微波 炉 不 启动 ， 如 何 


检修 ? 


首先 检查 熔 丝 是 否 完好 ， 帮 炊 丝 完好 ， 则 检查 导线 是 否 存在 断 开 或 松动 现象 ， 
大 没 有 ， 则 检查 热 敏 电阻 及 温度 开关 是 否 存在 开路 。 若 没有 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 
否 正常 。 若 没有 ， 则 检查 数据 程序 电路 是 否 损坏 。 若 熔 丝 熔断 ， 则 检查 导线 是 否 存 
在 短路 。 知 没有 ， 则 检查 一 次 人 出、 二 次 侧 磁 锁 开关 及 短路 开关 是 否 正常 。 知 正常 ， 
则 检查 变频 央 是 否 损坏 。 


【问答 148】 松下 NN -GD356W 微波 炉 开 机 后 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 熔 丝 是 否 完好 ， 若 熔 丝 已 熔断 ， 但 更 换 后 又 熔 
断 ， 说 明 电 路 存在 短路 故障 ， 此 时 切断 电源 ， 关 闭 炉 门 ， 按 下 启动 按钮 ， 用 万 用 表 
的 电阻 挡 测 监控 开关 是 否 导 通 。 若 导 通 ， 说 明 监 控 开 关 正 常 ， 则 检查 高 压 电 容 吕 是 
否 有 问题 。 奉 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 絮 是 否 存 在 短路 现象 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 电 
容器 击 穿 使 高 压 变 压 器 二 次 电流 增 大 而 使 熔 丝 熔断 ， 从 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 149】 松下 NN -GD566M 微波 炉 无 微波 输出 ， 且 有 较 大 的 “ 喻 


险 ” 声 ， 如 何 检 修 ? 


“ 喻 喻 ”是 一 种 交流 声 ， 估 计 是 高 压 变 压 器 存在 短路 故障 。 初 步 判 断 故 障 
出 在 微波 发 生 电 路 。 先 断 开 高 奈 变压器 的 二 次 电路 ， 交 流 声明 显 减 小 ， 说 明 高 压 
变压器 的 一 次 电路 正常 ， 拔 下 微波 炉 电源 插头 ， 用 万 用 表 测 高 压 电容 器 、 高 压 二 
极 管 、 保 护 二 极 管 和 磁 控 管 ， 发 现 磁 控 管 的 灯丝 与 管 沉 之 间 存 在 短路 故障 ， 造 成 
高 压 变压器 工作 电流 过 大 ， 故 出 现 “ 喻 喻 ” 声 ， 此 时 更 换 同 型 号 磁 控 管 ， 故 障 
即 可 排除 。 

【 提示 帖 】 1) 新 磁 控 管 灯 丝 插脚 上 的 下 、FA 标志 应 与 原 磁 控 管 的 位 置 相 同 。 

2) 松下 NN -GD566M 微波 炉 电 脑 板 如 图 4-85 所 示 。 


【问答 150】 松下 NN -GD567M 变频 微波 炉 风扇 不 转 ， 不 能 加 热 食 物 ， 
如 何 检 修 ? 


引起 此 类 故障 的 原因 有 : 风扇 电动 机 连 线 断 路 ; 风扇 电动 机 绕组 短路 或 断路 ; 
风扇 叶 从 电动 机 转轴 上 脱落 。 检 修 时 ， 首 先 检 查 风扇 叶轮 园 定 是 否 良 好 ， 若 良好 ， 
则 检查 电动 机 连接 线路 是 否 存 在 折断 、 脱 落 现象 。 若 没有 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 
有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 风扇 电动 机 绕组 断路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 松 下 NN - 
GD567M 变频 微波 炉 电路 如 图 4-86 所 示 。 
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图 4-85 松下 NN -GD566M 微波 炉 电脑 板 














注 : 炉 门 关闭 












































































































































































































































































































































eS 磁 控 管 
微波 炉 不 工作 。 | 
温度 禄 人 St 
| PO CN703 CN703 i 
AC 220V | | 
50ilz 好 克 YY 本 E701 
1 || 棕 5 全 | 
| 黄 经 
2 熔 丝 一 
3 = 人 灾 频 器 (U) 
次 维 磁 锁 开 关 _ 图 
了 大 到 了 1 
CNI1 小 8377 " 
CN701 
oad 相 由 柄 二 一 J INvPce 
3 = CN4 eli 
卜 敏 电 昌 | 国 | 所 rrm 
低 卜 变压器 (Ry) st 
- On CN3 
数据 程序 岂 路 Te 
































图 4-86 ”松下 NN -GD567M 变频 微波 炉 电路 


【提示 帖 】 此 电路 同时 适用 于 松下 NN - GD587S、NN - GD577M、NN - 
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GD557M、NN -GT567M、NN -GT557M、NN -GT547M 微波 炉 。 
【问答 151】 松下 NN -GD568MXPE 微波 炉 加 热 较 慢 ， 如 何 检修 ? 


首先 检查 电源 电压 是 否 偏 低 ， 若 没有 ， 则 检查 磁 控 管 丝 极 终端 是 否 开 路 或 松动 
( 间 了 振荡) 。 若 没有 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老 化 。 若 没有 ， 则 检查 高 压 电 容 咒 是否 
存在 失 容 或 漏电 现象 。 若 没有 ， 则 用 万 用 表 检 测 高 压 二 极 管 的 正 反 向 电阻 值 是 否 正 
常 。 若 电阻 值 异 常 ， 则 说 明 高 压 二 极 管 有 问题 。 


【问答 152】 松下 NN -GD586A 微波 炉 刚 开机 熔 丝 即 熔断 ， 整 机 不 工 
作 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 故障 的 主要 原因 是 高 压 电路 或 电源 电路 存在 短路 故障 。 将 变压器 一 次 绕 
组 一 端的 插头 拔 下 ， 再 通电 ， 发 现 熔 丝 不 再 熔断 ， 表 明 电 源 控制 系统 正常 ， 重 点 检 
查 变压器 部 分 。 实 际 检修 中 ， 因 变压器 下 间 短 路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 ， 此 时 更 换 
同型 号 变压器 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

【提示 帖 】 松下 NN - GD586A 微波 炉 电 脑 板 如 图 4- 87 所 示 。 








图 4-87 松下 NN - GD586A 微波 炉 电脑 板 
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【问答 153】 松下 NN -GF339M 平台 式微 波 炉 训 调 时 间 过 长 ， 如 何 检修 ? 


从 故障 现象 分 析 ， 可 能 是 微波 炉 工作 效率 低 。 造 成 工作 效率 低 的 原因 有 电源 电 
压 过 低 、 磁 控 管 灯丝 松 脱 或 断路 、 磁 控 管 老化 。 

打开 机 盖 ， 将 磁 控 管 高 压 电路 断 开 ， 用 万 用 表 测 磁 控 管 灯丝 电阻 为 10 左右 正 
常 ， 测 量 高 压 变 压 器 高 压 为 4000V， 灯 丝 电 压 为 2.5V 也 正常 。 检 查 发 现 市 电 电压 
偏 低 且 不 稳定 ， 因 而 造成 微波 炉 工作 效率 低 的 故障 ， 此 时 可 使 用 大 功率 交流 稳 压 器 
将 电压 调 至 220V， 微 波 炉 工 作 正 常 。 

【提示 帖 】 松下 NN -GF339M 平台 式微 波 炉 电 脑 板 如 图 4-88 所 示 。 














图 4-88 松下 NN -GF339M 平台 式微 波 炉 电脑 板 
【问答 154】 松下 NN -GF458M 平台 式微 波 炉 炉 内 打 火 ， 如 何 检修 ? 
引起 微波 炉 炉 内 打 火 的 因素 有 高 压 线 靠近 机 壳 、 使 用 金属 器 严 亮 调 、 炉 腔 内 油 
污 太 多 、 生 油 毫 调 等 。 分 别 按 上 述 因 素 进 行 检查 ， 发 现 炉 腔 内 油污 太 多 ， 在 加 热 过 
程 中 油污 烧 焦 而 引起 打 火 ， 此 时 可 在 断 电 后 并 放电 ， 用 粘 有 中 性 清洁 剂 的 抹布 将 炉 
腔 内 清洗 干净 ， 再 用 软 布控 干 ， 试 机 ， 故 障 即 可 排除 。 
【提示 帖 】 松下 NN -GF458M 平台 式微 波 炉 电 脑 板 如 图 4-89 所 示 。 
【问答 155】 松下 NN -GF489W 平台 式微 波 炉 开机 后 显示 器 无 任何 显 
示 ， 微 波 炉 不 能 启动 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 良好 ， 若 接触 良好 ， 则 检 
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4-89 ”松下 NN -GF458M 平 台式 微波炉 电 脑 板 





查 供电 电路 中 的 熔 丝 是 否 熔断 或 漏电 保护 器 是 否 动作 。 若 熔 丝 熔断 或 漏电 保护 器 动 
作 ， 则 重新 安装 熔 丝 或 重新 设 定 漏电 保护 器 ; 知 以 上 均 正 常 ， 则 用 万 用 表 检 测 电脑 
板 IC1 上 的 供电 电压 是 否 正 常 。 若 供电 电压 不 正常 ， 则 检查 电脑 板 上 的 电源 部 分 是 
和 否 有 问题 ; 若 供电 电压 正常 ， 则 检查 IC1 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 检修 
中 ， 因 继电器 不 良 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 

【提示 帖 】 松下 NN -GF489W 平台 式微 波 炉 电脑 板 如 图 4-90 所 示 。 


【问答 156】 松下 NN -GF559M 无 转盘 烧烤 型 微波 炉 不 接受 输入 指令 ， 
如 何 检修 ? 

首先 检查 指令 输入 顺序 是 否 有 误 ， 若 没有 ， 则 检查 薄膜 键盘 键 与 数据 程序 电路 
的 连接 (扁平 缆 线 ) 是 否 存 在 断 开 或 松动 。 若 没有 ， 则 检查 数据 程序 电路 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 ， 因 扁平 缆 线 断 开 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 157】 松下 NN -GF598MXPE 微波 炉 不 工作 ， 如 何 检修 ? 

首先 检查 燃 丝 是 否 熔断 ， 若 燃 断 ， 则 更 换 熔 丝 ， 并 将 变压器 的 高 压 侧 断 开 ， 若 
通电 后 风机 及 转盘 都 运转 正常 ， 则 说 明 电 源 控 制 系统 及 变压器 正常 ， 判 断 是 高 压 侧 
元 器 件 有 故障 ， 此 时 检查 高 压 电容 器 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 正 
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4-90 松下 NN -GF489W 平台 式微 波 炉 电脑 板 


常 。 若 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正 常 。 知 将 变压器 的 高 压 侧 断 开 ， 通 电 后 机 内 熔 丝 
仍 熔断 ， 则 故障 可 能 出 在 变压器 本 身 或 电源 控制 系统 电路 中 ， 此 时 把 变压器 一 次 绕 
组 一 端的 插头 拔 下 ， 通 电 后 炊 丝 不 青 熔断 ， 电 源 控制 系统 运转 正常 ， 说 明 是 变压器 
损坏 ; 若 把 变压器 一 次 绕组 一 端的 搬 头 拔 下 ， 通 电 后 熔 丝 仍 熔 断 ， 则 故障 肯定 出 在 
电源 控制 系统 电路 中 〈 须 检查 联 锁 开 关 、 监 控 开 关 是 否 损坏 ; 电源 线 及 导线 系统 
是 否 短路 ) 。 实 际 检修 中 ， 变 压 器 二 次 高 压 绕组 政 间 短路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 当 磁 控 管 的 灯丝 对 外 壳 短 路 、 高 压 电 容器 击 穿 等 时 ， 均 可 能 导致 
此 类 故障 的 发 生 。 
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【问答 158】 松下 NN -GM328HXPE 机 械 式微 波 炉 启动 后 ， 照 明灯 亮 ， 
转盘 电动 机 转动 ， 但 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 


初步 判断 为 微波 发 生 电 路 存在 故障 ， 加 电 ， 按 启动 键 ， 听 到 继电器 发 出 “ 嘛 
喻 ” 声 ， 说 明 控 制 驱 动 电路 工作 正常 。 断 电 后 将 高 压 部 分 放电 ， 并 将 炉 门 打 开 ， 
测 高 压 变 压 带 一 次 、 二 次 绕组 ， 发 现 二 次 绕组 呈 开 路 状态 (正常 时 电阻 值 应 为 
1000 左右 ) ， 说 明 二 次 绕组 损坏 ， 此 时 更 换 同型 号 高 压 变 压 器 后 ， 故 障 即 可 排 
除 。 


【问答 159】 松下 NN -GS575W 无 转盘 电脑 式 蒸汽 微波 炉 不 能 加 热 食 
物 ， 如 何 检修 ? 


开机 观察 故障 ， 开 机 后 计时 器 能 计数 ， 炉 灯 及 风扇 工作 时 ， 没 有 微波 振荡 产 
生 ， 即 不 能 加 热 食物 。 首 先 检查 磁 锁 开关 接触 是 否 良 好 及 初级 碰 锁 开关 是 否 损 坏 ， 
若 接触 不 良 或 损坏 ， 则 调整 炉 门 和 碰 锁 开关 及 更 换 磁 锁 开关 ; 若 接 触 良 好 且 正 常 ， 
则 检查 磁 控 管 丝 极 电路 是 否 存 在 开路 或 松动 。 若 不 存在 ， 则 检查 高 压 器 件 ( 如 变 
频 右 、 磁 控 管 ) 是 否 存在 损坏 现象 。 若 存在 ， 则 更 换 高 压 器 件 ; 知 不 存在 ， 则 检 
查 继电器 (RY1) 线圈 是 否 存在 开路 或 松动 。 若 不 存在 ， 则 检查 数据 程序 电路 是 否 
有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 磁 控 管 丝 极 电 路 松动 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 松下 NN -GS575W 无 转盘 电脑 式 蒸汽 微波 炉 电 路 如 图 4-91 所 示 。 
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图 4-91 松下 NN - GS575W 无 转盘 电脑 式 蒸 汽 微波 炉 电 路 
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【问答 160】 松下 NN -GS575W 无 转盘 电脑 式 蒸汽 微波 炉 工 作 时 停机 ， 
如 何 检修 ? 


首先 开机 观察 故障 ， 然 后 通过 故障 表现 来 判断 故障 的 具体 部 位 。 

若 微 波 炉 启动 后 3s 停机 ， 则 检查 碰 锁 开关 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 继电器 
(RY1) 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 接 插件 CN701 、CN702 是 否 存在 松动 现象 。 

若 微 炉 炉 启动 后 23s 停机 ， 则 检查 变频 器 是 否 有 数据 程序 电路 传 来 的 控制 信 
号 。 若 有 ， 但 磁 控 管 不 起 振 ， 则 检查 接 插件 CN703 是 否 存在 松动 现象 。 若 没有 ， 























则 检查 磁 控 管 。 
若 微波 炉 启 动 后 30s 停机 ， 则 检查 加 热 需 DU 温度 传感器 及 其 相关 接 搬 件 是 否 
存在 松动 现象 。 








若 微波 炉 局 动 后 随机 停止 工作 ， 则 检查 门 的 机 械 碰 锁 装 置 是 否 调整 不 良 。 大 
是 ， 则 调整 门 和 碰 锁 开关 ; 奉 不 是 ， 则 检查 接 插件 是 否 存 在 松动 现象 。 


【问答 161】 松下 NN -GTS56W 微波 炉 启动 后 不 能 加 热 食 物 ， 如 何 检 修 ? 


首先 开机 观察 故障 现象 。 若 启动 后 无 微波 输出 ， 豪 调 食 物 无 反应 ， 且 机 内 有 和 较 
大 的 “ 喻 喻 ” 声 ， 则 说 明 故 障 可 能 出 在 微波 产生 电路 ， 此 时 断 开 高 压 变 压 器 的 二 次 
电路 观察 ， 若 噪声 明显 减 小 , 则 说 明 高 压 变 压 器 的 一 次 电路 工作 正常 ， 此 时 再 检查 
高 压 电容 器 、 高 压 二 极 管 、 保 护 二 极 管 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正 
常 。 实 际 检修 中 ， 因 磁 控 管 的 灯丝 与 管 壳 之 间 短 路 ， 造 成 高 压 变 压 器 工作 电流 过 
大 ， 从 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 松下 NN -GT556W 微波 炉 电 路 如 图 4-92 所 示 。 此 电路 同时 适用 于 
松下 NN - GD586A、NN -GD576M、NN - GD566M、NN - GT546W 微波 炉 。 


【问答 162】 松下 NN - KS42MEF 微波 炉 开 机 后 炉 灯 不 亮 ， 通 电 后 则 电 
源 总 熔 丝 熔断 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 应 判断 故障 出 在 控制 板 还 是 在 高 压 电 路 部 分 。 检 修 时 ， 
以 高 压 变 压 器 为 界 ， 上 断 开 高 压 变 压 器 二 次 电路 ， 若 通电 后 炉 灯 、 风 机 及 托盘 运转 均 
正常 ， 则 说 明 电源 控制 系统 及 变压器 基本 正常 ， 则 应 重点 检查 高 压 电 路 。 实 际 检修 
中 ， 因 高 压 电 容器 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 松下 NN -K542MF 微波 炉 电 脑 板 如 图 4-93 所 示 。 

【问答 163】 松下 NN -Ks5540MEF 微波 炉 开 机 后 显示 正常 ， 但 不 能 毫 庆 
食物 ， 如 何 检 修 ? 

根据 故障 现象 ， 此 类 故障 一 般 发 生 在 继电器 驱动 电路 上 。 检 修 时 ， 首 先 检 测 漏 
































180 . 微波 炉 快 修 技能 图 解 精 答 

















注 ; 炉 门 关闭 ， 
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4-93 松下 NN -KS42MF 微波 炉 电 脑 板 
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感 变 压 器 的 电压 是 否 正常 ， 若 发 现 一 次 绕组 无 220V 电压 ， 则 说 明 门 门 开关 没有 闭 
合 或 功率 继电器 没有 闭合 ， 此 时 将 炉 门 反复 开 闭 几 次 ， 再 测 其 引线 是 否 导 通 。 若 已 
导 通 ， 说 明 门 门 开关 正常 ， 则 检查 继电器 及 其 控制 电路 是 否 有 问题 。 

【提示 帖 】 该 机 控制 电路 由 主 控 IC1 (MN101C54C) 及 其 外 于 元 器 件 组 成 ， 
如 图 4-94 所 示 。 








图 4-94 松下 NN -KS540MF 微波 炉 电 脑 板 


【问答 164】 松下 NN - KSS44ME 微波 炉 接 通电 源 开 机 后 ， 能 加 热 食 
物 ， 但 加 热 缓 慢 ， 如 何 检修 ? 
引起 此 故障 的 主要 原因 有 磁 控 管 老化 导致 输出 功率 过 低 、 磁 控 管 引线 接触 不 
良 。 根 据 故 障 现象 ， 分 析 电 源 控制 系统 及 变压器 基本 正常 。 试 将 功率 分 配器 置 于 低 
火 ， 加 热 速 度 更 慢 ， 据 此 怀疑 磁 控 管 输出 功率 偏 低 ， 经 查 其 原因 发 现 磁 控 管 接 搬 引 
脚 已 生 锈 ， 由 于 其 生 锈 ， 接 触电 阻 值 增 大 ， 因 而 加 热 功率 降低 ， 剔 除 锈 迹 ， 使 触 点 
光洁 后 ， 故 障 即 可 排除 。 
【问答 165】 松下 NN -K5640MEF 微波 炉 开 机 有 异 响 ， 但 工作 正常 ， 如 
何 检修 ? 


引起 此 故障 的 主要 原因 有 变压器 异 响 、 风 扇 异 响 。 拆 机 检查 ， 发 现 风扇 断 了 一 





" 182 ， 
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片 叶 片 ， 致 使 风扇 失去 平衡 ， 与 外 尝 相 碰 发 生 异 响 ， 此 时 更 换 风扇 叶片 后 ， 故 障 即 


可 排除 。 


【提示 帖 】 松下 NN - K5640MF 微波 炉 电路 如 图 4-95 所 示 。 此 电路 同时 适用 
于 松下 NN - K5840SF、NN - K5841JF、NN - K5740MF、NN - K5741JF 微波 炉 。 
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图 4-95 ”松下 NN -K5540MF 微波 炉 电 路 
【问答 166】 松下 NN -K580MEFS 变频 微波 炉 不 开机 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 打开 机 壳 检 查 熔 丝 是 否 熔断 ， 若 已 熔断 ， 但 更 换 熔 丝 加 


电 后 ， 熔 丝 又 熔断 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正常 。 奋 正常 ， 则 检查 变频 板 上 的 元 器 件 是 

















否 有 问题 [如 DB701 桥 堆 、Q701 (GT60M303 ) 、Q702 (GT30J322) 是 否 击 穿 ， 
R713、R714、R710、R711、R712 是 否 开 路 等 ]。 实 际 检 修 中 ， Q701 
(GT60M303) 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。GT60M303 技术 参数 如 图 4-96 所 示 。 
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图 4-96 ”GT60M303 技术 参数 
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【问答 167】 松下 NN -KKS80MFS 变频 微波 炉 开 机 正常 ， 但 不 能 训 调 食 
物 ， 如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 炉 门 开 关 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 继电器 驱动 电 

路 是 否 有 问题 ， 可 用 万 用 表 检 测 IC1 (M38121) 及 IC2 (AN6752) 相关 脚 电压 是 

否 正常 。 若 IC1 的 @ 、 乓 脚 电 压 正常 ,但 IC2 (AN6752) 的 @ 脚 电压 失常 ， 则 检查 

其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 因 C23 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 主 
控 电 路 部 分 截图 如 图 4-97 所 示 。 
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图 4-97 ” 主 控 电路 部 分 截图 








【提示 帖 】 松下 NN -kK580MFS 变频 微波 炉 电脑 板 如 图 4-98 所 示 。 


【问答 168】 松下 NN -KS840SF 微波 炉 显 示 屏 有 显示 ， 但 无 微波 输出 ， 
如 何 检 修 ? 


显示 屏 有 显示 ， 说 明 电 源 电压 正常 ， 无 微波 输出 ， 可 能 是 升 压 二 极 管 、 高 压 电 
容 需 、 高 压 变压器 损坏 或 磁 控 管 顶 极 断 线 所 致 。 打 开机 盖 测 量 磁 控 管 2.5V 灯丝 电 
压 正常 ， 但 阳极 无 高 压 ， 将 升 压 二 极 管 、 高 压 电 容 需 拆 下 检查 无 异常 。 怀 疑 变 压 需 
二 次 绕组 不 良 ， 将 高 压 变 压 器 的 一 次 、 二 次 绕组 与 电路 断 开 ， 测 一 次 绕组 电阻 值 为 
2.50 左右 ， 二 次 绕组 电阻 值 为 无 穷 大 (正常 应 为 1000 左右 ) ， 判 断 高 压 变 压 器 二 
次 绕组 断路 ， 导 致 磁 控 管 阳极 无 高 压 而 不 能 产生 微波 能 。 

【提示 帖 】 松下 NN -K5840SF 微波 炉 电脑 板 如 图 4-99 所 示 。 
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4-98 ”松下 NN -KS80MFS 变频 微波 炉 电脑 板 





图 4-99 ”松下 NN -K5840SF 微波 炉 电脑 板 
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【问答 169】 松下 NN - K587WS 微波 炉 显 示 屏 无 任何 显示 ， 按 任何 键 
均 不 起 作用 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 故障 的 主要 原因 有 电源 电压 异常 、 复 位 电容 故障 、 石 英 唱 体 振荡 器 不 
良 、 振 荡 电 容 漏 电 、 单 片 机 不 良 。 首 先 检查 电源 电路 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 开机 
检查 复位 电容 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 石英 晶体 振荡 器 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 
检查 振荡 电容 是 否 存在 漏电 现象 。 若 没有 ， 则 检查 单片机 IC1 是 否 损 坏 。 实 际 检修 
中 ， 因 石英 晶体 振荡 器 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 1) 该 机 控制 面板 损坏 会 引起 微波 炉 出 现 能 启动 选择 功能 定时 键 ， 
但 按 启 动 键 后 出 现 无 反应 故障 。 

2) 松下 NN -KS87WS 微波 炉 电 脑 板 如 图 4-100 所 示 。 








图 4-100 ”松下 NN -K587WS 微波 炉 电 脑 板 


【问答 170】 松下 NN - K652 微波 炉 显示 屏 无 任何 显示 ， 微 波 炉 不 工 
作 ， 如 何 检 修 ? 
对 于 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 插座 ， 连 线 、8A 熔 丝 及 热 继电器 均 正 常 ， 再 检 
查 变 压 器 ， 用 万 用 表 测 得 变压器 二 次 低压 绕组 电压 分 别 为 20V、2.5V 也 正常 。 进 
一 步 检 查 IC1 (TMS73C41) 的 人 留 脚 电压 ， 实 测 电 压 为 0V (正常 应 为 5.0V)， 说明 
ZD1 已 损坏 ， 此 时 更 换 ZD1 后 ， 故 障 即 可 排除 。 松 下 NN - K652 微波 炉 相 关 电 路 
截图 如 图 4-101 所 示 。 


【问答 171】 松下 NN -S563JF 平台 式 变 频 微波 炉 显 示 窗 显示 “H97” 
或 “H98”， 微 波 炉 停止 工作 ， 如 何 检修 ? 


“H97”、“H98” 为 磁 控 管 及 变频 器 电路 故障 的 错误 密码 。 首 先 检查 磁 控 管 丝 


" 186 . 微波 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
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图 4-101 松下 NN -K652 微波 炉 相 关 电 路 截图 


极 连 续 性 是 否 正常 ， 否 开路 ， 则 说 明 磁 控 管 有 问题 ， 寿 正常 ， 则 检测 CN702 的 变 
频 器 输入 交流 电压 是 否 正常 。 若 电压 为 0V， 则 检查 数据 程序 电路 板 继电器 配 线 是 
否 松 动 ; 若 电 压 为 AC 220V， 则 上 断 开 CN702 及 测量 导线 ， 检 测 CN701 针 3 及 针 2 
的 变频 器 的 电压 是 否 正常 。 若 电压 为 OV， 则 说 明 故 障 出 在 数据 程序 电路 板 上 ; 若 
电压 为 AC 3V， 则 说 明 故 障 出 在 变频 器 上 。 松 下 NN - S563 正 平台 式 变频 微波 炉 电 
路 如 图 4- 102 所 示 。 
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图 4-102 松下 NN -S563 正 平台 式 变 频 微波 炉 电 路 
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【提示 帖 】 1) 此 电路 同时 适用 于 于 松下 NN - K583JFAMF、NN -573JFAMF、 
NN - S553MF 等 微波 炉 。 
2) 在 判断 磁 控 管 的 好 坏 前 ， 必 须 检查 磁 控 管 丝 极 线圈 是 否 开路 或 松动 。 


【问答 172】 松下 NN -SM319H 机 械 式微 波 炉 炉 灯亮 ,但 转盘 不 转 ， 
如 何 检 修 ? 


引起 该 故障 的 主要 原因 有 转盘 电动 机 损坏 、 固 定 玻璃 盘子 的 三 角 支 架 放 反 、 电 
路 连 线 开 路 。 检 查 转 盘 电 动机 及 电路 连 线 有 无 开路 故障 ， 再 检查 固定 玻璃 盘 的 三 角 
支架 设置 是 否 正 确 ， 即 可 找到 故障 部 位 。 实 际 检修 中 ， 因 转盘 电动 机 损坏 而 引起 此 
类 故障 较 常见 。 更 换 同型 号 转盘 电动 机 后 ， 故 障 即 可 排除 。 


【问答 173】 松下 NN -V668WS 微波 炉 按 开机 键 不 久 即 显示 “了 Ho98”， 
不 能 加 热 食 物 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 磁 控 管 丝 极 连续 性 ， 若 开路 ， 则 检查 磁 控 管 ; 若 
正常 ， 则 检测 CN702 的 转换 器 输入 交流 电压 。 若 电压 为 0V， 则 检查 数控 电路 板 
丝 极 线圈 是 否 松 动 ; 若 电压 为 AC 220V， 则 检查 CN701 针 1 及 针 2 的 转换 器 控制 
信号 电压 。 若 电压 为 0V， 则 检查 数控 电路 板 ; 若 电压 为 AC3V， 则 检查 高 压 转换 
器 。 

【 提示 帖 】 松下 NN - V668WS 微波 炉 电 路 如 图 4-103 所 示 。 此 电路 同时 适用 
于 松下 NN -V688WS、NN - V698JS 微波 炉 。 


【问答 174】 松下 NN -V688WS 微波 炉 不 接受 指令 输入 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 指令 输入 顺序 是 否 有 误 ， 若 没有 ， 则 检查 薄膜 键盘 
键 与 数控 电路 的 连接 (扁平 缆 线 ) 是 否 存 在 断 开 或 松动 现象 。 若 没有 ， 则 检查 薄 
膜 键盘 是 否 存 在 脱落 或 松动 现象 。 若 没有 ， 则 检查 数控 电路 是 否 损 坏 。 
【问答 175】 松下 NN -V688WS 微波 炉 不 显示 、 不 工作 ， 熔 丝 熔 断 ， 

如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 导线 是 否 断 路 ， 若 没有 ， 则 检查 初级 碰 锁 开关 是 否 
损坏 。 若 没有 ， 则 检查 短路 开关 是 否 损 坏 。 若 没有 ， 则 检查 高 压 转 换 器 是 否 损坏 。 

【提示 帖 】 当 微 波 炉 不 工作 、 不 显示 ,但 熔 丝 完好 ， 此 时 可 检查 导线 是 否 存 
在 断 开 或 松动 现象 、 热 电 断 路 器 是 否 开 路 、 数 控 电 路 是 否 损 坏 。 


【问答 176】 夏普 R -211 微波 炉 启动 后 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 
开机 观察 故障 现象 。 若 启动 后 炉 灯 不 亮 、 转 盘 不 转 、 不 能 加 热 食 物 ， 则 说 明 电 
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注 ; 炉 门 关闭 ， 








微波 炉 不 工作 。 
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图 4-103 松下 NN -V668WS 微波 炉 电路 


源 电路 有 故障 ， 此 时 检查 电源 熔 丝 





电路 中 存在 短路 故障 ， 此 时 检查 高 压 电 容 噩 、 








是 否 熔 上 断 ? 


因 高 压 二 极 管 损 坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【提示 帖 】 夏普 R -211 微波 炉 电 路 如 图 4-104 所 示 。 























若 熔 断 ， 但 更 换 后 通电 又 熔断 ， 说 明 
高 压 二 极 管 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 
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监控 熔 丝 6.3A 门 第 联 锁 开关 
+t 4 3 
温度 熔 丝 120 °C 电源 开关 | 解冻 开关 
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图 4-104 ”夏普 R -211 微波 炉 电路 


【问答 177】 夏普 R -3A65 微波 炉 启 动 后 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 也 不 转动 ， 如 
何 检 修 ? 


此 类 故障 一 般 发 生 在 电源 电路 。 检 修 时 ， 首 先 检查 电源 熔 丝 是 否 炊 断 ， 若 熔 
断 ， 但 更 换 后 通电 又 熔断 ， 则 说 明 电路 中 存在 短路 故障 ， 此 时 检查 高 压 电 容器 、 高 
压 二 极 管 及 其 外 围 元 器 件 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 因 高 压 电容 器 两 端的 双向 二 极 管 
击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 夏普 R -3A65 微波 炉 整 机 连 线 如 图 4-105 所 示 。 
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图 4-105 


夏普 R -3A65 微波 炉 整 机 连 线 
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1. 74LS373 

号 引 脚 代码 引 脚 功能 电压 /V 备 注 

OC IN 允许 信号 输入 = 
2 Ql 锁 存 信号 输出 2. 50 
3 D1 锁 存 信号 输入 2.38 
4 D2 锁 存 信号 输入 2. 50 
5 Q2 锁 存 信号 输出 2.71 
6 Q3 锁 存 信号 输出 3. 00 
7 D3 锁 存 信号 输入 2.50 
8 D4 锁 存 信号 输入 1.60 
04 错 存 信和 号 输出 二 人 20 
10 GND 地 0 
11 CLK IN 时 钟 信 号 输入 0.50 “ee 

炉 锁 存 器 
12 Q5 锁 存 信 号 输出 8 3. 内 部 框图 见 图 5-1 
13 D5 锁 存 信号 输入 2.30 
14 D6 锁 存 信号 输入 2.50 
15 Q6 锁 存 信号 输出 2.51 
16 Q7 锁 存 信号 输出 2.38 
17 D7 锁 存 信号 输入 1. 80 
18 D8 锁 存 信号 输入 2.30 
19 Q8 锁 存 信号 输出 2.58 
20 VCC 电源 引用 5. 20 
10[ 荆 2 5 6 9 12 15| 16| 19| 20 
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图 5-1 741LS373 内 部 框图 
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2. 74LS393 
脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 (R+/R-)/kQ 备注 
] Al 计数 信号 10. 61/4. 38 
2 CLEARI1 计数 信号 3.71/2. 90 
3 QAl 计数 信号 oo /4.49 
4 QB1 计数 信号 oo /4. 38 
5 QC1 计数 信号 oo /4.38 
6 人 人 7 1 该 集成 电路 为 14 
7 GND 地 0/0 脚 封装 
8 QD2 计数 信号 /4.38 2. 主要 用 途 : 微波 
Qc2 计数 信号 0 炉 二 进 制 计数 器 
10 QB2 计数 信号 oo /4.38 
11 QA2 计数 信号 oo /4.49 
12 CLEAR2 计数 信号 3.71/2. 89 
13 A2 计数 信号 9. 10/4. 58 
14 VCC 电源 0. 22/0. 22 
3. 74LS74 
脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 (R+/R-)/kQ 备注 
1 CLR1 复位 信号 9. 10/4. 38 
2 D1 触发 信号 %/4.71 
3 CK1 时 钟 信号 9. 10/4. 91 
4 PRI1 控 得 oo /4.68 
5 Ql 同 相 位 输出 3.71/3.00 
6 QI 反 相位 输出 % /6.28 1 该 集成 电路 为 4 
7 GND 地 0/0 脚 封 装 
8 到 反 相 位 输出 00 /6. 28 2. 主要 用 途 : 微波 
9 Q2 同 相 位 输出 3.7173. 00 炉 双 了 触发 器 
10 PR2 控 得 0.21/0.21 
11 CLK2 时 钟 信号 oo /4.20 
12 D2 触发 信号 0. 33/0. 33 
13 CLR2 复位 信号 9. 10/4. 38 
14 VCC 电源 0.21/0.21 
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4. ADC0804 
脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
1 CS 片 选 
2 RD 外 部 读 取 转换 信号 输出 
3 WR 启动 转换 控制 输入 
4 CLK IN 时 钟 输入 
5 INTR 中 断 请 求 信号 输出 
6 VIN+ 差 动 模拟 电压 正 输 入 
7 VIN- 差 动 模拟 电压 负 输 入 
8 AGND 地 
9 VREF 辅助 基准 电压 
1. 该 集成 电路 为 20 
10 DGND 地 脚 封装 
2. 主要 用 途 : 微波 
11 DB7 (MSB) 数字 输出 炉 模 / 数 转换 器 
3. 内 部 框图 见 图 5-2 
12 DB6 数字 输出 
13 DB5 数字 输出 
14 DB4 数字 输出 
15 DB3 数字 输出 
16 DB2 数字 输出 
17 DB1 数字 输出 
18 DBO (LBS) 数字 输出 
19 CLK R 时 钟 输入 
20 VCC 电源 
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5. DS89C430 





图 5-2 ADC0804 内 部 框 
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脚 号 a 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PDIP PLCC TQFP 
1 p 40 i 定时 器 外 部 WO 口 
2 3 41 T2EX 定时 器 重 载 触 发 需 
3 4 42 RXD1 串口 1 接收 输入 
4 5 43 TXD1 串口 1 发 送 输出 DS89C430 为 微 处 理 器 。 
5 硬 es 外 部 中 断 2 采用 PDIP、PLCC、TQFP 
ee 三 种 封装 。 适 用 于 微波 炉 

6 7 1 部 中 断 3 i 

NE 部 中 断 比 表 数 据 同 时 适用 于 
gy 8 及 INT4 外 部 中 断 4 DS89C440 与 DS89C450 
8 9 3 INTS 外 部 中 断 5 
9 10 4 RST 外 部 复位 控制 
10 11 5 RXDO 串口 0 接收 输入 
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( 续 ) 
脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

PDIP PLCC TQFP 

11 13 7 TXDO 串口 0 发送 输出 

12 14 8 INTO 外 部 中 断 0 输入 

13 15 9 INTI 外 部 中 断 1 输入 

14 16 10 TO 定时 器 0 外 部 输入 

15 17 11 TIl 定时 器 1 外 部 输入 

16 18 12 WR 外 部 数据 存储 器 写 选 通 

17 19 13 RD 外 部 数据 存储 器 读 选 通 

18 20 14 XTAL2 晶振 输出 

19 21 15 XTAL1 晶振 输入 

1\ :22 | 16:. 17、 

20 0 VSS 逻辑 地 

21 24 18 P2.0 8 位 双向 IO 口 

22 25 19 P2.1 8 位 双向 IO 口 

23 26 20 P2.2 8 位 双向 IO 口 

DS89C430 为 微 处 理 器 。 

24 27 21 P2.3 8 位 双向 IO 口 采用 PDIP、PLCC、TOFP 
25 28 22 P2.4 8 位 双向 IO 口 三 种 封装 。 适 用 于 微波 和 炉 
26 29 23 P2.5 8 位 双向 IO 口 比 表 数据 同时 适用 于 
D9 本 DA Be 8 位 双向 0 口 DS89C440 与 DS89C450 
28 31 DS P2.7 8 位 双向 WO 口 

29 32 26 PSEN 程序 存储 使 能 控制 

30 33 27 PROG 地 址 锁 存 使 能 控制 

31 35 29 UPP 外 部 访问 控制 

32 36 30 P0.7 8 位 双向 WO 口 

33 37 31 P0.6 8 位 双向 IO 口 

34 38 32 P0.5 8 位 双向 IO 口 

35 39 33 P0.4 8 位 双向 WO 口 

36 40 34 P0.3 8 位 双向 IO 口 

37 41 35 P0.2 8 位 双向 IO 口 

38 42 36 P0.1 8 位 双向 WO 口 

39 43 37 P0.0 8 位 双向 WO 口 

40 12、44 6、38 VCC 电源 ( +5V) 





















































































































































































































































. 196 . 微波 炉 快 修 技能 图 解 精 答 
6. SH69P26 
脚 号 
32PIN | 28PIN 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
封装 | 封装 

1 PORTG. 2/CMPP4 双向 输入 与 输出 端子 /比较 器 正 输入 4 

2 PORTG. 3/CMPP3 双向 输入 与 输出 端子 /比较 器 正 输入 3 

3 1 PORTE. 3/CMPP2 双向 输入 与 输出 端子 /比较 器 正 输入 2 

4 2 PORTE. 2/CMPP1 双向 输入 与 输出 端子 /比较 器 正 输入 1 

5 3 PORTE. 1/CMPN 双向 输入 与 输出 端子 /比较 器 负 输 入 

6 4 |PORTE.0/CMPOUT 双向 输入 与 输出 端子 /比较 器 输出 

7 5 PORTC. 2ZT0 双向 输入 与 输出 端子 /定时 时 钟 输入 

8 6 RESET 复位 

9 GND 地 

10 8 PORTA.0 双向 输入 与 输出 端子 1. 该 集成 电路 采用 

11 PORTA. 1 双向 输入 与 输出 端子 28 脚 SKINNY、28 肝 

13 10 PORTA. 2 双向 输入 与 输出 端子 SOP 及 32 脚 DIP 封装 

13 11 PORTA. 3 双向 输入 与 输出 端子 a ie 
处 理 器 ， 该 芯片 集成 了 

14 12 PORTD. 0 双向 输入 与 输出 端子 sH6610D 的 CPU 内 核 ， 

15 13 PORTD. 1 双向 输入 与 输出 端子 6KB ROM, 389 x 4bit 

16 14 PORTH. 0 双向 输入 与 输出 端子 RAM， 两 个 8 位 定时 / 

17 15 PORTH. 1 双向 输入 与 输出 端子 计数 器 和 一 个 16 位 定 

18 16 PORTD. 2 双向 输入 与 输出 端子 时 /计数 右 ， 比 较 带 ， 

19 17 PORTD. 3 双向 输入 与 输出 端子 on a 
置 振荡 时 钟 电路 ， 内 置 

20 18 PORTB. 0 双向 输入 与 输出 端子 看 门 狗 定时 器 ， 具 有 低 

21 19 PORTB. 1 双向 输入 与 输出 端子 压 复位 功能 ， 适 用 于 微 

22 20 PORTB. 2 双向 输入 与 输出 端子 波 炉 

23 21 PORTB. 3 双向 输入 与 输出 端子 3. 内 部 框图 见 图 5-3 

24 22 VDD 电源 

25 23 OSCI/PORTC. 0 层 荡 输入 /双向 输入 与 输出 端子 

26 24 OSCO/PORTC. 1 搬 荡 输出 /双向 输入 与 输出 端子 

27 25 PORTF. 0/TONE 双向 输入 与 输出 端子 / 传感器 输出 

28 26 PORTF. 1/T2 双向 输入 与 输出 端子 /定时 时 钟 输入 

29 27 PORTF. 2 双向 输入 与 输出 端子 

30 28 PORTF. 3 双向 输入 与 输出 端子 

31 PORTG. 0/CMPP6 双向 输入 与 输出 端子 /比较 器 正 输入 6 

32 PORTG1/CMPPS 双向 输入 与 输出 端子 /比较 器 正 输入 5 
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要 i |— OSCVPORTC.0 
ee Se 拔 洲 嘱 “| osco/porrTe. 
RESET 时 一 一 复位 电路 端 11CC@ bi0 
PRIAY 
乔 门 狗 计 时 次 端 11A(4 bit) [一 一 和 pORIA2 
随机 存储 器 PORTA3 
69x4 bit SH69P26 PORTB.0 
系统 寄存 只 让 i PORTB.1 
— 前 DB mb fg pORTB2 
随机 存储 器 音频 发 二 器 2 PORTB.3 
320x4 bit BE 3 8 
数据 存储 瞪 端口 C(L bit) 广 -一 音 PORTC.2/T0 
PORTD.0 
一 次 性 编程 ee i PORTD.i 
只 读 存 储 器 音频 发 生 器 1 端 | ID(4 bib PORTD2 
6144 x16bit PORTD.3 
PORTE: YEMPQUT 
计时 器 0 端口 E(4 bit) 和 PORTE'2/CMPPI1 
(8 bit) 比较 器 PORTE 3/CMPP2 
RE 
CPU - 端 LIFC4 bib 一 时 PORTF2 
计时 豆 1 PORTF.3 
ee 了 NS 
端口 G(4 biD 一 一 下 : 
环 | | BE 
VDD | (16 bit) PORTH.0 
GND 和 一 | 电源 电路 端 11HG2 bit) 一旦 PORTH.i 
图 5-3 ”SH69P26 内 部 框图 
7. SH69PSS/69KSS 
脚 号 
44PIN |42PIN |32PIN |28PIN 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
封装 | 封装 | 封装 | 封装 
1 |28 | 8 5 PORTG. 3/T2 位 可 编程 输入 与 输出 /定时 时 钟 1. 该 集成 电路 采用 
9 | | | PORTK. 0 位 可 编程 输入 与 输出 了 28 脚 SKINNY、 
SOP 封装 ; 32 脚 DIP 
3 | | PORTK. 1 位 可 编程 输入 与 输出 封装 ; 42 脚 SDIP 封 
ee ww 装 ; 44 脚 QFP 封装 
4 29 二 6 PORTJ. 0/AN4 立 可 编程 输入 与 输出 /ADC 输入 裸 片 封 装 
5 130|1—|7 PORTJ 1/AN5 位 可 编程 输入 与 输出 /ADC 输入 | ”2. 主要 用 途 : 该 器 
件 集 成 了 SH6610D 
6 31 | 一 8 PORTJ. 2/AN6 立 可 编程 输入 与 输出 /ADC 输 入 | CPU 内 核 RAM 和 
7 32 = 9 PORTJ. 3/AN7 们 可 编程 输入 与 输出 /ADC 输入 | ROM、 在 四 钥 、LCD/ 
LED 驱动 器、LO 口 ， 
8 33 9 10 | PORTC.0/PLL_C | 位 可 编程 输入 与 输出 /连接 电容 | 看 门 狗 定时 器 、8 信 
一 道 10 位 ADC、 低 电压 
EE 小 偷 出 人 可 编程 论 与 输 昌 
9 34 10 11 OSCO/PORTC. 1 发 荡 输出 /位 可 编程 输入 与 输出 复位 、 自 动 键盘 扫描 
10 | 35 | 11 | 12 | OSCI/PORTC.2 扩 荡 输入 /位 可 编程 输入 /输出 | 仪 、PLL 高 频 时 钟 、 
交流 电 过 零 检测 功能 
RESET/P es 3. 适用 于 微波 炉 
11 | 36 | 12 | 13 Don 复位 信号 /位 可 编程 输入 与 输出 4、 内 部 框图 见 图 5-4 
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脚 号 





44PIN|42PIN|32PIN|28PIN|  。 引 脚 代码 引 脚 功能 备注 
封装 | 封装 | 封装 | 封装 





12 37 13 14 GND 地 





13 38 14 15 VDD 电源 





i a 二 PORTA. 0/SEG1/ 位 可 编程 输入 与 输出 /二 极 管 显 
LED_S1/KEY_11 | 示 信 和 号 输出 / 键 扫 描 输入 





立 吾 [ 乡 A 与 输出 es 管 6 
信 jo 区 PORTA. 1/SEG2/ _ 位 编程 输入 与 输出 /二 极 管 显 


可 
LED_S2/KEY_12 | 示 信 号 输出 / 键 扫 描 输 入 





je || i es 18 | PORTA.2/SEG3/ 位 


可 编程 输入 与 输出 /二 极 管 显 
LED_S3/KEY_13 | 示 信 和 号 


输出 / 键 扫描 输入 





PORTA. 3/SEG4/ 位 可 编程 输入 与 输出 /二 极 管 显 


9] 
17 | 42 | 1 1 二 站 i Cpe 
9 2 LED_S4/KEY_14 | 示 信 和 号 输出 / 键 扫描 输入 1. 该 集成 电路 采用 











了 28 脚 SKINNY、 
PORTF. 0/SEG5/ 位 可 编程 输入 与 输出 /二 极 管 显 | SOP 封装 ; 32 脚 DIP 
LED_S5/KEY_15 | 示 信 号 输出 / 键 扫描 输入 封装 ，42 脚 SDIP 封 





装 ; 44 脚 QFP 封装 ; 
PORTF. 1/SEG6/ 位 可 编程 输入 与 输出 /二 极 管 显 | 裸 片 封 装 
LED_S6 示 信 和 号 输出 / 键 扫描 输入 2. 主要 用 途 : 该 器 








件 集 成 了 SH6610D 








PORTF. 2/SEG7/ | 位 可 编程 输入 与 输出 /二 极 管 显 | CPU 内 核 RAM 和 
LED_S7 示 信 号 输出 / 键 扫描 输入 ROM、 定 时 器 、LCD/ 





LED 了 驱动器、1/O 口 ， 
PORTF. 3/SEG8/ | 位 可 编程 输入 与 输出 /二 极 管 显 | 看 门 狗 定时 器 、8 信 
LED_S8 示 信 号 输出 / 键 扫描 输入 道 10 位 ADC、 低 电压 
































复位 、 自 动 键盘 扫描 

可 编程 输入 与 输出 /二 极 管 显 | 仪 、PIL 高 频 时 钟 、 
22 5 二 20 PORTL 0/SEG9 示 信 号 输出 交流 电 过 零 检 测 功能 
3. 适用 于 微波 炉 





十 



























































23 | 6 |— | 21 | PORTL1/SEGIO 人 出 /二 极 管 显 | 人 内 部 框图 见 图 5-4 
24 | 7 | 一 | 一 | PORTL2/SEG1l 人 答 入 与 输出 /二 极 管 显 
25 | 8 | 一 | 一 | PORT3/SECI2 险 入 与 输出 /二 极 管 显 
26 | 9 | 一 | 一 | PORTH.0/SEG13 二 村 输入 与 输出 /二 极 管 显 
27 | 10 | 一 | 一 | poRTH 1/SEG14 | -位 可 编程 答 和 人 输出 /一 极 管 显 
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( 续 ) 
脚 号 
44PIN |42PIN |32PIN |28PIN|  。 引 脚 代码 引 脚 功能 备注 
封装 | 封装 | 封装 | 封装 
ey 器 大 人 与 输出 a 管 6 
闻 | 过 | 区 | 二 | oR aanels :| 全 可 轴 生怕 入 司 答 册 /三 概 售 现 
外] 百 由 ED 
示 信 号 转 
J 答 入 与 和 输出/ 二极管 4 
并 "| 称 | 闭 | .一 | p08ih 56666 | 位 可 放生 办 信 忆 答 出 /二 模 谷 训 
示 信 号 输 ! 1 
PORTE. 0/COM8/ | 位 可 编程 输入 与 输出 /LCD 信号 
30 13 | 25 | 22 Sp 输出 
PORTE. 1ACOM7/ | 位 可 编程 输入 与 输出 /LCD 信号 
31 14 | 26 | 23 ene 输出 
3 Is | 27 | 25 | PORTE.2/COM6/ 位 可 编程 输入 与 输出 /LCD 信号 
LED_C6/SEG19 | 输出 1. 该 集成 电路 采用 
了 28 脚 SKINNY、 
3 le | 列 PORTE. 3/COMS/ 位 可 编程 输入 与 输出 /LCD 信号 | SOP 封装 ，32 脚 DIP 
LED_C5/SEG20 | 输出 封装 ; 42 脚 SDIP 封 
装 ; 44 脚 QFP 封装 ; 
本 证 呈 PORTD. 0/COM4/ 位 可 编程 输入 与 输出 /LCD 信号 | 裸 片 封 装 
LED_C4/KEY_04 | 输出 / 键 扫描 信号 输出 2. 主要 用 途 : 该 器 
件 集 成 了 SH6610D 
二 时 PORTD. 1/COM3/ 位 可 编程 输入 与 输出 /LCD 信号 | CPU 内 核 RAM 和 
LED_C3/KEY_03 | 输出 / 键 扫描 信号 输出 ROM、 定 时 器 、LCD/ 
LED 了 驱动器、1/O 口 ， 
a8 | jo | 30 PORTD. 2/COM2/ | 位 可 编程 输入 与 输出 /LCD 信号 | 看 门 狗 定时 器 、8 信 
LED_C2/KEY_02 | 输出 / 键 扫描 信号 输出 道 10 位 ADC、 低 电压 
复位 、 自 动 键盘 扫描 
3 | -0 | 36 PORTD. 3ACOM1/ | 位 可 编程 输入 与 输出 /LCD 信号 | 仪 、PLL 高 频 时 钟 、 
LED_C1/KEY_01 | 输出 / 键 扫描 信和 号 输出 交流 电 过 零 检测 功能 
3. 适用 于 微波 炉 
38 | 21 1 26 PORTB. 0/ANO 位 可 编程 输入 与 输出 /ADC 输入 4 内 部 框图 见 图 5-4 
39 | 22 2 27 PORTB. 1/AN1 位 可 编程 输入 与 输出 /ADC 输入 
40 | 23 3 28 PORTB. 2/AN2 位 可 编程 输入 与 输出 /ADC 输入 
41 24 4 1 PORTB. 3/AN3 位 可 编程 输入 与 输出 /ADC 输入 
42 25 5 5 PORTG. 0/PWM 位 可 编程 输入 与 输出 /PWM 输出 
立 可 编程 输入 与 输出 / ADC 传 感 
13 | 26 | 6 | 3 | poRre 1/TONE | 位 编程 入 与 输出 /ADC 伟 
人 右 输 出 
位 可 编程 输入 与 输出 /基准 信和 号 
PORTG. 2/Vpgp/ TO 
44 | 27 7 4 REF 输入 /定时 时 钟 
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i OSCVPORTC.2 
RC 发 水 器 
0 看 门 物 振荡 融 a OSCO/PORTC.1 
RESETPORTC .3 日 一 一 复位 电路 i PORTC.0/PLL C 
端 MC2~C0 
看 门 狗 
请 口 C.3 计时 融 
卫 村 存 全 本 端口 AG4 big PORTA.3~PORTA.0/SEG4~SEG1/ 
ee LED S14~LED ST/ 
% KEY I4~KEY 1 
Of 8gchx10 bit | | 
随机 存储 器 ee 
人 
后 存 作 
wD bi PORTD.3~PORTD.OCOMI~ COM4/ 
wD bm) LED CI~LED C4/ 
只 读 存 储 器 KEY OKEVSO4 
8196x16bit 
1x(8+2) bit 
PWM 
端口 B(4 bit) 量 PORTB.3~PORTB.0/AN3~AN0 
音频 发 二 器 1 
CPU 
本 ， PORTE .3~PORTE.OCOMS~-COM8/ 
音频 发 生 器 2HF | | 疾 口 EF4 bi 和 二 [ED Cj~LED C6/ 
SEG30~SEG17 
计时 器 2 
(16 bit) i ; PORTF.3~PORTF.0/SEG8~SEGS/ 
端 DFG4biD 年 LED Ss8~LED SS/KEY 15 
VDD 所 
4 源 电路 计时 器 1 
GND RT— (8 bi a 
端口 H4 pi) 一重 PORTH.3~PORTH.0/SEG16 ~SEG13 
PORTJ.3~PORTJ.0/ 
AN7~AN4 朋 一 | 端口 JC4 bit) 让 口 GU4 bi 一 一 盘 PORTG.3~PORTG.0/T2、TO、 Varr/ 
计时 咒 0 证 TONE/PWM 
(8 bit) 
PORTK.1~ PORTK.0 鼎 一 端口 KG biD 上 | 端口 I(4 bit) 一 艇 PORTIL3~PORTI0/SEG12~SEG9 



























































图 5-4 SH69P55/69K55 内 部 框图 
















































































8. THX201 
脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
1 CT 振荡 器 C 输入 
2 VR 基准 电压 输出 (2. 5V) 
FB 反馈 输入 THX201 为 15W 新 国标 标 
4 CND 由 准 开关 电源 IC， 无 输出 功 
5 汪 功率 管 电流 输入 耗 小 于 0.3W， 采 用 DIP8 脚 
封装 ， 应 用 于 微波 炉 中 
6 OE 功率 管 发 射 极 驱 动 输出 及 启动 电流 输入 内 部 框图 见 图 55 
7 OB 功率 管 基 极 驱动 输出 及 启动 电流 控制 
8 VCC 电源 


第 5 章 一 线 资料 “ 201. 





























































































































































































































































































































































































































2.5V 基准 OUT- EN 
100uA OSC-EN| 电源 8 
S 本 管理 
ee TART-UP| 号 
振荡 器 |OSC2 
> 启动 
| 于 一 | 熟 保护 斜坡 3 流 
| 本 三 补偿 
600UA 1 
入、 Es 科 坡 
2sk| a 加 4 R 已 6 
.8V | Sheosv S 驱 Q K 
Sk 六 
| 4 个 | 5 
Diem —k <|o 0.6V -人 下 和 
上 限 Di 
触发 加 | 























图 5-5 THX201 内 部 框图 
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